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Kategorie: Luftungsgerat mit Warmertckgewinnung Einsatzbereich

Hersteller: Vallox GmbH 150-2800 m3/h
Deutschland bei externer Pressung von

Produktname: Luftungsgeratereihe 190-286 Pa V
Vario 650 CC - Vario 3500 CC Anforderung Nichtwohnbau

(damit auch fiir den Einsatz
im Wohnbau geeignet)

Spezifikation: Luftleistung > 600 m3/h . —— .
Warmeubertrager: Rekuperativ armebereitstelungsgra

T]WRG > 79 %

Das Zertifikat wurde nach Erfullung der nachfolgenden Spezifische elektrische
Hauptkriterien zuerkannt Pe:
Leistungsaufnahme

Warmebereitstellungsgrad NWRG = 75%

Spez. el. Lesitungsaufnahme  Peispe; <  0,45Wh/m3 Peispez < 0,43 Wh/m3
Leckage < 3% Leistungszahl
Leistungszahl = 10

Behaglichkeit Zulufttemperatur = 16,5 °C bei 2t

AufRenlufttemperatur von -10 °C

kiihl gemaBigtes Klima

) =

1 Bei der Angabe der externen Pressung sind die Filter mit einbezogen. Zusétzliche Ny V2
Gerateeinbauten wie z.B. Heizregister verringern die verfligbare externe Pressung -.-
entsprechend. 71

ZERTIFIZIERTE
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Einsatzbereich

Pressung
Verfligbhare
Pressung ¥
Elektro-
Leistungszahl
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Komponent ID

1449vI03 Vario 650 Nichtwohnbau 150 600 190 121 0,41 79 11,8
0115vI03 Vario 1000 Nichtwohnbau 250 700 200 144 0,40 89 12,0
0235vI03 Vario 1500 Nichtwohnbau 300 1400 243 178 0,40 86 11,4
0236vI03 Vario 2500 Nichtwohnbau 500 1800 259 202 0,41 85 10,8
0116vIO3 Vario 3500 Nichtwohnbau 800 2800 286 225 0,43 85 10,7

Tabelle 1: Ergebnisse der zertifizierten BaugrofRen. D Abzgl. d. angen. Filterdruckverluste.

Passivhaus-Behaglichkeitskriterium

Eine minimale Zulufttemperatur von 16,5 °C wird bei einer Aul3enlufttemperatur von ca. -10,0 °C
unter Verwendung einer geeigneten Nachheizung eingehalten.

Effizienz-Kriterium (Warme)

Der Warmebereitstellungsgrad wird basierend auf Labormessungen des gesamten Liftungsgerates
mit balancierten Massenstromen auf der Auf3en-/ Fortluftseite geman folgender Formel ermittelt:

P
(Ogra — Ogna) + Welcp

wre = (QETA - HODA)

nwre Warmebereitstellungsgrad in %

Beta  Ablufttemperatur in °C

Oena  Fortlufttemperatur in °C

Booa  AulRenlufttemperatur in °C

Pel elektrische Leistung in W

m Massenstrom in kg/h

Cp Spezifische Warmekapazitat in Wh/(kg.K)

= Die Warmebereitstellungsgrade der untersuchten Gerate sind in Tabelle 1 ausgewiesen.
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Einsatzbereich und externe Pressung

Der Einsatzbereich des Luftungsgerates ergibt sich aus der Anforderung an die Elektroeffizienz
(siehe Effizienzkriterium Strom). Gemal} der Zertifikatskriterien fir Luftungsgerate > 600 ms/h er-
geben sich entsprechend des oberen Einsatzbereiches des Gerates je nach Anwendung (Wohn-
bau oder Nichtwohnbau) unterschiedliche Anforderungen an die externe Pressung des Gerates.

Die externe Pressung definiert sich hierbei mit allen zu Gberwindenden Druckverlusten, auf3erhalb
eines Kerngerates, welches nur aus der Einheit Warmeubertrager und Ventilatoren besteht. Sind im
Gerat schon Filter integriert, so missen diese Werte von der gesamt verfugbaren externen Pressung
abgezogen werden.

= Die Einsatzbereiche der einzelnen GerategréRen und die zugehdrige verfligbare externe
Pressung sind in Tabelle 1 ausgewiesen.

Effizienz-Kriterium (Strom)

Am Prifstand wurde bei einer externen Pressung von 190-286 Pa (Nichtwohnbau) die gesamte
elektrische Leistungsaufnahme des Gerétes gemessen.

= Die spezifischen elektrischen Leistungsaufnahmen der zertifizierten Geratevarianten sind in
Tabelle 1 angefiihrt.

Leistungszahl

Auf Basis der gemessenen Daten zum Warmebereitstellungsgrad und zur Stromaufnahme wurde
fur das Luftungsgerét eine mittlere Leistungszahl im Einsatzbereich bestimmt. Dabei wurde ein
Standardklimasatz fiir Mitteleuropa zugrunde gelegt (Gt: 84 kKh, Lange der Heizzeit: 5400 h/a).

= Die Leistungszahlen der zertifizierten Geratevarianten sind in Tabelle 1 angefuhrt.

Leckage

Die Dichtheitsprufung ist vor Beginn der thermodynamischen Prufung sowohl fir Unter- als auch
Uberdruck (gemaR der Anforderungen aus dem Priifreglement) durchzufiihren. Die so ermittelten
Leckvolumenstrome dirfen nicht groBer als 3% des mittleren Volumenstromes des
Einsatzbereiches des Zentralgerates sein.

= Die Anforderungen an die Dichtheit werden erfillt.

Abgleich und Regelbarkeit

Fur AuBBen- und Fortluftmassenstrom (bei Aufstellung des Geréates innerhalb der warmegedammten
Gebaudehtille) bzw. Zuluft- und Abluft-Massenstrom (bei Aufstellung des Geréates aul3erhalb der
warmegedammten Gebaudehlille) muss geréteseitig die Balanceeinstellung vorgenommen werden
kénnen. Die unterschiedlichen Betriebsarten sind in den Anleitungen des Herstellers naher erlautert.

= Der Balanceabgleich der Ventilatoren ist mdglich.

v Volumenstrome kdnnen automatisch konstant gehalten werden (durch Druckmessung an
der Ventilatoren, nur mit optionalem Konstantvolumenstrompaket erreichbar).

= Der Standbyverbrauch der hier untersuchten Gerate betragt von 3,0 W bis 9,3 W. Der Zielwert
von 1 W wurde nicht eingehlaten. Die Geréte sind mit Netztrennschaltern ausgestattet.

= Nach einem Stromausfall fahrt das Gerat selbsttatig wieder an.
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Schallschutz

Bei GroRRgeraten kann von einer Aufstellung in einem Technikraum ausgegangen werden, dessen
Grenzwerte den jeweils gultigen Normen im Anwendungsfall entsprechen. Die Angaben zum
Schallpegel beziehen sich auf den maximalen Luftvolumenstrom. Die Werte sind vom Hersteller
ermittelt.

g g, Einsatzbereich Summenleistungspegel

S o Kanal

g E Gehause

Q0 c

C

cé % dB(A)

~ o
Vario 650 Nichtwohnbau 150 600 49 59 78 63 77
Vario 1000 Nichtwohnbau 250 700 65 62 89 62 89
Vario 1500 Nichtwohnbau 300 1400 59 54 80 56 77
Vario 2500 Nichtwohnbau 500 1800 56 50 75 53 73
Vario 3500 Nichtwohnbau 800 2800 60 56 78 53 82

Tabelle 2: Schallemissionen an der oberen Grenze des Einsatzbereichs

= Zur Einhaltung der Schallpegel in den Zuluft- und Abluftraumen, sowie auf3enluft- und
fortluftseitig mussen auf Basis der gemessenen Schallleistungspegel projektspezifisch
Schalldampfer ausgelegt werden.

Raumlufthygiene

Anweisungen zum Filterwechsel sind in den Anleitungen des Herstellers dokumentiert. Das Geréat
ist mit folgenden Filterqualitdten ausgestattet:

AulRenluftfilter Abluftfilter

F7 M5

Wird das Gerat im Sommer nicht betrieben, soll der Filter vor der Wiederinbetriebnahme gewechselt
werden. Der Geratehersteller hat entweder durch Geréatebestandteile oder durch obligatorisch
beigefugtes Zubehdr dafir Sorge zu tragen, dass die Raumlufthygiene nach dem neuesten
Erkenntnisstand sichergestellt werden kann.

Beim Betrieb des Liftungsgerats missen geeignete Schutzstrategien vorgesehen werden, um eine
dauerhafte Durchfeuchtung des AufRenluftfilters auszuschlieRen. Hierfir werden Schutzstrategien
zur Trocknung des AuRenluftfilters empfohlen, welche entweder als Zusatzkomponente am
Laftungsgerat oder bauseits einzurichten sind.
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Frostschutzschaltung

Durch geeignete MalRnahmen ist sicherzustellen, dass auch bei winterlichen Extremtemperaturen
(-15 °C) sowohl ein Zufrieren des Warmedubertragers als auch das Einfrieren eines hydraulischen
Nachheizregisters ausgeschlossen werden kann. Beim ungestdrten Frostschutzbetrieb muss die
regulare Funktion des Gerates dauernd sichergestellt sein.

= Frostschutz fur den Warmedubertrager:

v' Nach Herstellerangaben kénnen zum Frostschutz des Warmetauschers verschieden
Systeme zur Anwendung gelangen. Die Frostschutzstrategie regelt nach Fortluft und
Zulufttemperatur. Die Einschalttemperatur des Frostschutzes ist werkseitig auf 2 °C
Fortlufttemperatur voreingestellt. Der Hersteller empfiehlt als Frostschutzlosung einen
Soleerdwarmetauscher vorzuschalten.

Das Passivhaus Institut préaferiert ebenso einen Einsatz von den hydraulischen
Heizregister, da das elektrische Vorheizen aufgrund des Einflusses auf den
Priméarenergieverbrauch nicht zu empfehlen ist.

= Frostschutzschaltung fiir ein eventuell nachgeschaltetes hydraulisches Heizregisters:

v' Zum Schutz eines nachgeschalteten hydraulischen Heizregisters wird das Gerat, geman
Herstellerangaben, bei Unterschreitung einer Zuluftgrenztemperatur von 5°C
abgeschaltet.

Zu beachten ist, dass Kaltluft durch freie Zirkulation auch bei stehendem Ventilator zum
Einfrieren flihren kann, dies kann nur durch VerschlieBen der Luftleitung (durch
Absperrklappe) ausgeschlossen werden.

Umgehung der Warmerickgewinnung

Ein Sommerbypass ist Bestandteil des Gerats und wird automatisch geregelt. Die Wirksamkeit des
Bypasses fir einen Einsatz zur Nachtkihlung von Gebauden wurde im Rahmen der durchgefihrten
Prifungen nicht untersucht.
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