Vario 650 CC

-

m Luftleistung
650 m3/h

m Kompaktgerit mit hochster Variabilitat
Variabel einsetzbar als Stand- oder Decken-
gerat, AuBenluftansaugung rechts oder links,
Stutzenanordnung horizontal, Innenaufstellung

m Warmetauscher
GroBflachige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wérmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

m Ventilatoren
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder
Druckregelung (optional)

m Filter
AuBenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50%
(serienmaBig), Filteriiberwachung differenz-
druckgesteuert (serienméaBig)

m Steuerung/Regelung
Bedienung iiber Smartphone, Tablet, PC im
lokalen Netzwerk und iilber Commercial Control
(serienmaBig) oder manuell durch das Bedien-
element CC 100 T (Zubehdr)

m Bypass
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Warmetauscher wird zu 100%
abgedeckt

m Frostschutz
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister
(Zubehor)

m Wartung
Einfach durch leicht zu 6ffnende, groBe Gerate-
front, einfach herausnehmbare Filter, Warme-
tauscher und Ventilatoren

m VDI 6022-ready
Hygieneausfiihrung nach VDI 6022 durch
Upgrade-Paket erflillt

m Passivhaustauglich
Ausflihrung nach den Passivhauskriterien durch
Upgrade-Paket erfillt

m Einsatzbeispiele
Mehrfamilienhaus, Biiros, Gaststétten,

m Vario 650 CC AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 3228

m Vario 650 CC EK AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 3229

VALLOX

Das Vario 650 CC ist ein Zu- und Abluftgerat mit Warmeriickgewinnung und verfiigt
iiber eine Luftleistung bis zu 650 m®h (Innenaufstellung). Es wurde als Kompaktgerat
konzipiert und kann sowohl als Standgerat als auch an der Decke hangend, mittels mit-
gelieferten Befestigungswinkeln, installiert werden. Das Geh&usekonzept ermdglicht
eine AuBenluftansaugung rechts oder links iiber die Software-Einstellung.

Das Gehéduse des Vario 650 CC besteht aus einer kéltebriickenfreien, rahmenlosen
ISO-Paneelen-Konstruktion. Die Paneele mit einem 20/30 mm starken PIR-Hart-
schaumkern bestehen aus einer AuBenschale aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL
9006 weiBaluminium lackiert und einer Innenschale aus beschichtetem Stahlblech ent-
sprechend den Hygieneanforderungen der VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehéduses
entsprechen der DIN EN 1886 und erfiillen die hohe Warmeddmmung der Klasse T2
und die reduzierte Warmebriickenklasse TB1.

Es verfiigt (ber hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Warmetauscher, zwei
voneinander unabhéngig regelbare, energiesparende EC-Ventilatoren, zwei Filterein-
schiibe fiir die Zu- und Abluft sowie eine korrosionsbestandige Kondensatwanne.

Der Kondensatanschluss erfolgt (iber einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Ab-
flussleitung. Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Warmetau-
scher vollflachig ab und ermdglicht eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control

Durch das serienméBige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel (iber PC/Tablet oder
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Moglichkeit der manuellen Bedienung
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehor). Durch den Anschluss von als
Zubehor erhéltlichen CO, und/oder Feuchtefiihlern (max. 2 Fiihler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine
Einbindung in die Geb&udeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit
erfolgen. Es besteht die Mdglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebdudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhdngige Bypassklappensteuerung

Bei aktiviertem Sommerbetrieb {iber die Reglereinheit wird die Warmerlickgewinnung
liber eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Warmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehdr) vereist der Warmetauscher nicht.

Sicherer und zuverldssiger Betrieb
Durch leicht zuganglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttiir ermdglicht den einfachen Zugang zu allen Komponenten.

Technische Daten

Allgemein

Luftleistung bei 170 Pa extern / ErP 2018 m3/h 650
Temperaturdnderungsgrad ErP 2018 % 76

max. Warmeriickgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 340
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 3
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerét/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 110
Fort-/AuBen-/Zu-/Abluftstutzen wahlbar mm 4 x 200 x 250
Leistung

Volumenstrom m%h 150 200 400 650
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 40 70 150 320
Schallleistung 400 m3/h / 100 Pa

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 43 50 66 65 61 62 63 71
Abluft Lw, dB(A) 34 35 36 38 42 38 28 46
Schalldruckpegel in 3m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) 25 <25 43 44 38 35 <25 48



VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 650 CC
Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Elektrisches Zubehor

Steuerung, mit farbigem Grafik-Display,
AP-Montage, B/H/T 125/84/32 mm

Abfrage der Geratedaten auf der KNX-
Ebene; zur Montage im Schaltschrank,
zum Anschluss von max. 16 Vario-
Geraten verwendbar

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825
cc100T CC KNX-Bus-Einheit KV-650 KD-D
Touch Bedienelement fiir die manuelle zur Uberwachung, Steuerung und Konstant-Volumen-Paket Differenzdruckdose

zum Betreiben der Liiftungsanlage —
mit konstantem Volumenstrom, beste-
hend aus 2 Differenzdruckdosen mit
Montagezubehdr

Hinweis: Bei Anlagen ohne Kiihler
zusatzliche Steuerplatine erforderlich

zum Aufriisten des KV-Paketes zum
Konstant-Druck-Paket, zum Betreiben
der Anlage mit konstantem Druck

~

Art.-Nr. 1826

Art.-Nr. 1823

Art.-Nr. 1819

Art.-Nr. 1822

Steuerplatine

Vario 650/1000/1500/2500/3500

Zur Erweiterung der Regelfunktionen
bei diversen Geréteausstattungen,
siehe Ubersichtstabelle, Platine zur ein-
fachen Montage im Geréteschaltkasten

TF

Temperaturfiihler

zum Einbau in den Luftkanal, als
Zubehor, erforderlich beim Einsatz des
PH-Paketes als ENH siehe Ubersichts-
tabelle

T-R
Temperaturfiihler als Raumfiihler,
Messbereich —35...105°C

RH-K

Feuchtefiihler

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 200 mm

Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 50 mm

B/H/T 101x81x46 mm

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerlange 200 mm
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Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824 Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821
RH-R COF-K COF-R COF-RH-R
Feuchtefiihler als Raumfiihler, CO,-Fiihler CO,-Fiihler als Raumfiihler, CO0,- und Feuchtefiihler als Raumfiihler,

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
0...100 % rF, Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Ausstattungsoption werkseitig

3/

\

%o

siehe Gerdte-Art.-Nr.

Vario 650 CC EK

Zu- und Abluftgerat, Aussenluftansau-
gung rechts/links mit losem Klemman-
schlusskasten und 3 m Steuerkabel

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 650 CC
Liftungsgerdt mit Warmeriickgewinnung

VALLOX

Mechanisches Zubehor

Art.-Nr. 1843

Art.-Nr. 3263

Art.-Nr. 3259

Art.-Nr. 3247

VDI 6022

VDI-6022-Paket

bestehend aus 2 Schragrohrmanome-
tern, Horizontallibelle zur Einjustierung,
separater Nullpunktjustierung sowie
Grenzmarkierungen, Messfliissigkeit
und Montagematerial

Ubergang-S
Ubergang symmetrisch rechteckig
250 x 200 mm auf DN 200

PH

Passivhaus-Paket

bestehend aus Elektroheizregister,
max. 2,0 kW, 1x10 A, Anbaukompo-
nenten zum Gerét, Ansteuerung iiber
das Gerét

Hinweis: Grobfilter G1 erforderlich *

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 2,3 kW bei 60/40°C, inkl. Kanal-
temperaturfiihler Ansteuerung iiber das
Gerat, Einbau vertikal

(fiir Standgerét), L = 325 mm
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Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich
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Art.-Nr. 3248

Art.-Nr. 3249

Art.-Nr. 3250

Art.-Nr. 3251

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 2,3 kW bei 60/40°C, inkl. Kanal-
temperaturfiihler, Ansteuerung tiber
das Gerét, Einbau horizontal

(fir Deckengerat), L = 325 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

KW-Kiihlen-V

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max.

2,1 kW bei 6/12°C, Leergehduse,
Kanaltemperaturfiihler, Steuerplatine,
Ansteuerung iiber das Gerét, Einbau
vertikal (fir Standgerét), Lyes = 630 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

KW-Kiihlen-H

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max.

2,1 kW bei 6/12°C, Leergehduse,
Kanaltemperaturfiihler, Steuerplatine,
Ansteuerung lber das Gerat, Einbau
horizontal (fiir Deckengerat),

Lges = 600 mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-V
PWW-Nachheiz-/PKW-KiihI-Paket,
bestehend aus: PWW-Heizer

max. 2,3 kW bei 60/40°C, KW-Kiihler,
max. 2,1 kW bei 6/12°C, Kanaltempe-
raturfiihler, Steuerplatine, Ansteuerung
liber das Gerat, Einbau vertikal

(fiir Standgerét), Lge; = 630 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich
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Art.-Nr. 3252

Art.-Nr. 2523

Art.-Nr. 1852

Art.-Nr. 3255

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-H
PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
bestehend aus: PWW-Heizer

max. 2,3 kW bei 60/40°C, KW-Kiihler,
max. 2,1 kW bei 6/12°C, Kanaltempe-
raturfiihler, Steuerplatine, Ansteuerung
liber das Gerat, Einbau horizontal (fiir
Deckengerdt), Lges = 630mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Pumpen-Gruppe-Heizen

Vario 650/1000/1500/2500/3500
Pumpengruppe Heizen, bestehend
aus: Effizienzpumpe, 4-Wege-Ventil
mit Stellmotor 24V, Verschraubungen,

Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-

hahnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Hydraulik-Gruppe-Kiihlen

Vario 650/1000/1500/2500/3500
bestehend aus: 3-Wege-Ventil mit
Stellmotor 24V, Verschraubungen,
Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-
hahnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

ST

Segeltuchstutzen zum Anschluss des
Vario-Gerates an das Luftkanalsys-
tem, einschlieBlich Erdungskabel mit
Schraube, 250 x 200 mm, L = 135 mm

Art.-Nr. 3253

Art.-Nr. 3254

JK-STM

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V,
Auf/Zu fiir die AuBenluftansaugung,
Ansteuerung lber das Gerét,

250 x 200 mm, L = 220 mm

JK-STM-FRLI
Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V und

Federriicklauf, Auf/Zu fiir die AuBen-

luftansaugung, Ansteuerung tber das
Gerat, 250 x 200 mm, L = 220 mm
Hinweis: Bei Einsatz eines PWW Nach-
heiz- oder Kiihlelements erforderlich

* nicht bei Vallox erhéltlich



COMMERCIAL LINE - Vario 650 CC
VALLOX Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Komponentenzusammenstellung fiir die Geradtefunktionen

Heizen-Kiihlen

ey ey \\/

T ) S e, B ] ‘@

Art.-Nr. 3259 Art.-Nr. 3249 Art.-Nr. 3250 Art.-Nr. 1823
Fiir die Gerétefunktionen in PH KW-Kiihler-V KW-Kiihler-H TF
dieser Spalte werden die in den Passivhaus-Paket PKW-Kiihler-Paket, PKW-Kiihler-Paket, Temperaturfiihler
waagrechten Zeilen markierten Einbau vertikal (fir Einbau horizontal (fir zum Einbau in den
Komponenten bendtigt. Standgerat Deckengerat) Luftkanal
ENH
Elektroheizregister, | |

Heizleistung max. 3,0 kW

E-Heizen-KW-Kiihlen-V
E-Nachheiz und PKW-Kiihler ] ]
Einbau vertikal (fiir Standgerét)

E-Heizen-KW-Kiihlen-H
E-Nachheiz und PKW-Kiihler
Einbau horizontal (fiir Decken-
gerét)

Konstant-Volumen
Konstant-Druck

W :\i i,

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Fiir die Gerétefunktionen in Steuerplatine KV-650 KD-D KD-D VFB UR

dieser Spalte werden die in den Vario 650/1000/ Konstant-Volumen Differenzdruckdose Differenzdruckdose Flat Box Universal-
waagrechten Zeilen markierten 1500/2500/3500 Paket Regelung
Komponenten bendtigt.

KV
Konstant-Volumen-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

ohne Kiihler

KD?
Konstant-Druck-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

KD?
Konstant-Druck-Paket

mit Kiihler

KV

Konstant-Volumen-Paket .

"Verwendung bei Zonenregelung 2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung
Ersatzfilter

Art.-Nr. 3258 Art.-Nr. 3257 Art.-Nr. 3256

FP - Vario 650 Feinfilter - ePM1 55% Mediumfilter - ePM10 50%
Komplettes Filterpaket zur Geratewar- = Hochwertiger Pollenfilter fiir die Zuluft Hochwertiger Feinfilter fiir die Abluft
tung (Inhalt 1 Filter Abluft ePM10 50%
und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 650 CC

Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung VALLOX
Kennlinien
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Maximale Luftleistung nach ErP 2018

Maximale Luftleistung nach ErP 2016

Die exakten Daten konnen {iber die Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!

Abmessungen

E-Box
450 x 230
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B/H/T: 1370/1100/298 mm
Anschliisse 250 x 200 mm 1 = AuBenluft 2 =Zuluft 3 =Abluft 4 =Fortluft K = Kondensat @ 16/22 mm



COMMERCIAL LINE - Vario 650 CC
VALLOX Luftungsgerét mit Warmeriickgewinnung

Minimaler Wartungsraum

600

1090

790

‘ 150
~—
l/

COMMERCIAL

LINE

Installationsvarianten Anschlussstutzen

AuBenluftansaugung rechts AuBenluftansaugung links

[ [ ]

' I -1 E

1 = AuBenluft 2 =Zuluft 3 = Abluft 4 = Fortluft K = Kondensat @ 16/22 mm




Vario 1000 CC

m Luftleistung
1.000 m%h

m Kompaktgerat mit hochster Variabilitat
Variabel einsetzbar als Stand- oder Decken-
gerat, AuBenluftansaugung rechts oder links,
Stutzenanordnung horizontal, Innenaufstellung

m Warmetauscher
GroBflachige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wéarmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

m Ventilatoren
Energiesparende, wartungsfreie, einseitig
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder
Druckregelung (optional)

m Filter
AuBenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50%
(serienmaBig), Filteriiberwachung differenz-
druckgesteuert (serienméaBig)

m Steuerung/Regelung
Bedienung iiber Smartphone, Tablet, PC im
lokalen Netzwerk und iilber Commercial Control
(serienmaBig) oder manuell durch das Bedien-
element CC 100 T (Zubehdr)

m Bypass
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Warmetauscher wird zu 100%
abgedeckt

m Frostschutz
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister
(Zubehor)

m Wartung
Einfach durch leicht zu 6ffnende, groBe Gerate-
front, einfach herausnehmbare Filter, Warme-
tauscher und Ventilatoren

m VDI 6022-ready
Hygieneausfiihrung nach VDI 6022 durch
Upgrade-Paket erfillt

m Passivhaustauglich
Ausfiihrung nach den Passivhauskriterien durch
Upgrade-Paket erfillt

m Einsatzbeispiele
Mehrfamilienhaus, Biiros, Gaststéatten,
Kindergarten, Schulen, Turnhallen

m Vario 1000 CC AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2859

m Vario 1000 CC EK AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2865

VALLOX

Das Vario 1000 CC ist ein Zu- und Abluftgerdt mit Warmeriickgewinnung und verfiigt
iiber eine Luftleistung bis zu 1.000 m%h (Innenaufstellung). Es wurde als Kompaktge-
rat konzipiert und kann sowohl als Standgerat als auch an der Decke hangend, mittels
mitgelieferten Befestigungswinkeln, installiert werden. Das Gehdusekonzept ermog-
licht eine AuBenluftansaugung rechts oder links (iber die Software-Einstellung.

Das Gehause des Vario 1000 CC besteht aus einer kaltebriickenfreien, rahmenlosen
ISO-Paneelen-Konstruktion. Die Paneele mit einem 30 mm starken PIR-Hartschaum-
kern bestehen aus einer AuBenschale aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 9006
weiBaluminium lackiert und einer Innenschale aus beschichtetem Stahlblech entspre-
chend den Hygieneanforderungen der VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehéuses ent-
sprechen der DIN EN 1886 und erfiillen die hohe Warmedédmmung der Klasse T2 und
die reduzierte Warmebriickenklasse TB1.

Es verfiigt iber hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Warmetauscher, zwei
voneinander unabhéngig regelbare, energiesparende EC-Ventilatoren, zwei Filterein-
schiibe fiir die Zu- und Abluft sowie eine korrosionsbestandige Kondensatwanne.

Der Kondensatanschluss erfolgt (iber einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Ab-
flussleitung. Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Warmetau-
scher vollflachig ab und ermdglicht eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control

Durch das serienméBige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel (iber PC/Tablet oder
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Moglichkeit der manuellen Bedienung
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehor). Durch den Anschluss von als
Zubehor erhéltlichen CO, und/oder Feuchtefiihlern (max. 2 Fiihler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine
Einbindung in die Geb&udeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit
erfolgen. Es besteht die Mdglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebdudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhdngige Bypassklappensteuerung

Bei aktiviertem Sommerbetrieb {iber die Reglereinheit wird die Warmerlickgewinnung
liber eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Warmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms des Zuluftventilators oder Einbau eines
Elektrovorheizregisters (Zubehdr) vereist der Warmetauscher nicht.

Sicherer und zuverldssiger Betrieb
Durch leicht zuganglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttiir ermdglicht den einfachen Zugang zu allen Komponenten.

Technische Daten

Allgemein

Luftleistung bei 200 Pa extern / ErP 2018 m3/h 1.000
Temperaturdnderungsgrad ErP 2018 % 77,5
max. Warmeriickgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister W 780
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 5
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerét/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 157
Fort-/AuBen-/Zu-/Abluftstutzen wahlbar DN 4 x 250
Leistung

Volumenstrom m%h 200 400 700 1000
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 70 140 290 570
Schallleistung 600 m%/h / 125 Pa

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 44 54 63 63 62 60 51 69
Abluft Lw, dB(A) 34 39 46 45 38 32 <25 50
Schalldruckpegel in 3m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) <25 25 31 42 35 33 30 44



VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 1000 CC
Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Elektrisches Zubehor

Steuerung, mit farbigem Grafik-Display,
AP-Montage, B/H/T 125/84/32 mm

Abfrage der Geratedaten auf der KNX-
Ebene; zur Montage im Schaltschrank,
zum Anschluss von max. 16 Vario-
Geraten verwendbar

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 1845 Art.-Nr. 1825
cc100T CC KNX-Bus-Einheit KV-1000 KD-D
Touch Bedienelement fiir die manuelle zur Uberwachung, Steuerung und Konstant-Volumen-Paket Differenzdruckdose

zum Betreiben der Liiftungsanlage —
mit konstantem Volumenstrom, beste-
hend aus 2 Differenzdruckdosen mit
Montagezubehdr

Hinweis: Bei Anlagen ohne Kiihler
zusatzliche Steuerplatine erforderlich

zum Aufriisten des KV-Paketes zum
Konstant-Druck-Paket, zum Betreiben
der Anlage mit konstantem Druck

~

Art.-Nr. 1826

Art.-Nr. 1823

Art.-Nr. 1819

Art.-Nr. 1822

Steuerplatine

Vario 650/1000/1500/2500/3500

Zur Erweiterung der Regelfunktionen
bei diversen Geréteausstattungen,
siehe Ubersichtstabelle, Platine zur ein-
fachen Montage im Geréteschaltkasten

TF

Temperaturfihler

zum Einbau in den Luftkanal, als
Zubehor, erforderlich beim Einsatz des
PH-Paketes als ENH siehe Ubersichts-
tabelle

T-R
Temperaturfiihler als Raumfiihler,
Messbereich —35...105°C

RH-K

Feuchtefiihler

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 200 mm

Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 50 mm
B/H/T 101x81x46 mm

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerlange 200 mm

m’_‘ . N
; N
; b ‘ / ™ / )
L/ Y m‘
Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824 Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821
RH-R COF-K COF-R COF-RH-R
Feuchtefiihler als Raumfiihler, CO,-Fiihler CO,-Fiihler als Raumfiihler, CO0,- und Feuchtefiihler als Raumfiihler,

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
0...100 % rF, Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Ausstattungsoption werkseitig

3/

\

%o

siehe Gerdte-Art.-Nr.

Vario 1000 CC EK

Zu- und Abluftgerat, Aussenluftansau-
gung rechts/links mit losem Klemman-
schlusskasten und 3 m Steuerkabel

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 1000 CC

Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

VALLOX

Mechanisches Zubehor

Art.-Nr. 1843

Art.-Nr. 2345

Art.-Nr. 2344

Art.-Nr. 1178

VDI 6022

VDI-6022-Paket

bestehend aus 2 Schragrohrmanome-
tern, Horizontallibelle zur Einjustierung,
separater Nullpunktjustierung sowie
Grenzmarkierungen, Messfliissigkeit
und Montagematerial

PH

Passivhaus-Paket

bestehend aus Elektroheizregister,
max. 3,0 kW, 3x10 A, Anbaukompo-
nenten zum Gerét, Ansteuerung iiber
das Geréat

Hinweis: Grobfilter G1 erforderlich *

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 5,4 kW bei 60/40°C, inkl. Kanal-
temperaturfiihler Ansteuerung tiber das
Gerat, Einbau vertikal

(fir Standgerét), L = 310 mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 5,4 kW bei 60/40°C, inkl. Kanal-
temperaturfiihler, Ansteuerung iiber
das Gerét, Einbau horizontal

(fir Deckengerat), L = 310 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 1176

Art.-Nr. 1177

Art.-Nr. 2342

Art.-Nr. 2347

KW-Kiihlen-V

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max.

3,4 kW bei 6/12°C, Leergehduse,
Kanaltemperaturfiihler, Steuerplatine,
Ansteuerung (iber das Gerét, Einbau
vertikal (fiir Standgerét), Ly, = 685mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

KW-Kiihlen-H

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max.

3,4 kW bei 6/12°C, Leergehduse,
Kanaltemperaturfiihler, Steuerplatine,
Ansteuerung lber das Gerat, Einbau
horizontal (fiir Deckengerét),

Lges = 685mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-V
PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
bestehend aus: PWW-Heizer

max. 5,2 kW bei 60/40°C, KW-Kiihler,
max. 3,4 kW bei 6/12°C, Kanaltempe-
raturfiihler, Steuerplatine, Ansteuerung
iber das Gerat, Einbau vertikal

(fiir Standgerét), Lyes = 685 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-H
PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
bestehend aus: PWW-Heizer

max. 5,4 kW bei 60/40°C, KW-Kiihler,
max. 3,4 kW bei 6/12°C, Kanaltempe-
raturfiihler, Steuerplatine, Ansteuerung
liber das Gerét, Einbau horizontal (fir
Deckengerdt), Lyes = 685mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

-

Art.-Nr. 2523

Art.-Nr. 1852

Art.-Nr. 2336

Art.-Nr. 2337

Pumpen-Gruppe-Heizen

Vario 1000/1500/2500/3500
Pumpengruppe Heizen, bestehend
aus: Effizienzpumpe, 4-Wege-Ventil
mit Stellmotor 24V, Verschraubungen,
Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-
héahnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Hydraulik-Gruppe-Kiihlen

Vario 1000/1500/2500/3500
bestehend aus: 3-Wege-Ventil mit
Stellmotor 24V, Verschraubungen,
Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-
héhnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

ST

Segeltuchstutzen zum Anschluss des
Vario-Gerates an das Luftkanalsys-
tem, einschlieBlich Erdungskabel mit
Schraube, DN 250, L =215 mm

JK-STM

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V,
Auf/Zu fir die AuBenluftansaugung,
Ansteuerung (iber das Gerét,

DN 250, L = 265 mm

%

"8

Art.-Nr. 2338

JK-STM-FRLI

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V und
Federriicklauf, Auf/Zu fiir die AuBen-
luftansaugung, Ansteuerung lber das
Geréat, DN 250, L = 265 mm

Hinweis: Bei Einsatz eines PWW Nach-
heiz- oder Kiihlelements erforderlich

* nicht bei Vallox erhéltlich



COMMERCIAL LINE - Vario 1000 CC
VALLOX Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Komponentenzusammenstellung fiir die Geradtefunktionen

Heizen-Kiihlen

Art.-Nr. 2345 Art.-Nr. 1176 Art.-Nr. 1177 Art.-Nr. 1823
Fiir die Gerétefunktionen in PH KW-Kiihler-V KW-Kiihler-H TF
dieser Spalte werden die in den Passivhaus-Paket PKW-Kiihler-Paket, PKW-Kiihler-Paket, Temperaturfiihler
waagrechten Zeilen markierten Einbau vertikal (fir Einbau horizontal (fir zum Einbau in den
Komponenten bendtigt. Standgerat Deckengerét) Luftkanal
ENH
Elektroheizregister, | | ]

Heizleistung max. 3,0 kW

E-Heizen-KW-Kiihlen-V
E-Nachheiz und PKW-Kiihler ] |
Einbau vertikal (fir Standgerét)

E-Heizen-KW-Kiihlen-H
E-Nachheiz und PKW-Kiihler
Einbau horizontal (fiir Decken-
gerdt)

Konstant-Volumen
Konstant-Druck

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 1845 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Fiir die Geratefunktionen in Steuerplatine KV-1000 KD-D KD-D VFB UR

dieser Spalte werden die in den Vario 650/1000/ Konstant-Volumen Differenzdruckdose Differenzdruckdose Flat Box Universal-
waagrechten Zeilen markierten 1500/2500/3500 Paket Regelung
Komponenten bendtigt.

KV
Konstant-Volumen-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

ohne Kiihler

KD?
Konstant-Druck-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

KD?
Konstant-Druck-Paket

mit Kiihler

KV
Konstant-Volumen-Paket

"Verwendung bei Zonenregelung 2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung
Ersatzfilter

Art.-Nr. 2341 Art.-Nr. 2340 Art.-Nr. 1175

FP - Vario 1000 Feinfilter - ePM1 55% Mediumfilter - ePM10 50%
Komplettes Filterpaket zur Geratewar- = Hochwertiger Pollenfilter fiir die Zuluft Hochwertiger Feinfilter fiir die Abluft
tung (Inhalt 1 Filter Abluft ePM10 50%
und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 1000 CC
Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung VALLOX
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VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 1000 CC
Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Minimaler Wartungsraum

600

395

930

1325

150

Installationsvarianten Anschlussstutzen

AuBenluftansaugung rechts

—

AuBenluftansaugung links

—

1=AuBenluft 2=Zuluft 3=Abluft 4=Fortluft

COMMERCIAL

LINE



Vario 1500 CC

m Luftleistung
1.650 m%/h

m Kompaktgerit mit hochster Variabilitat
Variabel einsetzbar als Stand- oder Decken-
gerat, AuBenluftansaugung rechts oder links,
Stutzenanordnung vertikal oder horizontal, vor
Ort umbaubar, Innenaufstellung

m Warmetauscher
GroBflachige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wérmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

m Ventilatoren
Energiesparende, wartungsfreie einseitig
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder
Druckregelung (optional)

m Filter
AuBenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50%
(serienmaBig), Filteriiberwachung differenzdruck-
gesteuert (serienmaBig)

m Steuerung/Regelung
Bedienung iiber Smartphone, Tablet, PC im
lokalen Netzwerk und iilber Commercial Control
(serienmaBig) oder manuell durch das Bedien-
element CC 100 T (Zubehdr)

m Bypass
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Warmetauscher wird zu 100%
abgedeckt

m Frostschutz
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister
(Zubehdr)

m Wartung
Einfach durch leicht zu 6ffnende, groBe Gerate-
front, einfach herausnehmbare Filter, Wéarme-
tauscher und Ventilatoren

m VDI 6022-ready
Hygieneausfiihrung nach VDI 6022 durch
Upgrade-Paket erfillt

m Passivhaustauglich
Ausflihrung nach den Passivhauskriterien durch
Upgrade-Paket erfillt

m Einsatzbeispiele
Mehrfamilienhaus, Biiros, Gaststétten,
Kindergarten, Schulen, Turnhallen

m Vario 1500 CC AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2860

m Vario 1500 CC EK AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2861

VALLOX

Das Vario 1500 CC ist ein Zu- und Abluftgerdt mit Warmeriickgewinnung und verfiigt
iiber eine Luftleistung bis zu 1.650 m%h (Innenaufstellung). Es wurde als Kompaktge-
rat konzipiert und kann sowohl als Standgerat als auch an der Decke hangend, mittels
mitgelieferten Befestigungswinkeln, installiert werden. Das Gehdusekonzept ermog-
licht eine AuBenluftansaugung rechts oder links (iber die Software-Einstellung.

Das Gehause des Vario 1500 CC besteht aus einer kiltebriickenfreien, rahmenlosen
ISO-Paneelen-Konstruktion. Die Paneele mit einem 30 mm starken PIR-Hartschaum-
kern bestehen aus einer AuBenschale aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 9006
weiBaluminium lackiert und einer Innenschale aus beschichtetem Stahlblech entspre-
chend den Hygieneanforderungen der VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehéuses ent-
sprechen der DIN EN 1886 und erfiillen die hohe Warmedédmmung der Klasse T2 und
die reduzierte Warmebriickenklasse TB1.

Es verfiigt iber hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Warmetauscher, zwei
voneinander unabhéngig regelbare, energiesparende EC-Ventilatoren, zwei Filterein-
schiibe fiir die Zu- und Abluft sowie eine korrosionsbestandige Kondensatwanne.

Der Kondensatanschluss erfolgt (iber einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Ab-
flussleitung. Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Warmetau-
scher vollflachig ab und ermdglicht eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control

Durch das serienméBige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel (iber PC/Tablet oder
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Moglichkeit der manuellen Bedienung
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehor). Durch den Anschluss von als
Zubehor erhéltlichen CO, und/oder Feuchtefiihlern (max. 2 Fiihler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine
Einbindung in die Geb&udeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit
erfolgen. Es besteht die Mdglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebdudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhdngige Bypassklappensteuerung

Bei aktiviertem Sommerbetrieb {iber die Reglereinheit wird die Warmerlickgewinnung
liber eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Warmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms des Zuluftventilators vereist der War-
metauscher nicht.

Sicherer und zuverldssiger Betrieb
Durch leicht zuganglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttiir ermdglicht den einfachen Zugang zu allen Komponenten.

Technische Daten

Allgemein

Luftleistung bei 200 Pa extern / ErP 2018 m3/h 1.650
Temperaturdnderungsgrad ErP 2018 % 80,8
max. Warmeriickgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister w 1.560
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 8
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerét/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 187
Fort-/AuBen-/Zu-/Abluftstutzen wahlbar DN 4 x315
Leistung

Volumenstrom m%h 400 800 1200 1500
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 110 220 440 870
Schallleistung 1.000m®%h / 135Pa

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 47 61 66 64 62 58 53 70
Abluft Lw, dB(A) 28 43 43 38 38 26 <25 47
Schalldruckpegel in 3m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 Gesamt

Lp, dB(A) <25 26 27 <25 <25 <26 <25 <25



VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 1500 CC
Luftungsgerét mit Warmeriickgewinnung

Elektrisches Zubehor

Steuerung, mit farbigem Grafik-Display,
AP-Montage, B/H/T 125/84/32 mm

Abfrage der Geratedaten auf der KNX-
Ebene; zur Montage im Schaltschrank,
zum Anschluss von max. 16 Vario-
Geréten verwendbar

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825
cc100T CC KNX-Bus-Einheit KV-1500 KD-D
Touch Bedienelement fiir die manuelle zur Uberwachung, Steuerung und Konstant-Volumen-Paket Differenzdruckdose

zum Betreiben der Liiftungsanlage —
mit konstantem Volumenstrom, beste-
hend aus 2 Differenzdruckdosen mit
Montagezubehdr

Hinweis: Bei Anlagen ohne Kiihler
zusétzliche Steuerplatine erforderlich

zum Aufriisten des KV-Paketes zum
Konstant-Druck-Paket, zum Betreiben
der Anlage mit konstantem Druck

-~

Art.-Nr. 1826

Art.-Nr. 1823

Art.-Nr. 1819

Art.-Nr. 1822

Steuerplatine

Vario 650/1000/1500/2500/3500

Zur Erweiterung der Regelfunktionen
bei diversen Geréteausstattungen,
siehe Ubersichtstabelle, Platine zur ein-
fachen Montage im Gerateschaltkasten

TF

Temperaturfiihler

zum Einbau in den Luftkanal, als
Zubehor, erforderlich beim Einsatz des
PH-Paketes als ENH siehe Ubersichts-
tabelle

T-R
Temperaturfiihler als Raumfiihler,
Messbereich —35...105°C

RH-K

Feuchtefiihler

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fiihlerldnge 200 mm

@

Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fiihlerldnge 50 mm

B/H/T 101x81x46 mm

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerlange 200 mm

\\ﬁ_* A\ e ¥ WS ¥

| S

Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824 Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821

RH-R COF-K COF-R COF-RH-R

Feuchtefiihler als Raumfiihler, CO,-Fiihler CO,-Fiihler als Raumfiihler, CO0,- und Feuchtefiihler als Raumfiihler,

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
0...100 % rF, Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Ausstattungsoption werkseitig

K. 4

o

siehe Gerdte-Art.-Nr.

Vario 1500 CC EK

Zu- und Abluftgerat, Aussenluftansau-
gung rechts/links mit losem Klemman-
schlusskasten und 3 m Steuerkabel

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 1500 CC

Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

VALLOX

Mechanisches Zubehor

e
\ o

Art.-Nr. 1843

Art.-Nr. 1844

Art.-Nr. 1846

Art.-Nr. 1849

VDI 6022

VDI-6022-Paket

bestehend aus 2 Schragrohrmanome-
tern, Horizontallibelle zur Einjustierung,
separater Nullpunktjustierung sowie
Grenzmarkierungen, Messfliissigkeit
und Montagematerial

PH

Passivhaus-Paket

bestehend aus Elektroheizregister,
max. 6,0 kW, 3x16 A, Anbaukomponen-
ten zum Gerat, Ansteuerung liber das
Gerat, L = 280 mm

Hinweis: Grobfilter G1 erforderlich *

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 7,8 kW bei 60/40°C

inkl. Kanaltemperaturfiihler Ansteue-
rung liber das Gerat, Einbau vertikal
(fir Standgerét), L = 310 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 7,8 kW bei 60/40°C

inkl. Kanaltemperaturfiihler, Ansteue-
rung Uber das Gerét, Einbau horizontal
(fir Deckengerat), L = 310 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 1848

Art.-Nr. 1851

Art.-Nr. 1847

Art.-Nr. 1850

KW-Kiihlen-V

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max.
Kiihlleistung 4,8 KW bei 6/12°C,
Leergehduse, Kanaltemperaturfiihler,
Steuerplatine, Ansteuerung (iber das
Gerat, Einbau vertikal (fiir Standgerét),
Lges = 685 mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

KW-Kiihlen-H

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max. Kiihl-
leistung 4,8 KW bei 6/12°C,
Leergehduse, Kanaltemperaturfiihler,
Steuerplatine, Ansteuerung iiber das
Gerét, Einbau horizontal (fir Deckenge-
rét), Lges = 685mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-V
PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
Max. Heizleistung 7,8 kW bei 60/40°C,
bestehend aus: PWW-Heizer, KW-
Kiihler, max. Kiihlleistung 4,8 KW bei
6/12°C, Kanaltemperaturfiihler,
Steuerplatine, Ansteuerung lber das
Gerét, Einbau vertikal (fiir Standgerét),
Lges = 685mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-H
PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
Max. Heizleistung 7,8 kW bei 60/40°C
bestehend aus: PWW-Heizer, PKW-
Kiihler, max. Kiihlleistung 4,8 KW bei
6/12°C, Kanaltemperaturfiihler,
Steuerplatine, Ansteuerung iber das
Gerat, Einbau horizontal (fir
Deckengerét), L. = 685mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 2523

Art.-Nr. 1852

Art.-Nr. 1853

Art.-Nr. 1854

Pumpen-Gruppe-Heizen

Vario 1000/1500/2500/3500
Pumpengruppe Heizen, bestehend
aus: Effizienzpumpe, 4-Wege-Ventil
mit Stellmotor 24V, Verschraubungen,
Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-
hahnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Hydraulik-Gruppe-Kiihlen

Vario 1000/1500/2500/3500
bestehend aus: 3-Wege-Ventil mit
Stellmotor 24V, Verschraubungen,
Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-
héhnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

ST

Segeltuchstutzen zum Anschluss des
Vario-Geréates an das Luftkanalsys-
tem, einschlieBlich Erdungskabel mit
Schraube, DN 315, L =215 mm

JK-STM

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V,
Auf/Zu fiir die AuBenluftansaugung,
Ansteuerung lber das Gerét,

DN 315, L = 270 mm

Art.-Nr. 1855

JK-STM-FRLI

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V und
Federriicklauf, Auf/Zu fiir die AuBen-
luftansaugung, Ansteuerung lber das
Gerdt, DN 315, L = 270 mm

Hinweis: Bei Einsatz eines PWW Nach-
heiz- oder Kiihlelements erforderlich

* nicht bei Vallox erhéltlich



VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 1500 CC
Luftungsgerét mit Warmeriickgewinnung

Komponentenzusammenstellung fiir die Geradtefunktionen

Heizen-Kiihlen

Fiir die Gerétefunktionen in
dieser Spalte werden die in den
waagrechten Zeilen markierten
Komponenten bendtigt.

Art.-Nr. 1844

Art.-Nr. 1848

Art.-Nr. 1851

Art.-Nr. 1823

PH
Passivhaus-Paket

KW-Kiihler-V
PKW-Kiihler-Paket,
Einbau vertikal /
Standgerat;

KW-Kiihler-H
PKW-Kiihler-Paket,
Einbau horizontal (fiir
Deckengerét)

TF
Temperaturfiihler
zum Einbau in den
Luftkanal

ENH
Elektroheizregister,
Heizleistung max. 6,0 kW

E-Heizen-KW-Kiihlen-V
E-Nachheiz und PKW-Kiihler
Einbau vertikal (fir Standgerét)

E-Heizen-KW-Kiihlen-H
E-Nachheiz und PKW-Kiihler
Einbau horizontal (fiir Decken-
gerdt)

Konstant-Volumen
Konstant-Druck

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 1869 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Fiir die Geratefunktionen in Steuerplatine KV-1500 KD-D KD-D VFB UR
dieser Spalte werden die in den Vario 650/1000/ Konstant-Volumen Differenzdruckdose Differenzdruckdose Flat Box Universal-
waagrechten Zeilen markierten 1500/2500/3500 Paket Regelung
Komponenten bendtigt.

KV
.. | Konstant-Volumen-Paket . .
2
=
= | KD'
x
@ Konstant-Druck-Paket = . =
=
=)

KD?

Konstant-Druck-Paket = =

KD'
= Konstant-Druck-Paket u u
D
= | Kp?
=
= | Konstant-Druck-Paket . .
£

KV -

Konstant-Volumen-Paket

"Verwendung bei Zonenregelung 2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung
Ersatzfilter

Art.-Nr. 1885 Art.-Nr. 1879 Art.-Nr. 1880
FP - Vario 1500 Feinfilter — ePM1 55% Mediumfilter — ePM10 50%
Komplettes Filterpaket zur Geratewar- = Hochwertiger Pollenfilter fiir die Zuluft Hochwertiger Feinfilter fiir die Abluft
tung (Inhalt 1 Filter Abluft ePM10 50%
und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)

COMMERCIAL
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COMMERCIAL LINE - Vario 1500 CC

Liftungsgerdt mit Warmeriickgewinnung

Kennlinien

VALLOX
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Die exakten Daten konnen {iber die Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!
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Maximale Luftleistung nach ErP 2018
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"} Maximale Luftleistung nach ErP 2016
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Anschliisse DN 315: 1=AuBenluft 2=Zuluft 3=Abluft 4 =Fortluft
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COMMERCIAL LINE - Vario 1500 CC
VALLOX Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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490
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L 150

Installationsvarianten Anschlussstutzen
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1=AuBenluft 2=Zuluft 3=Abluft 4=Fortluft (Abbildungen: Gerat AuBenluftansaugung rechts — Gerat AuBenluftansaugung links ist spiegelbildlich)
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Vario 2500 CC

m Luftleistung
2.500 m%h

m Kompaktgerat mit hochster Variabilitat
Variabel einsetzbar als Stand- oder Decken-
gerat, AuBenluftansaugung rechts oder links,
Stutzenanordnung horizontal, Innenaufstellung

m Warmetauscher
GroBflachige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wéarmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

m Ventilatoren
Energiesparende, wartungsfreie einseitig
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder
Druckregelung (optional)

m Filter
AuBenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50%
(serienmaBig), Filteriiberwachung differenz-
druckgesteuert (serienméaBig)

m Steuerung/Regelung
Bedienung iiber Smartphone, Tablet, PC im
lokalen Netzwerk und iilber Commercial Control
(serienmaBig) oder manuell durch das Bedien-
element CC 100 T (Zubehdr)

m Bypass
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Warmetauscher wird zu 100%
abgedeckt

m Frostschutz
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister
(Zubehor)

m Wartung
Einfach durch leicht zu 6ffnende, groBe Gerate-
front, einfach herausnehmbare Filter, Warme-
tauscher und Ventilatoren

m VDI 6022-ready
Hygieneausfiihrung nach VDI 6022 durch
Upgrade-Paket erfillt

m Passivhaustauglich
Ausfiihrung nach den Passivhauskriterien durch
Upgrade-Paket erfillt

m Einsatzbeispiele
Mehrfamilienhaus, Biiros, Gaststéatten,
Kindergarten, Schulen, Turnhallen

m Vario 2500 CC AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2862

m Vario 2500 CC EK AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2863

VALLOX

Das Vario 2500 CC ist ein Zu- und Abluftgerat mit Warmeriickgewinnung und verfiigt
iiber eine Luftleistung bis zu 2.500 m*h (Innenaufstellung). Es wurde als Kompaktge-
rat konzipiert und kann sowohl als Standgerat als auch an der Decke hangend, mittels
mitgelieferten Befestigungswinkeln, installiert werden. Das Gehdusekonzept ermog-
licht eine AuBenluftansaugung rechts oder links (iber die Software-Einstellung.

Das Gehause des Vario 2500 CC besteht aus einer kaltebriickenfreien, rahmenlosen
ISO-Paneelen-Konstruktion. Die Paneele mit einem 30 mm starken PIR-Hartschaum-
kern bestehen aus einer AuBenschale aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 9006
weiBaluminium lackiert und einer Innenschale aus beschichtetem Stahlblech entspre-
chend den Hygieneanforderungen der VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehéuses ent-
sprechen der DIN EN 1886 und erfiillen die hohe Warmedédmmung der Klasse T2 und
die reduzierte Warmebriickenklasse TB1.

Es verfiigt iber hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Warmetauscher, zwei
voneinander unabhéngig regelbare, energiesparende EC-Ventilatoren, zwei Filterein-
schiibe fiir die Zu- und Abluft sowie eine korrosionsbestandige Kondensatwanne.

Der Kondensatanschluss erfolgt (iber einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Ab-
flussleitung. Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Warmetau-
scher vollflachig ab und ermdglicht eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control

Durch das serienméBige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel (iber PC/Tablet oder
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Moglichkeit der manuellen Bedienung
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehor). Durch den Anschluss von als
Zubehor erhéltlichen CO, und/oder Feuchtefiihlern (max. 2 Fiihler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine
Einbindung in die Geb&udeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit
erfolgen. Es besteht die Mdglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebdudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhdngige Bypassklappensteuerung

Bei aktiviertem Sommerbetrieb {iber die Reglereinheit wird die Warmerlickgewinnung
liber eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Warmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms des Zuluftventilators vereist der War-
metauscher nicht.

Sicherer und zuverldssiger Betrieb
Durch leicht zuganglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttiir ermdglicht den einfachen Zugang zu allen Komponenten.

Technische Daten

Allgemein

Luftleistung bei 200 Pa extern / ErP 2018 m3/h 2.500
Temperaturdnderungsgrad ErP 2018 % 79

max. Warmeriickgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister w 2.000
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 8
Betriebsspannung V/Hz 230/50
Schutzart Gerét/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 226
Fort-/AuBen-/Zu-/Abluftstutzen wahlbar mm 4x500x250
Leistung

Volumenstrom m%h 500 1000 1500 2000
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 170 350 700 1330
Schallleistung 1.800 m%h / 565 Pa

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 59 63 76 74 73 73 69 63 81
Abluft Lw, dB(A) 44 46 58 51 45 40 27 <25 59
Schalldruckpegel im Raum, 3 m Abstand, 10 m? Schallabsorption

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt

Lp, dB(A) <26 27 38 34 34 35 30 <25 42



VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 2500 CC
Liftungsgerét mit Warmeriickgewinnung

Elektrisches Zubehor

Steuerung, mit farbigem Grafik-Display,
AP-Montage, B/H/T 125/84/32 mm

Abfrage der Geratedaten auf der KNX-
Ebene; zur Montage im Schaltschrank,
zum Anschluss von max. 16 Vario-
Geraten verwendbar

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825
cc100T CC KNX-Bus-Einheit KV-2500/3500 KD-D
Touch Bedienelement fiir die manuelle zur Uberwachung, Steuerung und Konstant-Volumen-Paket Differenzdruckdose

zum Betreiben der Liiftungsanlage —
mit konstantem Volumenstrom, beste-
hend aus 2 Differenzdruckdosen mit
Montagezubehdr

Hinweis: Bei Anlagen ohne Kiihler
zusatzliche Steuerplatine erforderlich

zum Aufriisten des KV-Paketes zum
Konstant-Druck-Paket, zum Betreiben
der Anlage mit konstantem Druck

~

Art.-Nr. 1826

Art.-Nr. 1823

Art.-Nr. 1819

Art.-Nr. 1822

Steuerplatine

Vario 650/1000/1500/2500/3500

Zur Erweiterung der Regelfunktionen
bei diversen Geréteausstattungen,
siehe Ubersichtstabelle, Platine zur ein-
fachen Montage im Geréteschaltkasten

TF

Temperaturfihler

zum Einbau in den Luftkanal, als
Zubehor, erforderlich beim Einsatz des
PH-Paketes als ENH siehe Ubersichts-
tabelle

T-R
Temperaturfiihler als Raumfiihler,
Messbereich —35...105°C

RH-K

Feuchtefiihler

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 200 mm

Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 50 mm
B/H/T 101x81x46 mm

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerlange 200 mm

mr‘ . N
9 ' ! /
(<]
- . / N
S S/
«."\\ b \\\ ¥ \\’\ by
Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824 Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821
RH-R COF-K COF-R COF-RH-R
Feuchtefiihler als Raumfiihler, CO,-Fiihler CO,-Fiihler als Raumfiihler, CO0,- und Feuchtefiihler als Raumfiihler,

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
0...100 % rF, Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Ausstattungsoption werkseitig

3/

\

%o

siehe Gerdte-Art.-Nr.

Vario 2500 CC EK

Zu- und Abluftgerat, Aussenluftansau-
gung rechts/links mit losem Klemman-
schlusskasten und 3 m Steuerkabel

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 2500 CC

Liftungsgerdt mit Warmeriickgewinnung

Mechanisches Zubehor

1 @
e

Art.-Nr. 1843

VDI 6022

VDI-6022-Paket

bestehend aus 2 Schréagrohrmanome-
tern, Horizontallibelle zur Einjustierung,
separater Nullpunktjustierung sowie
Grenzmarkierungen, Messfliissigkeit
und Montagematerial

Art.-Nr. 1860

KW-Kiihlen-V

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max.
Kiihlleistung 7,5 KW bei 6/12°C,
Leergehduse, Kanaltemperaturfiihler,
Steuerplatine, Ansteuerung (iber das
Gerat, Einbau vertikal (fiir Standgerét),
Lges = 760mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

s

>

Art.-Nr. 2523

Pumpen-Gruppe-Heizen

Vario 1000/1500/2500/3500
bestehend aus: Effizienzpumpe,
4-Wege-Ventil mit Stellmotor 24V, Ver-
schraubungen, Verrohrungsblock mit

2 Kugelabsperrhahnen und Befesti-
gungswinkel

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 1866

JK-STM-FRLI

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V und
Federriicklauf, Auf/Zu fiir die AuBen-
luftansaugung, Ansteuerung lber das
Gerdt, L=110mm

Hinweis: Bei Einsatz eines PWW Nach-
heiz- oder Kiihlelements erforderlich

Art.-Nr. 1857

PH

Passivhaus-Paket

bestehend aus Elektroheizregister,
max. 10,5 kW, 3x20 A, Anbaukompo-
nenten zum Gerét, Ansteuerung iiber
das Gerat, L = 500 mm

Hinweis: Grobfilter G1 erforderlich *

S
= il g
Art.-Nr. 1863
KW-Kiihlen-H

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max. Kiihl-

leistung 7,5 KW bei 6/12°C, Leergehdu-
se, Kanaltemperaturfiihler, Steuerplati-
ne, Ansteuerung (iber das Gerat, Einbau
horizontal (fiir Deckengerat),

Lges = 760mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 1858

PWW-Heizen-V
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 12,0 kW bei 60/40°C

inkl. Kanaltemperaturfiihler Ansteue-
rung iber das Gerat, Einbau vertikal
(flir Standgerét), L = 390 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

+
S
= \a— L] g
Art.-Nr. 1859

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-V
PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
Max. Heizleistung 12,0 kW bei 60/40°C,
bestehend aus: PWW-Heizer, PKW-
Kiihler, max. Kiihlleistung 7,5 KW bei
6/12°C, Kanaltemperaturfihler,
Steuerplatine, Ansteuerung iiber das
Gerat, Einbau vertikal (fir Standgerat),
Lges = 760 mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

VALLOX

Art.-Nr. 1861

PWW-Heizen-H
PWW-Nachheizregister-Paket

max. 12,0 kW bei 60/40°C

inkl. Kanaltemperaturfiihler, Ansteue-
rung iber das Gerét, Einbau horizontal
(fir Deckengerdt), L = 390 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

+
>
= \k . ’
Art.-Nr. 1862

PWW-Heizen-KW-Kiihlen-H
PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
Max. Heizleistung 12,0 kW bei 60/40°C
bestehend aus: PWW-Heizer, PKW-
Kiihler, max. Kiihlleistung 7,5 KW bei
6/12°C, Kanaltemperaturfiihler, Steu-
erplatine, Ansteuerung lber das Gerét,
Einbau horizontal (fiir Deckengerat),
Lges = 760mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 1852

Hydraulik-Gruppe-Kiihlen

Vario 1000/1500/2500/3500
bestehend aus: 3-Wege-Ventil mit
Stellmotor 24V, Verschraubungen,
Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-
héhnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 1864

ST

Segeltuchstutzen zum Anschluss des
Vario-Gerates an das Luftkanalsystem,
einschlieBlich Erdungskabel,
Dichtungsband und Schrauben,
L=145mm

Art.-Nr. 1865

JK-STM

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V,
Auf/Zu fiir die AuBenluftansaugung,
Ansteuerung lber das Gerét,
L=110mm

* nicht bei Vallox erhéltlich



COMMERCIAL LINE - Vario 2500 CC
VALLOX Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Komponentenzusammenstellung fiir die Geradtefunktionen

Heizen-Kiihlen

Fa ) N

Art.-Nr. 1857 Art.-Nr. 1860 Art.-Nr. 1863 Art.-Nr. 1823
Fiir die Gerétefunktionen in PH KW-Kiihler-V KW-Kiihler-H TF
dieser Spalte werden die in den Passivhaus-Paket PKW-Kiihler-Paket, PKW-Kiihler-Paket, Temperaturfiihler
waagrechten Zeilen markierten Einbau vertikal (fir Einbau horizontal (fir zum Einbau in den
Komponenten bendtigt. Standgerat) Deckengerét) Luftkanal
ENH
Elektroheizregister, | | | |

Heizleistung max. 10,5 kW

E-Heizen-KW-Kiihlen-V
E-Nachheiz und PKW-Kiihler ] |
Einbau vertikal (fir Standgerét)

E-Heizen-KW-Kiihlen-H
E-Nachheiz und PKW-Kiihler
Einbau horizontal (fiir Decken-
gerdt)

Konstant-Volumen
Konstant-Druck

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Fiir die Geratefunktionen in Steuerplatine KV-2500/3500 KD-D KD-D VFB UR

dieser Spalte werden die in den Vario 650/1000/ Konstant-Volumen- Differenzdruckdose Differenzdruckdose Flat Box Universal-
waagrechten Zeilen markierten 1500/2500/3500 Paket Regelung
Komponenten bendtigt.

KV
Konstant-Volumen-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

ohne Kiihler

KD?
Konstant-Druck-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

KD?
Konstant-Druck-Paket

mit Kiihler

KV
Konstant-Volumen-Paket

"Verwendung bei Zonenregelung 2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung
Ersatzfilter

l’

Art.-Nr. 1886 Art.-Nr. 1881 Art.-Nr. 1882

FP - Vario 2500 Feinfilter - ePM1 55% Mediumfilter - ePM10 50%
Komplettes Filterpaket zur Geratewar- = Hochwertiger Pollenfilter fiir die Zuluft Hochwertiger Feinfilter fiir die Abluft
tung (Inhalt: 1 Filter Abluft ePM10 50%
und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)

COMMERCIAL
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COMMERCIAL LINE - Vario 2500 CC
Liftungsgerdt mit Warmeriickgewinnung

Kennlinien
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VALLOX
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Die exakten Daten konnen {iber die Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!

Abmessungen
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B/H/T: 2150/1570/570 mm
Anschliisse 500x 250 mm: 1 =AuBenluft 2=_Zuluft 3=Abluft 4 =Fortluft
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VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 2500 CC
Liftungsgerét mit Warmeriickgewinnung

Minimaler Wartungsraum
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Vario 3500 CC

m Luftleistung
3.800 m%h

m Kompaktgerat mit hochster Variabilitat
Variabel einsetzbar als Stand- oder Decken-
gerat, AuBenluftansaugung rechts oder links,
Stutzenanordnung horizontal, Innenaufstellung

m Warmetauscher
GroBflachige Kunststoff-Kreuzgegenstrom-
Wéarmetauscher mit hohem Wirkungsgrad

m Ventilatoren
Energiesparende, wartungsfreie einseitig
saugende EC-Ventilatoren mit integrierter
Steuerung und Konstant-Volumenstrom- oder
Druckregelung (optional)

m Filter
AuBenluft ePM1 55% und Abluft ePM10 50%
(serienmaBig), Filteriiberwachung differenz-
druckgesteuert (serienméaBig)

m Steuerung/Regelung
Bedienung iiber Smartphone, Tablet, PC im
lokalen Netzwerk und iilber Commercial Control
(serienmaBig) oder manuell durch das Bedien-
element CC 100 T (Zubehdr)

m Bypass
Integrierter stufenloser Sommerbypass, tempe-
raturgesteuert, Warmetauscher wird zu 100%
abgedeckt

m Frostschutz
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms
des Zuluftventilators oder Elektrovorheizregister
(Zubehor)

m Wartung
Einfach durch leicht zu 6ffnende, groBe Gerate-
front, einfach herausnehmbare Filter, Warme-
tauscher und Ventilatoren

m VDI 6022-ready
Hygieneausfiihrung nach VDI 6022 durch
Upgrade-Paket erfillt

m Passivhaustauglich
Ausfiihrung nach den Passivhauskriterien durch
Upgrade-Paket erfillt

m Einsatzbeispiele
Mehrfamilienhaus, Biiros, Gaststéatten,
Kindergarten, Schulen, Turnhallen

m Vario 3500 CC AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2864

m Vario 3500 CC EK AuBenluftansaugung rechts/links
Art.-Nr. 2866

VALLOX

Das Vario 3500 CC ist ein Zu- und Abluftgerat mit Warmeriickgewinnung und verfiigt
iiber eine Luftleistung bis zu 3.800 m*h (Innenaufstellung). Es wurde als Kompaktge-
rat konzipiert und kann sowohl als Standgerat als auch an der Decke hangend, mittels
mitgelieferten Befestigungswinkeln, installiert werden. Das Gehdusekonzept ermog-
licht eine AuBenluftansaugung rechts oder links (iber die Software-Einstellung.

Das Gehause des Vario 3500 CC besteht aus einer kaltebriickenfreien, rahmenlosen
ISO-Paneelen-Konstruktion. Die Paneele mit einem 30 mm starken PIR-Hartschaum-
kern bestehen aus einer AuBenschale aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 9006
weiBaluminium lackiert und einer Innenschale aus beschichtetem Stahlblech entspre-
chend den Hygieneanforderungen der VDI 6022. Die Eigenschaften des Gehéuses ent-
sprechen der DIN EN 1886 und erfiillen die hohe Warmedédmmung der Klasse T2 und
die reduzierte Warmebriickenklasse TB1.

Es verfiigt iber hocheffiziente, ausziehbare Kreuzgegenstrom-Warmetauscher, zwei
voneinander unabhéngig regelbare, energiesparende EC-Ventilatoren, zwei Filterein-
schiibe fiir die Zu- und Abluft sowie eine korrosionsbestandige Kondensatwanne.

Der Kondensatanschluss erfolgt (iber einen bauseitigen Siphon an die bauseitige Ab-
flussleitung. Der integrierte Bypass, Bypassklappe mit Stellglied, deckt den Warmetau-
scher vollflachig ab und ermdglicht eine komfortable Sommerfunktion.

Commercial Control

Durch das serienméBige Web-Interface kann das Vario durch eine einfache LAN-An-
bindung schnell in das Home-Netzwerk integriert und komfortabel (iber PC/Tablet oder
Smartphone bedient werden. Weiter besteht die Moglichkeit der manuellen Bedienung
durch das Touch Bedienelement CC 100 T (Zubehor). Durch den Anschluss von als
Zubehor erhéltlichen CO, und/oder Feuchtefiihlern (max. 2 Fiihler) oder Konstant-
Volumen und Konstant-Druck-Paket kann die Regelfunktion erweitert werden. Eine
Einbindung in die Geb&udeleittechnik KNX kann durch die entsprechende Bus-Einheit
erfolgen. Es besteht die Mdglichkeit, das Gerat via Modbus durch die Gebdudeleittech-
nik zu steuern.

Temperaturabhdngige Bypassklappensteuerung

Bei aktiviertem Sommerbetrieb {iber die Reglereinheit wird die Warmerlickgewinnung
liber eine definierte Temperatur stufenlos umgangen und der Warmetauscher automa-
tisch abgedeckt.

Frostschutzfunktion
Durch Reduzierung des Fordervolumenstroms des Zuluftventilators vereist der War-
metauscher nicht.

Sicherer und zuverldssiger Betrieb
Durch leicht zuganglichen Reparaturschalter und geschlossene elektrische Verdrah-
tung. Die 2-teilige Fronttiir ermdglicht den einfachen Zugang zu allen Komponenten.

Technische Daten

Allgemein

Luftleistung bei 200 Pa extern / ErP 2018 m3/h 3.800
Temperaturdnderungsgrad ErP 2018 % 81,9
max. Warmeriickgewinnung % 93
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister w 5000
Stromaufnahme max. ohne Elektrovorheizregister A 8
Betriebsspannung V/Hz 400/50
Schutzart Gerét/Schaltkasten IP 50/54
Gewicht kg 320
Fort-/AuBen-/Zu-/Abluftstutzen wahlbar mm 4 x 600 x 300
Leistung

Volumenstrom m%h 800 1500 2500 3540
Elektrische Leistung W beider Ventilatoren 240 500 1050 2000
Schallleistung 2020 m3/h / 800 Pa

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
Zuluft Lw, dB(A) 64 71 81 7% 75 74 T 63 84
Abluft Lw, dB(A) 40 48 53 52 44 40 26 <25 57
Schalldruckpegel im Raum, 3 m Abstand

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt

Lp, dB(A) 25 32 41 37 38 38 33 26 45



VALLOX

COMMERCIAL LINE - Vario 3500 CC
Liftungsgerét mit Warmeriickgewinnung

Elektrisches Zubehor

Steuerung, mit farbigem Grafik-Display,
AP-Montage, B/H/T 125/84/32 mm

Abfrage der Geratedaten auf der KNX-
Ebene; zur Montage im Schaltschrank,
zum Anschluss von max. 16 Vario-
Geraten verwendbar

Art.-Nr. 2867 Art.-Nr. 2868 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825
cc100T CC KNX-Bus-Einheit KV-2500/3500 KD-D
Touch Bedienelement fiir die manuelle zur Uberwachung, Steuerung und Konstant-Volumen-Paket Differenzdruckdose

zum Betreiben der Liiftungsanlage —
mit konstantem Volumenstrom, beste-
hend aus 2 Differenzdruckdosen mit
Montagezubehdr

Hinweis: Bei Anlagen ohne Kiihler
zusatzliche Steuerplatine erforderlich

zum Aufriisten des KV-Paketes zum
Konstant-Druck-Paket, zum Betreiben
der Anlage mit konstantem Druck

~

Art.-Nr. 1826

Art.-Nr. 1823

Art.-Nr. 1819

Art.-Nr. 1822

Steuerplatine

Vario 650/1000/1500/2500/3500

Zur Erweiterung der Regelfunktionen
bei diversen Geréteausstattungen,
siehe Ubersichtstabelle, Platine zur ein-
fachen Montage im Geréteschaltkasten

TF

Temperaturfihler

zum Einbau in den Luftkanal, als
Zubehor, erforderlich beim Einsatz des
PH-Paketes als ENH siehe Ubersichts-
tabelle

T-R
Temperaturfiihler als Raumfiihler,
Messbereich —35...105°C

RH-K

Feuchtefiihler

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 200 mm

Messbereich 0...100 % rF,
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerldnge 50 mm
B/H/T 101x81x46 mm

zum Einbau in den Luftkanal,
Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V,
Fihlerlange 200 mm

m’-‘ \ . N
9 ' H /
(<]
b' . / "
S S
\\Q.*\\ N NS
| S »
Art.-Nr. 2937 Art.-Nr. 1824 Art.-Nr. 1820 Art.-Nr. 1821
RH-R COF-K COF-R COF-RH-R
Feuchtefiihler als Raumfiihler, CO,-Fiihler CO,-Fiihler als Raumfiihler, CO0,- und Feuchtefiihler als Raumfiihler,

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Messbereich 0...2000 ppm (CO,),
0...100 % rF, Steuerspannung 0-10V
B/H/T 85x100x26 mm

Ausstattungsoption werkseitig

3/

\

%o

siehe Gerdte-Art.-Nr.

Vario 3500 CC EK

Zu- und Abluftgerat, Aussenluftansau-
gung rechts/links mit losem Klemman-
schlusskasten und 3 m Steuerkabel

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 3500 CC

Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

VALLOX

Mechanisches Zubehor

K '

N

4
{ “
h\\
\ < e
¥
Art.-Nr. 1843 Art.-Nr. 1868 Art.-Nr. 1870 Art.-Nr. 1873
VDI 6022 PH PWW-Heizen-V PWW-Heizen-H

VDI-6022-Paket

bestehend aus 2 Schragrohrmanome-
tern, Horizontallibelle zur Einjustierung,
separater Nullpunktjustierung sowie
Grenzmarkierungen, Messfliissigkeit
und Montagematerial

Passivhaus-Paket

bestehend aus Elektroheizregister,
max. 13,5 kW, 3x25 A, Anbaukompo-
nenten zum Gerét, Ansteuerung iiber
das Gerat, L = 500 mm

Hinweis: Grobfilter G1 erforderlich *

PWW-Nachheizregister-Paket

max. 16 KW bei 60/40°C

inkl. Kanaltemperaturfiihler Ansteue-
rung liber das Gerat, Einbau vertikal
(fiir Standgerét), L = 450 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Nachheizregister-Paket

max. 16 KW bei 60/40°C

inkl. Kanaltemperaturfiihler, Ansteue-
rung Uber das Gerét, Einbau horizontal
(fiir Deckengerdt), L = 450 mm
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

K - K - | R—
/ /"‘f | ‘i ] ‘i
E ' — } E ’ = ) E ’ = . E ’ = .
| S y | S i | S i | S i
| / | / | / | /
= % ’ g = i L " = \a_ L] . = \'& . g
Art.-Nr. 1872 Art.-Nr. 1875 Art.-Nr. 1871 Art.-Nr. 1874
KW-Kiihlen-V KW-Kiihlen-H PWW-Heizen-KW-Kiihlen-V PWW-Heizen-KW-Kiihlen-H

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max.
Kiihlleistung 11 KW bei 6/12 °C,
Leergehduse, Kanaltemperaturfiihler,
Steuerplatine, Ansteuerung (iber das
Gerét, Einbau vertikal (fir Standgerét),
Lges = 880 mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PKW-Kiihl-Paket

bestehend aus: KW-Kiihler, max. Kiihl-

leistung 11 KW bei 6/12 °C, Leergehdu-
se, Kanaltemperaturfiihler, Steuerplati-
ne, Ansteuerung (iber das Gerat, Einbau
horizontal (fiir Deckengerat),

Lges = 880mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
Max. Heizleistung 16 KW bei 60/40°C,
bestehend aus: PWW-Heizer, PKW-
Kiihler, max. Kiihlleistung 11 KW bei
6/12 °C, Kanaltemperaturfiihler,
Steuerplatine, Ansteuerung lber das
Gerat, Einbau vertikal (fiir
Standgerat), Lg.; = 880 mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

PWW-Nachheiz-/PKW-Kiihl-Paket,
Max. Heizleistung 16 KW bei 60/40°C
bestehend aus: PWW-Heizer, PKW-
Kiihler, max. Kiihlleistung 11 KW bei
6/12 °C, Kanaltemperaturfiihler, Steu-
erplatine, Ansteuerung lber das Gerét,
Einbau horizontal (fiir Deckengerét),
Lges = 880mm

Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Art.-Nr. 2523

Art.-Nr. 1852

Art.-Nr. 1876

Art.-Nr. 1877

Pumpen-Gruppe-Heizen

Vario 1000/1500/2500/3500
bestehend aus: Effizienzpumpe, 4-Wege-
Ventil mit Stellmotor 24V, Verschraubun-
gen, Verrohrungsblock mit 2 Kugelab-
sperrhdhnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

Hydraulik-Gruppe-Kiihlen

Vario 1000/1500/2500/3500
bestehend aus: 3-Wege-Ventil mit
Stellmotor 24V, Verschraubungen,
Verrohrungsblock mit 2 Kugelabsperr-
héhnen und Befestigungswinkel
Hinweis: JK-STM-FRLI erforderlich

ST

Segeltuchstutzen zum Anschluss des
Vario-Geréates an das Luftkanalsystem,
einschlieBlich Erdungskabel,
Dichtungsband und Schrauben,
L=145mm

JK-STM

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V,
Auf/Zu fir die AuBenluftansaugung,
Ansteuerung (ber das Gerét,
L=110mm

Art.-Nr. 1878

JK-STM-FRLI

Jalousieklappe mit Stellmotor 24 V und
Federriicklauf, Auf/Zu fiir die AuBen-
luftansaugung, Ansteuerung liber das
Gerét, L = 110mm

Hinweis: Bei Einsatz eines PWW Nach-
heiz- oder Kiihlelements erforderlich

* nicht bei Vallox erhéltlich



COMMERCIAL LINE - Vario 3500 CC
VALLOX Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

Komponentenzusammenstellung fiir die Geradtefunktionen

Heizen-Kiihlen

Fa ) N

Art.-Nr. 1868 Art.-Nr. 1872 Art.-Nr. 1875 Art.-Nr. 1823
Fiir die Gerétefunktionen in PH KW-Kiihler-V KW-Kiihler-H TF
dieser Spalte werden die in den Passivhaus-Paket PKW-Kiihler-Paket, PKW-Kiihler-Paket, Temperaturfiihler
waagrechten Zeilen markierten Einbau vertikal (fir Einbau horizontal (fir zum Einbau in den
Komponenten bendtigt. Standgerat) Deckengerét) Luftkanal
ENH
Elektroheizregister, | | | |

Heizleistung max. 13,5 kW

E-Heizen-KW-Kiihlen-V
E-Nachheiz und PKW-Kiihler ] |
Einbau vertikal (fir Standgerét)

E-Heizen-KW-Kiihlen-H
E-Nachheiz und PKW-Kiihler
Einbau horizontal (fiir Decken-
gerdt)

Konstant-Volumen
Konstant-Druck

Art.-Nr. 1826 Art.-Nr. 2905 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 1825 Art.-Nr. 3071

Fiir die Geratefunktionen in Steuerplatine KV-2500/3500 KD-D KD-D VFB UR

dieser Spalte werden die in den Vario 650/1000/ Konstant-Volumen- Differenzdruckdose Differenzdruckdose Flat Box Universal-
waagrechten Zeilen markierten 1500/2500/3500 Paket Regelung
Komponenten bendtigt.

KV
Konstant-Volumen-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

ohne Kiihler

KD?
Konstant-Druck-Paket

KD'
Konstant-Druck-Paket

KD?
Konstant-Druck-Paket

mit Kiihler

KV

Konstant-Volumen-Paket -

"Verwendung bei Zonenregelung 2 Verwendung bei ValloFlex Flat Box ohne Universalregelung
Ersatzfilter

l’

Art.-Nr. 1887 Art.-Nr. 1883 Art.-Nr. 1884

FP - Vario 3500 Feinfilter - ePM1 55% Mediumfilter - ePM10 50%
Komplettes Filterpaket zur Geratewar- = Hochwertiger Pollenfilter fiir die Zuluft Hochwertiger Feinfilter fiir die Abluft
tung (Inhalt: 1 Filter Abluft ePM10 50%
und 1 Filter Zuluft ePM1 55%)

COMMERCIAL

LINE



COMMERCIAL LINE - Vario 3500 CC
Liftungsgerdt mit Warmeriickgewinnung

Kennlinien

1800

VALLOX
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1300

Druckverlust extern [Pa]
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200

pd

100

e

Abluft

500

2000

Die exakten Daten kdnnen {iber die Vario Auslegungs-Software ermittelt werden!

Abmessungen

2500

775

140

145

600 x 300

600 x 300

600 x 300

600 x 300

1660

400
Volumenstrom V [m?/h]

600

240

600

75
]

U

2455

B/H/T: 2450/1660/780mm | Anschliisse 600x 300 mm: 4 =Fortluft 2=Zuluft 1=AuBenluft 3 =Abluft

150‘
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4500



COMMERCIAL LINE - Vario 3500 CC
Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung

VALLOX

Minimaler Wartungsraum

740

780

2105

1325

[

150
—
— 1

Installationsvarianten Anschlussstutzen

AuBenluftansaugung links

—

AuBenluftansaugung rechts

COMMERCIAL

LINE
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4=Fortluft 2=Zuluft 1=AuBenluft 3=Abluft
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