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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verf(-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich ergénzt und ,.-,/
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Diese Zulassung gilt fiir zentrale Luftungsgerdte mit der Bezeichnung "Vallox ValloMulti
200 SC" mit einer Einrichtung zur Warmerlickgewinnung.

Das ZentrallGftungsgerat besteht im Wesentlichen aus dem Zu- und Abluftventilator, dem
Wérmelbertrager, AuBenluft- und Abluftfilter sowie der Regelungseinheit. Im Wéarme-
ubertrager erfolgt die Warmeubertragung von der Abluft auf die AuBenluft, die erwarmt als
Zuluft der Wohneinheit oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit zugefihrt wird.

Die Komponenten des Zentralliiftungsgerates sind in einem doppelwandigen Geh&use aus
pulverbeschichtetem Stahlblech integriert. Der Zwischenraum des Doppelmantelgehduses
ist mit PE-Schaum gefiillt.

Das Gerat verflgt Gber ein Multistutzenkonzept, bestehend aus je zwei Eintritts- und Aus-
trittséffnungen fir AuBen- und Zuluft sowie fir Ab- und Fortluft. Bei Betrieb des Liftungs-
gerates wird jeweils ein Anschluss flr AuBen-, Zu-, Ab- und Fortluft genutzt. Die weiteren
vier Luftanschliisse sind zur Anpassung an die Aufstellbedingungen abgedichtet.

Der Warmelbertrager ist ein Kreuz-Gegenstrom-Plattenwarmelbertrager aus Aluminium,
der mit einem thermostatischen Vereisungsschutz versehen ist. Das Gerat "Vallox ValloMulti
200 SC" ist sowohl mit als auch ohne elektrische Frostschutzheizung zur Vorwarmung der
AuBenluft verfligbar.

Die verwendeten Ventilatoren sind EC-Radialventilatoren. Bezogen auf die Strémungsrich-
tung sind die Ventilatoren nach dem Warmelbertrager angeordnet. Der vom Hersteller
angegebene volumenstrombezogene Einsatzbereich des Zentralliftungsgerates "Vallox
ValloMulti 200 SC" liegt zwischen 53 m%h und 217 m%h.

Das ZentralltGftungsgerét "Vallox ValloMulti 200 SC" ist tber eine externe Bedieneinheit, die
an einem beliebigen Ort in der Nutzungseinheit installiert werden kann, in vier Stufen regel-
bar. Das komplette Ein- und Ausschalten erfolgt Uber einen bauseitigen Netzschalter.

Sowohl die AuBenluft als auch die Abluft wird Uber je einen Filter der Filterklasse G4 gemaR
DIN EN 779" gefiihrt. Die Filteriberwachung des Zentralliiftungsgerates erfolgt durch Diffe-
renzdruckmessung.

Unter dem Warmelbertrager ist eine Kondensatwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech
angeordnet. Anfallendes Kondensat wird ber ein Rohr nach auBen abgefihrt.

Anwendungsbereich

Die ZentrallGftungsgeréte "Vallox ValloMulti 200 SC" sind geeignet, in Liftungsanlagen zur
kontrollierten Be- und Entliftung von Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungseinheiten
verwendet zu werden.

Die bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs gemaB §3 Abs.3 i V.m.
Anhang 1, Abschnitte 2.1.2 und 2.7 der Energieeinsparverordnung® zur Anrechnung der
Wérmerlckgewinnung erforderlichen Angaben und Kennwerte fur die Zentralliiftungsgeréate
"Vallox ValloMulti 200 SC", die fir die Errichtung der Luftungsanlage verwendet werden,
sind den Abschnitten 2.1.8 sowie 3.4 i. V. m. Anlage 5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.

DIN EN 779:2003-05 Partikel-Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Bestimmung der F

Verordnung iiber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebéude (

5.954 ff) geéindert . |
\ Deutsches [nstitut [§
fiir Bautechnik
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Die in der Zulassung bescheinigten energetischen Eigenschaften der Zentralliftungsgeréate
"Vallox ValloMulti 200 SC" setzen eine Betriebsweise der Gerate mit ausgeglichener Volu-
menstrombilanz voraus.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung der Zentralliiftungsgerite "Vallox ValloMulti
200 SC"

Gehéause

Das Gehduse besteht aus dreischichtigen Wandelementen, deren &uBere Schichten aus
verzinktem Stahlblech eine warme- und schallddmmende PE-Schaumisolierung einkapseln.
Das Gerat ist mit einer Turisolierung und einer Isolierfolie versehen®. Durch Anpressen der
Tar mittels Schraubverschlissen werden die Stromungswege in diesem Bereich abge-
dichtet.

Ventilatoren

Fir den AuBenluft-/Zulufttrakt und den Abluft-/Fortlufttrakt ist jeweils ein Radialventilator mit
EC-Motor der Firma ebm papst vom Typ R3G133-AE07-02 eingesetzt.

Schaltbarkeit

Die Zentralliftungsgerate "Vallox ValloMulti 200 SC" sind Uber einen an einem beliebigen
Ort in der Nutzungseinheit zu installierenden 4-Stufen-Schalter, der mit dem Gerét geliefert
wird, bedienbar. Das komplette Ein- und Ausschalten erfolgt Uber einen bauseitigen Netz-
schalter.

Der erforderliche Filterwechsel wird beim Gerét "Vallox ValloMulti 200 SC" durch eine
Signalleuchte angezeigt.

Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien der Zentrallliftungsgerate mit Warmerlckgewinnung
"Vallox ValloMulti 200 SC" missen den in den in der Anlage 3 dargesteliten Kennlinien-
verlaufen entsprechen.

Filter

Sowohl die AuBenluftfilter als auch die Abluftfilter der Abmessungen (Bx Hx T in mm)
500 x 118 x 14 mussen der Filterklasse G4 geméa DIN EN 779 entsprechen. Dies gilt auch
fur Ersatz- oder Austauschfilter. Das Filtermaterial besteht jeweils aus Polyethylen-Fasern®.

Die Filter missen durch den Betreiber leicht ausgewechselt werden kénnen. Entsprechende
Regelungen zum Filterwechsel sind vom Hersteller in den produktbegleitenden Unterlagen in
Form von Wartungsanweisungen zu treffen.

Die Zentralliftungsgerate mit Wéarmeriickgewinnung "Vallox ValloMulti 200 SC" verfuigen
Uber eine differenzdruckgesteuerte Filteriberwachung. Der erforderliche Filterwechsel muss
angezeigt werden.

Warmeilibertrager

Der Warmedlbertrager ist ein Kreuzgegenstrom-Plattenwarmelbertrager aus Aluminium mit
den Abmessungen (B x T x Ly/L in mm) 173 x 500 x 400/245 und einem Plattenabstand von
jeweils 4 mm.

Der Warmeiibertrager ist mit einem thermostatischen Vereisungsschutz ausgeristet, dgetiFr
gegen andauernde Vereisung schiltzen muss. Bei einer AuBenlufttemperatur von 28,8 °
schaltet der AuBenluft-/Zuluftventilator ab. Zusatzlich kann beim Luftungsgerd
ValloMulti 200 SC" eine elektrische Frostschutzheizung aktiviert werden.

N&here Angaben zu den Stoffdaten sind beim DIBt hinterlegt.

1.51.3-13/11
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Dichtheit

Die Zentralliftungsgerate Vallox ValloMulti 200 SC sind innerhalb des gekennzeichneten
Einsatzbereiches des Kennfeldes gemaB Anlage 3 erhéht dicht. Die internen und externen
Leckluftvolumenstrome dirfen jeweils nicht gréBer als 2,5 % des mittleren Volumenstromes
des Einsatzbereiches des Zentralluftungsgerates bezogen auf einen Uber- bzw. Unterdruck
von 100 Pa sein — das sind 2,5 % von 135 m%h, also 3,4 m¥h.

Energetische Produktdaten

Die nachfolgend genannten Produktdaten sind fir das detaillierte Berechnungsverfahren
geman DIN V 4701-10" zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl zu verwenden.

Tabelle 1: Warmebereitstellungsgrad (fwae)

Abluftvolumenstrom V x [m*/h] fiwra [’ Awae [-1
535V <85 0,81 0,85
85< V <136 0,81 0,84
136< V <217 0,80 0,84

1 Dieser Wert berlicksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste Uber das Gehé&use, des Frostschutzbetriebes
sowie der Volumenstrombalance gemé&B DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass die Zentralliftungsgerate
"Vallox ValloMulti 200 SC" im Volumenstrombereich des in der Anlage 3 markierten Kennfeldes betrieben
werden.

2 Wird zum Schutz des Wéarmelibertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewarmt, so ist der in obiger
Tabelle angegebene Wert fiir den Warmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittiung des Hilfsener-
giebedarfs zur Luftvorwarmung erforderliche Grenz-AuBenlufttemperatur nach DIN V 4701-10 betragt -5,4°C.

Die volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist dem Kenn-
feld geman Anlage 4 zu entnehmen.
Brandverhalten der Baustoffe

Hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzemhnung
sowie des Ubereinstimmungsnachweises fiir die wesentlichen Bestandteile gelten die in
unten stehender Tabelle aufgefihrten technischen Regeln.

Tabelle 2 Brandverhalten

Lfd. Nr. Baustoff Baustoffklasse/Klasse | Technische Regel

1 Gehause (Stahlblech) A1l DIN 4102-4°
Dammstoff® B2 DIN 4102-1°

3 Ventilator® E DIN EN 13501-17

4 Filter® B2 DIN 4102-1

5 Warmeillbertrager A1l DIN 4102-4
(Aluminium)

DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen - Teil 10: Heizung,

Trinkwassererwérmung, Luftung

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und As
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile #

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustaffe,
Anforderungen und Priifungen {

DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: Klassifizig

Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauproduktg

1.51.3-13/11
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Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die Zentralliftungsgerate "Vallox ValloMulti 200 SC" sind werksméaBig herzustellen.
Kennzeichnung

Zentralliftungsgerate "Vallox ValloMulti 200 SC" missen vom Hersteller mit dem L::Jberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen), einschlieBlich der Zulassungsnummer, nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

Neben dem U-Zeichen sind

die Typbezeichnung: Zentrales Liftungsgerat "Vallox ValloMulti 200 SC",
der Name des Herstellers: VALLOX QY,

das Herstelljahr und

Herstellwerk

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Zentralliiftungsgerate "Vallox ValloMulti 200 SC"
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Durch die werkseigene Produktionskontrolle muss insbesondere sichergestellt werden, dass
jedes werkmaBig hergestellte Zentralliftungsgerat "Vallox ValloMulti 200 SC" die in dieser
Zulassung bescheinigten liftungstechnischen und energetischen Eigenschaften aufweist. Es
ist dabei insbesondere auf die exakte Abdichtung des Gerates gegen innere und &uf3ere
Leckluftvolumenstréme zu achten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrolle und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen der Zulassung,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind de

Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde af

vorzulegen.

1.51.3-13/11
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Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fiir Entwurf, Bemessung und Ausfiihrung der mit den Zen-
tralliftungsgeréiten "Vallox ValloMulti 200 SC" errichteten Liiftungsanlagen

Installation der Zentralliiftungsgerate "Vallox ValloMulti 200 SC"

Die Zentralliftungsgerate sind geméaB den Herstellerangaben zu installieren, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Im Rahmen der Einregulierung der mit den Zentralliiftungsgeraten mit Warmeriickgewinnung
"Vallox ValloMulti 200 SC" ausgestatteten Liftungsanlagen ist eine dauerhafte Volumen-
strombalance herzustellen.

Einstellung der Filteriiberwachung

Beim Zentralliftungsgerat mit Warmeriickgewinnung "Vallox ValloMulti 200 SC" ist die
externe Differenzdruckiiberwachung nach Angabe des Herstellers zu montieren. Der Schalt-
druck des Differenzdruckwéchters ist entsprechend den Herstellerangaben vor Ort so einzu-
stellen, dass die Beladung des Filters in Abhangigkeit des Luftzustandes und der geférder-
ten Luftmenge hinreichend genau erfasst wird und die Signalisierung des erforderlichen
Filterwechsels spatestens dann erfolgt, wenn aufgrund der Verschmutzung des Filters eine
ausreichende Lufifilterung nicht mehr gewéahrleistet ist.

Laftungstechnische Anforderungen
Zuluftversorgung

Entwurf, Bemessung und Ausflhrung der Liftungsanlage missen so erfolgen, dass keine
Luft aus Kiiche, Bad sowie WC in andere Radume Uberstromt.

Die zuluftseitige Bemessung muss so erfolgen, dass beim planméaBigen Zuluftvolumenstrom
fur die Wohnung oder die vergleichbare Nutzungseinheit kein gréBerer Unterdruck als 8 Pa
gegeniber dem Freien auftritt.

Abluftleitungen

Abluftleitungen, die an der Druckseite des Ventilators fir den Abluft-/Fortlufttrakt ange-
schlossen sind und damit unter Uberdruck stehen, missen der Dichtheitsklasse A gemaBn
DIN EN 12237® entsprechen.

Verhinderung des Riickstrémens von Zu- und Abluft

Werden Zentralliftungsgerate "Vallox ValloMulti 200 SC" zusammen mit anderen Liftungs-
geraten an gemeinsame AuBenluft- und Fortluftleitungen angeschlossen, so muss sicherge-
stellt werden, dass ein Rickstrdmen von Zu- und Abluft verhindert wird.

Werden zu diesem Zwecke Rickschlagklappen installiert, so darf deren Leckluftvolumen-
strom max. 0,01 m%h bei einer Druckdifferenz von 50 Pa betragen. Die Rickschlagklappen
missen leicht instand zu halten und austauschbar sein. Sie dirfen durch Verschmutzung,
die im bestimmungsgeméaBen Betrieb hervorgerufen wird, nicht funktionsuntlichtig werden.
Kommen andere technische Lésungen zum Einsatz, muss deren Gleichwertigkeit nachge-
wiesen werden.

DIN EN 12237:2003-07 Laftung von Gebauden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheff von Luftlé #ing
mit rundem Querschnitt aus Blech

1.51.3-13/11
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Anlagenluftwechsel gemaB DIN V 4701-10

Fur die Festlegung des Anlagenluftwechsels gemaB DIN V 4701-10 der mit den Zentrallif-
tungsgeraten "Vallox ValloMulti 200 SC" errichteten Liftungsanlagen ist zu beachten, dass
die Liftungsgerate im schraffierten Bereich des Kennfeldes gemaB Anlage 3 dieser Zulas-
sung betrieben werden.

Feuerstitten

Zentralliftungsgerate mit Wéarmerlckgewinnung "Vallox ValloMulti 200 SC" dirfen in
R&umen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer GréBe, in denen raumluft-
abhéngige Feuerstéatten aufgestellt sind, nur installiert werden, wenn:

1. ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhangigen Feuerstatten und der luftabsaugenden
Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder

2. die Abgasabfilhrung der raumluftabhangigen Feuerstatte durch besondere Sicherheits-
einrichtungen Gberwacht wird. Bei raumluftabhé&ngigen Feuerstatten fir flissige oder
gasformige Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstatte
oder die Liftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhéngigen Feuerstatten flr
feste Brennstoffe muss im Ausldsefall der Sicherheitseinrichtung die Liftungsanlage
abgeschaltet werden.

Zentralltftungsgerate mit Warmerlckgewinnung "Vallox ValloMulti 200 SC" zur kontrollierten
Be- und Entliiftung einer Wohnung oder vergleichbaren Nutzungseinheit dirfen nicht instal-
liert werden, wenn in der Nutzungseinheit raumluftabhangige Feuerstdtten an mehrfach
belegte Abgasanlagen angeschlossen sind.

Fur den bestimmungsgeméBen Betrieb der mit den Zentralliftungsgeraten mit Warmeriick-
gewinnung "Vallox ValloMulti 200 SC" errichteten Llftungsanlagen mussen eventuell vor-
handene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von raumluftabhangigen Feuer-
statten absperrbar sein. Bei Abgasanlagen von Feuerstatten fir feste Brennstoffe darf die
Absperrvorrichtung nur von Hand bedient werden kénnen. Die Stellung der
Absperrvorrichtung muss an der Einstellung des Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt
als erflllt, wenn eine Absperrvorrichtung gegen RuB (RuBabsperrer) verwendet wird.

Brandschutzanforderungen

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fir die Errichtung der Luf-
tungsanlage sind die landesrechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche
Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem Zentralliftungsgerat "Vallox ValloMulti 200 SC" eine Installations-
anleitung beizufiigen. Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache abzufassen.
Die Anleitung muss alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungsgeméaBer
Installation, Bedienung und Instandhaltung die mit den Zentralliftungsgeraten "Vallox
ValloMulti 200 SC" errichteten Laftungsanlagen betriebs- und brandsicher sind. In der An-
leitung und den Ubrigen produktbegleitenden Unterlagen des Herstellers diirfen keine dieser
Zulassung entgegenstehenden Angaben enthalten sein.

Durch den Hersteller ist ein Hinweis in die Installationsanleitung derart aufzunehmen, dass
eun ordnungsgemaBer Betrieb der mit den Zentrallliftungsgeraten "Vallox VaIIoMuItl 200-8€

Abgasanlagen von Festbrennstofﬁeuerstétten absperrbar sind.

1.51.3-13/11
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Bestimmungen fiir die Instandhaltung

Zentralliftungsgerate "Vallox ValloMulti 200 SC" sind unter Beachtung der GrundmaB-
nahmen zur Instandhaltung gemaB DIN 31 051° i. V. m. DIN EN 13 306" entsprechend den
Herstellerangaben instand zu halten.

Dabei sind die Filter der Wohnungsliftungsgerate in regelmaRigen Abstanden entsprechend
den Herstellerangaben und den anlagenspezifischen Erfordernissen zu wechseln; die
Inspektion, Wartung und ggf. Instandsetzung der U(brigep atekomponenten sind ent-
sprechend den Angaben des Herstellers und den anlag ifiseh
zunehmen.

DIN 31 051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung
DIN EN 13 306:2001-09 Begriffe der Instandhaltung

1.51.3-13/11
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KenngroBen des Liiftungsgerates mit Warmeriickgewinnung zur Ermittlung der
Anlagenaufwandszahl gemaB DIN V 4701-10 unter Nutzung des detaillierten
Berechnungsverfahrens der v. g. Norm

2.2

23

Allgemeine Angaben zum Liiftungsgerat

Art der Warmertickgewinnung
Wérmeibertrager ] Zuluft/Abluft-Warmepumpe (] Abluft/Wasser-Warmepumpe

Bezogen auf die Nutzungseinheit ist das Liftungsgerat ein
[] dezentrales Liiftungsgerat zentrales Liiftungsgerat.

KenngroRen fiir die Ermittlung der Warmeerzeugung nach dem detaillierten Berechnungsverfahren gemaR DIN V 4701-10
Warmebereitstellungsgrad fwrs

Abluftvolumenstrom V ,, [m%/h] Awra [-]' fwra [-]"

53< V <85 0,81 0,85

85<V <136 0,81 0,84

136< V <217 0,80 0,84

1 Dieser Wert beriicksichtigt jeweils die Effekte der Wameverluste (iber das Gehduse, des Frostschutzbetriebes sowie der
Volumenstrombalance geméal DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass die Zentralliiftungsgeréte "Vallox ValloMulti 200 SC" im
Volumenstrombereich des in der Anlage 3 markierten Kennfeldes betrieben werden.

2  Wird zum Schutz des Warmelibertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewarmt, so ist der in obiger Tabelle angegebene|
Wert fur den W&mmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des Hilfsenergiebedarfs zur Luftvorwarmung
erforderliche Grenz-AuBenlufttemperatur nach DIN V 4701-10 betrégt -5,4°C.

volumenstrombezogene elekirische Leistungsaufnahme der Ventilatoren peivent (siehe Anlage 4)

Ab- /Fortluft

Kennlinie 5

der Ventilatoren [W/(m3/h)]
o
@™

Kennlinie 4

0.2 Kennlinie 3 i

Kennlinie 1 Kennlinie 2 I

volumenstrombezogene Leistungsaufnahme

0 50 100 150 200 250 300
Luftvolumenstrom [m3/h]

Anlagenluftwechsel
Fiir die Festlegung des Anlagenluftwechsels der mit den Liftungsgeraten errichteten Liftungsanlagen ist zu beachten, dass die
Liftungsgeréte im entsprechenden Volumenstrombereich des gekennzeichneten Kennfeldes gemaf dieser Zulassung
betrieben werden.

DIN V 4701-10, Tabelle 5.2-1
Die Liiftungsgerate sind nicht mit einer Zusatzheizung zur Nacherwarmung der Zuluft ausgestattét.

fl..il' Bautech -

Zentrales Liftungsgerat mit Warmerlickgewinnung - "Vallox ValloMulti 200 SC* \
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