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1. Zuluftventilator
2. Abluftventilator
3. Wärmetauscher
4. Umgehung der Wärmerück-
    gewinnung
5. Zuluftfilter F7

6. Abluftfilter G3
7. Aussenluftfilter G3
8. Reglereinheit
9. Vorheizelement, elektrisch
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10. Elektrisches 
      Nachheizelement

11. Druckdifferenzschalter
12. Kohlendioxidfühler
13. Feuchtfühler
14. EIB oder LON-Einheit
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4. WARTUNGSANLEITUNG
4.1. Filter
Wenn ein Anzeigelicht der Wartungsanzeige oder der Filterüberwachung
aufleuchtet, müssen die Filter auf Sauberkeit überprüft werden. Die Außenluft
wird im Gerät mit zwei verschiedenen Filtern gefiltert. Ein Grobfilter (A) der
Klasse G 4 schützt vor Insekten, groben Pollen und anderem groben Staub.
Ein Feinfilter (B) der Klasse F 7 filtert feinkörnigen, für das Auge nicht sichtbaren
Staub. Die Abluft wird mit dem gleichen Filter der Klasse G 4 wie die Außenluft
gefiltert. Die Filter müssen in regelmäßigen Abständen (2-4mal jährlich), je
nach Verschmutzungsgrad gereinigt werden.
Wartung der Filter
• Kastenverschlüsse öffnen und die Gerätetür öffnen. Der Sicherheitsschalter
(T) unterbricht die Stromzufuhr.
• Filter auf Sauberkeit überprüfen.
• Der Filter der Klasse G4 (blau-weiß) kann mit +25°C...+30°C warmen
Wasser und Geschirrspülmittel gewaschen werden. Filter beim Waschen und Filter und Wärmetauscher des VALLOX ValloPlus

SE. Es gibt rechts- und linksseitige Geräte (L- und
R-Modell). Beim linksseitigen Modell L strömt die
Außenluft aus dem linksseitigen Luftkanalan-
schluss ins Gerät, beim rechtsseitigen Modell R
dagegen aus dem rechtsseitigen Anschluss.

Trocknen vorsichtig behandeln, nur leicht ausdrücken. Die Filter können bei sachgemäßer
Handhabung 1-2 mal gewaschen werden und sind mindestens alle 2 Jahre gegen neue
auszutauschen.
• Der Filter F7 (Feinfilter) ist nicht waschbar, er kann aber mit der Bürstendüse eines
Staubsaugers gereinigt werden. Bei der Reinigung darf das Filtermaterial nicht beschädigt
werden. Um eine gute Qualität der Zuluft zu gewährleisten, ist der Filter je nach Luftqualität
der Außenluft in Abständen von einem bis max. zwei Jahren gegen einen neuen auszutauschen.
Sonstige Reinigung
• Bei der Wartung ist auch der Innenraum des Gerätes auf allgemeine Sauberkeit zu
überprüfen. Vor-Nachheizelemente, Bodenwanne und Innenverkleidung. Eventuell
Verschmutzungen mit einem Staubsauger, Pinsel, feuchten Lappen o.ä. entfernen.
• Keinesfalls darf Wasser in elektrische Geräte gelangen!

4.2. Wärmetauscher
• Der Wärmetauscher im Gerät kann trotz der Filter verschmutzen. Daher muss der
Wärmetauscher in regelmäßigen Abständen auf Sauberkeit überprüft werden, etwa einmal
jährlich. Die Überprüfung erfolgt am besten bei der Wartung der Filter.
• Der Wärmetauscher kann durch Ziehen nach vorne aus der Führung herausgenommen
werden. Der verschmutzte Wärmetauscher kann gewaschen werden, entweder Wärmetauscher
zuerst mit Geschirrspülmittel besprühen oder in Wasser mit Geschirrspülmittel eintauchen.
Danach mit einem Wasserstrahl sauber spülen. Wärmetauscher abtropfen lassen, bis sie
trocken sind, danach wieder ins Gerät einbauen. Beim Wiedereinbau auf den Aufkleber
“nach oben” an dem Wärmetauscher achten.

NICHT VERGESSEN:

Filter mindestens zweimal jährlich
reinigen. Das Zeitintervall der
Wartungsanzeige kann nach Bedarf
eingestellt werden, siehe Anleitung
in Punkt 3.3.18 (abhängig vom
Reinheitsgrad der Außenluft und
der Raumluft).

WARTUNGSANLEITUNG

4.3. Ventilatoren
Bei der Wartung der Filter und des Wärmetauschers die Ventilatoren auf Sauberkeit
überprüfen. Bei Bedarf reinigen. Zur Reinigung die Ventilatoren aus dem Gerät
herausnehmen.
Die Ventilatoren lassen sich nach vorne aus dem Gerät ziehen und durch Lösen
der Befestigungsschrauben entfernen. Das Laufrad des Ventilators kann vorsichtig
mit Druckluft saubergeblasen, mit einem Pinsel abgebürstet oder mit einem feuchten
Tuch abgewischt werden. Dabei jedes Laufrad so gut reinigen, dass die Ventilatoren
im Gleichgewicht bleiben. Auch die Gehäuse der Ventilatoren müssen gereinigt
werden.
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