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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergédnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Diese Zulassung gilt fur zentrale LUftungsgerate mit Warmerlckgewinnung vom Typ
"VALLOX ValloPlus 350 SE", mit den Gerateausfilhrungen gemal Tabelle 1, nachfolgend
zentrale Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung genannt.

Die zentralen Luftungsgeréte mit Warmeriickgewinnung bestehen im Wesentlichen aus dem
Zu- und Abluftventilator, dem Warmeubertrager, Auenluft- und Abluftfilter sowie der
Regelungseinheit. Im Warmeubertrager erfolgt die Warmeutbertragung von der Abluft auf die
AuRenluft, die erwarmt als Zuluft der Wohneinheit oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit
zugefuhrt wird.

Die Komponenten der zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind in einem
doppelwandigen Geh&use aus pulverbeschichtetem Stahlblech integriert. Der Zwischenraum
des Doppelmantelgehauses ist mit PE-Schaum gefiillt.

An der Oberseite des Gehauses sind die Ein- und Austritts6ffnung fur die Ab- und Zuluft und
die Fort- und AuRenluft mit einem Durchmesser von jeweils 160 mm angeordnet.

Der Kreuzgegenstrom-Plattenwarmeibertrager ist aus Kunststoff'. Die zentralen Liiftungsge-
rate mit Warmerlickgewinnung sind durch Frostschutzstrategien gegen dauerhaftes
Vereisen geschitzt. Bezogen auf die Strémungsrichtung ist der Zuluftventilator vor dem
Warmeubertrager und der Fortluftventilator nach dem Wérmetbertrager angeordnet. Der
vom Hersteller angegebene volumenstrombezogene Einsatzbereich der zentralen
Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung liegt zwischen 95 m*h und 384 m%h.

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung verfiigen iiber eine externe kabelge-
bundene Bedieneinheit, die an einem beliebigen Ort in der Nutzungseinheit installiert werden
kann.

Sowohl die Aulenluft als auch die Abluft wird Uber je einen Filter der Filterklasse G4 gemaf
DIN EN 779* gefuhrt. Die Filteriberwachung des Zentralluftungsgerates erfolgt durch
Betriebsstundenzahlung.

Unter dem Warmeibertrager ist eine Kondensatwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech
angeordnet. Anfallendes Kondensat wird Gber einen Siphon nach aulen abgefiihrt.

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmertckgewinnung sind in den Gerateausfihrungen
AulRenluftansaugung links/rechts erhaltlich.

Tabelle 1: Gerateausfilhrungen

"VALLOX ValloPlus 350 SE" linke Ausfiihrung Aulenluftansaugung links
"WALLOX ValloPlus 350 SE" rechte Ausfiihrung AuRenluftansaugung rechts

Alle Geratevarianten verfiigen Uber einen automatischen temperaturgesteuerten Bypass. Im
Bedarfsfall wird die Aufenluft am Warmeibertrager vorbeigefiihrt. Eine Warmeriickgewin-
nung findet nicht statt.

Die Gerateansicht mit Bauteilen und den Gerdteabmessungen sind in den Anlage 1 darge-
stellt.

Né&here Angaben zu den Stoffdaten sind beim DIBt hinterlegt.
DIN EN 779:2003-05 Partikel-Luftfilter fur die allgemeine Raumiufttechnik - Bestimmung der Filterleistung
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1.2 Anwendungsbereich

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmerlickgewinnung sind fir die Verwendung in
Luftungsanlagen zur kontrollierten Be- und Entliftung von Wohnungen oder vergleichbaren
Nutzungseinheiten geeignet.

Die bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs gemaR §3 Abs.3 i.V.m.
Anhang 1, Abschnitte 2.1.2 und 2.7 der Energieeinsparverordnung® zur Anrechnung der
Warmerickgewinnung  erforderlichen Angaben und Kennwerte fir die zentralen
Luftungsgerdte mit Warmerickgewinnung, die fur die Errichtung der Loftungsanlage
verwendet werden, sind den Abschnitten 2.1.8 sowie 3.3 i. V. m. Anlage 7 dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen.

Die in der Zulassung bescheinigten energetischen Eigenschaften der zentralen Liftungsge-
rate mit Warmeriickgewinnung setzen eine Betriebsweise der Gerdte mit ausgeglichener
Volumenstrombilanz voraus.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung der zentralen Liftungsgerite mit
Warmeriickgewinnung

211 Gehéause

Das Gehiuse besteht aus dreischichtigen Wandelementen, deren &uflere Schichten aus
verzinktem Stahlblech eine warme- und schallddmmende PE-Schaumisolierung einkapseln.
Das Gerét ist mit einer Turisolierung’ und einer Isolierfolie’ versehen. Durch Anpressen der
Tir mittels Schraubverschliissen werden die Strémungswege in diesem Bereich abge-
dichtet.

21.2 Ventilatoren

Fir den AuBenluft-/Zulufttrakt und den Abluft-/Fortlufttrakt ist jeweils ein Radialventilator mit
Gleichstrommotor der Firma ebm papst vom Typ R3G146-AD23-12 eingesetzt.

213 Schaltbarkeit

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind iiber eine externe kabelgebun-
dene Bedieneinheit vom Typ FDB 382 LCD (8-Stufensteuerung mit LCD), die an einem
beliebigen Ort in der Nutzungseinheit installiert werden kann, bedienbar.

An der Bedieneinheit vom Typ FDB 382 LCD (8-Stufensteuerung mit LCD) kdnnen u. a.
folgende Einstellungen vorgenommen werden:
— Ein- und Ausschalten des Gerates,

— Anzeige und Auswahl von voreingestellten Lufterstufen.
Auf dem Display der externen Bedieneinheit werden u. a. folgende Meldungen angezeigt:

— Betriebsstérungen,
— erforderlicher Filterwechsel,

— Liufterstufe.
214 Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien der zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung
missen den in den Anlagen 4 und 5 dargestellten Kennlinienverl&ufen entsprechen.

21.5 Filter

Sowohl der AuRenluftfilter als auch der Abluftfilter missen der Filterklasse G4 gemaR
DIN EN 779 entsprechen. Dies gilt auch fur Ersatz- oder Austauschfilter. Der Aulenluftfilter

Verordnung iber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Geb&duden (Energieein-
sparverordnung — EnEV) vom 24. Juli 2007 (BGBL. |, S. 1519 ff) durch Verordnung am 29. April 2008 (BGBI. |
S.954 ff) gedndert
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hat die Abmessungen (B x Hx T in mm) 248 x 230 x 16 und der Abluftfilter 250 x 405 x 16.
Das Filtermaterial besteht jeweils aus Polyethylen-Fasern'.
Die Filter miissen durch den Betreiber leicht ausgewechselt werden kénnen. Entsprechende
Regelungen zum Filterwechsel sind vom Hersteller in den produktbegleitenden Unterlagen in
Form von Wartungsanweisungen zu treffen.
Die zentralen Luftungsgerate mit Warmertickgewinnung verfugen Uber eine Filteriber-
wachung mittels Betriebsstundenzahlung (werkseitig 4 Monate voreingestellt). Der erforder-
liche Filterwechsel muss angezeigt werden.

21.6 Wiérmeiibertrager
Der Warmeiibertrager ist ein Kreuzgegenstrom-Plattenwérmeiibertrager aus Kunststoff mit
den Abmessungen (B x T x L4/L; in mm) 270 x 400 x 495/250 und einem Plattenabstand von
jeweils 4,2 mm.
Der Warmeibertrager ist mit einem thermostatischen Vereisungsschutz ausgeristet, der ihn
gegen andauernde Vereisung schiitzen muss. Bei einer Auenlufttemperatur von < - 12,1 °C
schaltet der AuBenluft-/Zuluftventilator ab. Zuséatzlich kann bei den zentralen Liftungs-
geraten mit Warmerlckgewinnung eine elektrische Frostschutzheizung aktiviert werden. Die
Grenz-Aultentemperatur betragt <- 12,8 °C

Beide Frostschutzstrategien sind geeignet, den Warmetibertrager vor dauerhaftem Vereisen
zu schitzen.
21.7 Dichtheit
Die zentralen Luftungsgerate mit Warmertickgewinnung sind innerhalb des gekennzeichne-
ten Einsatzbereiches des Kennfeldes gemanR Anlage 5 erhéht dicht. Die internen und exter-
nen Leckluftvolumenstréme dirfen jeweils nicht gréRer als 2,5 % des mittleren Volumen-
stromes des Einsatzbereiches der zentralen Liftungsgerdte mit Warmertckgewinnung
bezogen auf einen Uber- bzw. Unterdruck von 100 Pa sein —das sind 2,5 % von 239 m°/h,
also 6 m¥h.

218 Energetische Produktdaten

Die nachfolgend genannten Produktdaten sind fur das detaillierte Berechnungsverfahren
gemaR DIN V 4701-10* zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl zu verwenden.

Tabelle 2: Warmebereitstellungsgrad (Awrs)

Abluftvolumenstrom V x [m*/h] fwss [1° fwre [1*°
955 7V <152 0,89 0,89
152 <V 243 0,88 0,88

243 < 7 <384 0,87 0,87

a Dieser Wert beriicksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste tber das Gehé&use, des Frostschutzbetriebes
sowie der Volumenstrombalance gemaR DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass die Zentralliftungsgeréte
"VALLOX ValloPlus 350 SE" im Volumenstrombereich des in der Anlage 5 markierten Kennfeldes betrieben
werden.

b  Wird zum Schutz des Warmeibertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewarmt, so ist der in obiger
Tabelle angegebene Wert fur den Wérmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des Hilfsener-
giebedarfs zur Luftvorwérmung erforderliche Grenz-Aufeniufttemperatur nach DIN V 4701-10 betrégt -12,8°C.

Die volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist dem Kenn-

feld gemal Anlage 6 zu entnehmen.

21.9 Brandverhalten der Baustoffe
Hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung
sowie des Ubereinstimmungsnachweises fir die wesentlichen Bestandteile gelten die in

DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen - Teil 10: Heizung,
Trinkwassererwdrmung, Liftung

Z15605.14 1.51.3-25/11



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-51.3-300 Seite 6 von 9 | 18. Marz 2014

unten stehender Tabelle aufgefiihrten technischen Regeln.
Tabelle 3: Brandverhalten

Lfd. Nr. Baustoff Baustoffklasse/Klasse | Technische Regel
1 Gehause (Stahlblech) A1 DIN 4102-4°
2 Dammstoff' B2 DIN 4102-1°
3 Ventilator' A1 DIN 4102-4
4 Filter' B2 DIN 4102-1
5 Warmeibertrager’ B2 DIN 4102-1
2.2 Herstellung, Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die zentralen Liftungsgerate mit Warmertickgewinnung sind werksmaRig herzustellen.
2.2.2 Kennzeichnung

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen), einschlieBlich der Zulassungsnummer, nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Neben dem U-Zeichen sind jeweils,

— die Zulassungshummer,

— der Name des Herstellers,

— die Typbezeichnung,

— das Herstelljahr und

— Herstellwerk

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der zentralen Luftungsgerate mit Wérmeriickgewin-
nung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Durch die werkseigene Produktionskontrolle muss insbesondere sichergestellt werden, dass
jedes werkmaéRig hergestellte zentrale Luftungsgerat mit Wérmerickgewinnung die in dieser
Zulassung bescheinigten luftungstechnischen und energetischen Eigenschaften aufweist. Es
ist dabei insbesondere auf die exakte Abdichtung des Gerates gegen innere und dulere
Leckluftvolumenstréme zu achten.

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
2 klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-

rungen und Prifungen
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Prufung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen der Zulassung,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf, Bemessung und Ausfiihrung der mit den zentralen
Liiftungsgerite mit Warmeriickgewinnung errichteten Liiftungsanlagen

341 Installation der zentralen Liiftungsgerate mit Warmeriickgewinnung

Die zentralen Liiftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind gemaR den Herstellerangaben
zu installieren, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Im Rahmen der Einregulierung der mit den zentralen Luftungsgeraten mit Warmeriickgewin-
nung ausgestatteten Liftungsanlagen ist eine dauerhafte Volumenstrombalance herzu-
stellen.

3.2 Liiftungstechnische Anforderungen
3.21 Zuluftversorgung

Entwurf, Bemessung und Ausflhrung der Luftungsanlage missen so erfolgen, dass keine
Luft aus Kiiche, Bad sowie WC in andere Raume uberstrémt.

Die zuluftseitige Bemessung muss so erfolgen, dass beim planmaRigen Zuluftvolumenstrom
fur die Wohnung oder die vergleichbare Nutzungseinheit kein gréRerer Unterdruck als 8 Pa
gegeniiber dem Freien auftritt.

3.2.2 Abluftleitungen

Abluftleitungen, die an der Druckseite des Ventilators fur den Abluft-/Fortlufttrakt ange-
schlossen sind und damit unter Uberdruck stehen, missen der Dichtheitsklasse A gemaR
DIN EN 12237 entsprechen.

3.2.3 Verhinderung des Riickstrémens von Zu- und Abluft

Werden die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung Typ
"VALLOX ValloPlus 350 SE" zusammen mit anderen Liftungsgerdten an gemeinsame
AuRenluft- und Fortluftleitungen angeschlossen, so muss sichergestellt werden, dass ein
Rickstrémen von Zu- und Abluft verhindert wird.

Werden zu diesem Zwecke Rickschlagklappen installiert, so darf deren Leckluftvolumen-
strom max. 0,01 m*h bei einer Druckdifferenz von 50 Pa betragen. Die Riickschlagklappen
muissen leicht instand zu halten und austauschbar sein. Sie durfen durch Verschmutzung,
die im bestimmungsgemaien Betrieb hervorgerufen wird, nicht funktionsuntiichtig werden.

DIN EN 12237:2003-07 Luftung von Geb#uden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen
mit rundem Querschnitt aus Blech

Z15605.14 1.51.3-25/11
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Kommen andere technische Lésungen zum Einsatz, muss deren Gleichwertigkeit nachge-
wiesen werden.

3.3 Anlagenluftwechsel gemaR DIN V 4701-10

Fur die Festlegung des Anlagenluftwechsels gemaR DIN V 4701-10 der mit den zentralen
Luftungsgerate mit Warmertickgewinnung errichteten Luftungsanlagen ist zu beachten, dass
die Luftungsgeréate im schraffierten Bereich des Kennfeldes gemaR Anlage 4 dieser Zulas-
sung betrieben werden.

3.4 Feuerstitten

Die zentralen Luftungsgerdte mit Warmeriickgewinnung dirfen in R&umen, Wohnungen
oder Nutzungseinheiten vergleichbarer GréRe, in denen raumluftabhéngige Feuerstatten
aufgestellt sind, nur installiert werden, wenn:

1. ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhéngigen Feuerstatten und der luftabsaugenden
Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder

2. die Abgasabfiihrung der raumluftabhangigen Feuerstatte durch besondere Sicherheits-
einrichtungen Uberwacht wird. Bei raumluftabhéngigen Feuerstatten far fliussige oder
gasférmige Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstatte
oder die Liftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhéngigen Feuerstétten fur
feste Brennstoffe muss im Ausldsefall der Sicherheitseinrichtung die Liftungsanlage
abgeschaltet werden.

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung zur kontrollierten Be- und Entliftung
einer Wohnung oder vergleichbaren Nutzungseinheit dirfen nicht installiert werden, wenn in
der Nutzungseinheit raumluftabhéngige Feuerstatten an mehrfach belegte Abgasanlagen
angeschlossen sind.

Fur den bestimmungsgeméRen Betrieb der mit den zentralen Liftungsgerate mit Warme-
riickgewinnung errichteten Luftungsanlagen miissen eventuell vorhandene Verbrennungs-
luftleitungen sowie Abgasanlagen von raumluftabhangigen Feuerstétten absperrbar sein. Bei
Abgasanlagen von Feuerststten fur feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von
Hand bedient werden kénnen. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung
des Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erfullt, wenn eine Absperrvorrichtung
gegen RuR (Rulabsperrer) verwendet wird.

3.5 Brandschutzanforderungen

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fur die Errichtung der
Luftungsanlage sind die landesrechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche
Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an Luftungsanlagen in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

3.6 Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem =zentralen Luftungsgerdt mit Warmerlickgewinnung eine
Installationsanleitung beizufiigen. Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache
abzufassen. Die Anleitung muss alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungs-
gemaéRer Installation, Bedienung und Instandhaltung die mit den zentralen Luftungsgeréten
mit Warmeriickgewinnung errichteten Luftungsanlagen betriebs- und brandsicher sind. In der
Anleitung und den Ubrigen produktbegleitenden Unterlagen des Herstellers dirfen keine
dieser Zulassung entgegenstehenden Angaben enthalten sein.

Durch den Hersteller ist ein Hinweis in die Installationsanleitung derart aufzunehmen, dass
ein ordnungsgeméRer Betrieb der mit den zentralen Luftungsgeréten mit Warmeriickgewin-
nung errichteten Liftungsanlagen voraussetzt, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen
sowie Abgasanlagen von Festbrennstofffeuerstatten absperrbar sind.

Z215605.14 1.51.3-25/11
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4 Bestimmungen fiir die Instandhaltung

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind unter Beachtung der Grund-
maRnahmen zur Instandhaltung gema® DIN 31051% i. V. m. DIN EN 13306° entsprechend
den Herstellerangaben instand zu halten.

Dabei sind die Filter der Wohnungsliftungsgerate in regelmaRigen Abstanden entsprechend
den Herstellerangaben und den anlagenspezifischen Erfordernissen zu wechseln; die
Inspektion, Wartung und ggf. Instandsetzung der tbrigen Gerdtekomponenten sind ent-
sprechend den Angaben des Herstellers und den anlagenspezifischen Erfordernissen vor-
zunehmen.

Rudolf Kersten

Referatsleiter
. DIN 31051:2012-09 Grundlagen der Instandhaltung
? DIN EN 13306:2010-10 Begriffe der Instandhaltung
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Zentrales Luftungsgerat mit Warmerlckgewinnung Typ "VALLOX ValloPlus 350 SE"

Gerateansicht
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Zentrales Liftungsgeréat mit Warmeriickgewinnung Typ "VALLOX ValloPlus 350 SE"

Gerateansicht, Abmessungen Anlage 2
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Bautechnik

Bedieneinheit: Typ FDB 382 LCD (8-Stufensteuerung mit LCD)

Zentrales Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung Typ "VALLOX ValloPlus 350 SE"

Bedieneinheit

Anlage 3
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

KenngréRen des Liiftungsgerédtes mit Warmeriickgewinnung
zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl gemaR DIN V 4701-10:2003-08
unter Nutzung des detaillierten Berechnungsverfahrens der v. g. Norm

2.1

2.2

23

Allgemeine Angaben zum Liiftungsgerat
Art der Warmeriickgewinnung

X Warmeiibertrager [ Zuluft/Abluft-Warmepumpe
Bezogen auf die Nutzungseinheit ist das Liiftungsgerat ein

[ dezentrales Liiftungsgerét

D4 zentrales Liiftungsgerat.

[ Abluft’Wasser-Warmepumpe

KenngrdRen fiir die Ermittlung der Warmeerzeugung nach dem detaillierten Berechnungsverfahren geman

DIN V 4701-10:2003-08
Warmebereitstellungsgrad fjwre

Warmebereitstellungsgrad (fwra)

Abluftvolumenstrom V », [m°/h] fiwra [-I° fwre [
95< ¥ <152 0,89 0,89

152 < V <243 0,88 0,88

243< 7 <384 0,87 0,87

Dieser Wert ber{icksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste Uber das Gehéduse, des Frostschutzbetriebes sowie der

Volumenstrombalance gemaR DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass die Zentralltiftungsgerate "VALLOX ValloPlus 350 SE" im
Volumenstrombereich des in der Anlage 5 markierten Kennfeldes betrieben werden.

Wird zum Schutz des Warmelbertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewdrmt, so ist der in obiger Tabelle

angegebene Wert fur den Warmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermitflung des Hilfsenergiebedarfs zur
Luftvorwdrmung erforderliche Grenz-AuRenlufttemperatur nach DIN V 4701-10 betrégt -12,8°C.

volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren peivent (siehe Anlage 6)

12
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MHmh))

06
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02 4

Volumenstrom [k

e ™ == 3
TS =
B e,
x

Anlagenluftwechsel

Fiir die Festlegung des Anlageniuftwechsels der mit den Liiftungsgeraten errichteten Liiftungsanlagen ist zu beachten, dass die
Liiftungsgerate im entsprechenden Volumenstrombereich des gekennzeichneten Kennfeldes gemaB Anlage 5 dieser Zulassung

betrieben werden.

Angaben zum Liiftungsgerét zur Ermittlung der Warmeiibergabe der Zuluft an den Raum geméaR

DIN V 4701-10:2003-08, Tabelle 5.2-1

Das Liiftungsgerét ist nicht mit einer Zusatzheizung zur Nacherwérmung der Zuluft ausgestattet.

Zentrales Liftungsgerét mit Warmeriickgewinnung Typ "VALLOX ValloPlus 350 SE"

EnEV - Kenngrolien

Anlage 7
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