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Schritt 1

QuickStart

Packen Sie den Luftreiniger airCAREs Ê aus und stellen 
Sie ihn an die gewünschte Position. Fixieren Sie das Ge-
rät mit der Sicherungskette an der Wand und nivellieren 
Sie das Gerät aus, indem Sie die Stellfüße justieren.

Schritt 2
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Ge-
räteanschluss Ë. Anschließend können Sie das Netz-
kabel in eine freie Steckdose einstecken und das Gerät 
einschalten Ì ("I" gedrückt). Vermeiden Sie unbedingt 
Stolperfallen und halten Sie Fluchtwege frei!

Schritt 3

Drücken Sie den Drehregler Í um den airCAREs Luftrei-
niger in Betrieb zu nehmen. Das Gerät ist betriebsbereit, 
sobald die Statusanzeige Î blau leuchtet. Nun kann die 
gewünschte Luftmenge mit dem Drehregler eingestellt 
werden.

Schritt 4

Die richtige Einstellung des airCAREs 
Luftreinigers können Sie individuell für 
Ihren Raum auf airCAREs.Vallox. de 
bestimmen. 

Weitere Informationen finden Sie in 
der Bedienungs anleitung zum Gerät 
oder auf unserer InternetpräsenzÎÍ
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