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Vorwort Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Vallox entschieden haben. Mit dem Einsatz 
unserer Produkte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung und helfen beim 
Klimaschutz.
Diese Betriebsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät richtig nutzen und optimal einstellen, 
gleichzeitig erhalten Sie wichtige Informationen zum sicheren und störungsfreien Betrieb.  
Wartungsaufgaben die Sie selbst durchführen können, sind entsprechend gekennzeichnet.
Für die Montage und Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Installation und Elektrotechnik sowie 
entsprechende Sicherheitsschulungen erforderlich. Deshalb richten sich die Anleitungen zu 
Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung an den Fachinstallateur. Die Dokumentation ent-
hält auch Tipps, wie sich verschiedene Aufgaben schnell und einfach durchführen lassen.
Bevor Sie mit der Montage beginnen oder Ihre Geräte in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die 
Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1. 
Bewahren Sie die Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.
Die folgenden Beschreibungen, Abbildungen und technischen Daten entsprechen dem tech-
nischen Stand des Produkts zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen bleiben wegen der 
laufenden Weiterentwicklung jedoch ausdrücklich und ohne Vorankündigung vorbehalten. Im 
Download-Bereich unserer Homepage erhalten Sie unsere Betriebsanleitungen in der jeweils 
aktuellen Ausgabe.  
Die hier enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Trotz aller Sorgfalt 
können jedoch technische Ungenauigkeiten und Tippfehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
Vallox GmbH 
Von-Eichendorff-Straße 59 a 
86911 Dießen
Telefon:	 0  88  07 / 94  66-0 
Fax:	  0  88  07 / 94  66-99 
E-Mail:	  info@vallox.de 
Internet:  vallox.de
Auf dem Typenschild am Gerät finden Sie Informationen zu Gerätetyp und Seriennummer.  
Halten Sie diese bei Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte immer bereit! 

https://vallox.de
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1	 Wichtige Informationen
Lesen Sie diese Anleitung bevor Sie mit der Montage beginnen oder das Gerät betreiben. 
Bewahren Sie diese Anleitung für einen späteren Gebrauch griffbereit auf und händigen Sie die Anleitung 
ggf. einem neuen Besitzer aus. Bei Verlust finden Sie diese Anleitung auch im Downloadbereich unserer 
Internetseite:   https://vallox.de

1.1	 Allgemeine Hinweise
	� Voraussetzung für die sichere Handhabung und den störungsfreien Betrieb sind Kenntnisse der grundlegen-

den Sicherheitsvorschriften und des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. 
	� Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Entstörung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
	� Die Betriebsanleitung mit dem Sicherheitskapitel ist von allen Personen zu beachten, die das Lüftungsgerät 

nutzen und bedienen oder daran arbeiten. 
	� Beachten Sie die, für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung.
	� Das airDIRECT Lüftungsgerät entspricht dem neuesten Stand der Technik und ist entsprechend der Berech-

nung des Planungsbüros einzusetzen und zu nutzen.

1.2	 Gewährleistung und Haftung
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf 
eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

	� Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
	� Nichtbeachten der Hinweise bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Betrieb und Wartung.
	� Unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur.
	� Betrieb mit defekten und/oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
	� Eigenmächtige bauliche Veränderungen oder Änderungen an Firmware/Software.
	� Mangelnde Überwachung und mangelnder Austausch von Filtern.
	� Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

1.3	 Verwendete Symbole
In dieser Anleitung werden Symbole mit folgender Bedeutung verwendet:

bei Nichtbeachtung 
Lebensgefahr oder 
Personenschäden

bei Nichtbeachtung 
Sachschäden nützliche Tipps

Symbole für persönliche Schutzmaßnahmen
Schutzbrille tragen
Dient zum Schutz vor Augenverletzungen und zum Schutz vor Pollen, Bakterien und Viren.

Netzstecker ziehen
Dient zum Schutz vor gefährlicher Netzspannung. Vor dem Öffnen des Gerätes, das Gerät spannungsfrei schalten.

Sicherheitsschuhe benutzen
Dienen zum Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und verhindern Ausrutschen auf rutschigem Untergrund. 

Schutzhandschuhe / Einmalhandschuhe benutzen
Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen 
Verletzungen, sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen. 
Einmalhandschuhe dienen zum Schutz vor Krankheitserregern.
Arbeitsschutzkleidung benutzen
Dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegliche Teile und zum Schutz vor Krankheitserregern.
Keine Ringe, Ketten oder sonstigen Schmuck tragen.
Schutzmaske benutzen
Dient zum Schutz der Atemwege vor kleinen Partikeln, Staub, Pollen, Bakterien und Viren.

Haarnetz benutzen
Dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen von langen Haaren durch bewegliche Teile.

Weitere Informationen sind den einschlägigen Normen und Gesetzestexten zu entnehmen.

https://vallox.de
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1.4	 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die Vallox Lüftungsgeräte airDIRECT 750 CC dienen ausschließlich der kontrollierten Einzelraumlüftung und 
sind beispielsweise vorgesehen für den Betrieb in 

	� Gemeinschaftsräumen von Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Kitas,
	� Schulen und Fortbildungseinrichtungen,
	� Büros und Konferenzräumen, 
	� Gewerbe- und Ladengeschäften, 
	� Arztpraxen und Wartebereichen,
	� Restaurants, Fitness- und Freizeiteinrichtungen.

Die kontrollierte Be- und Entlüftung dient der Verbesserung der Luftqualität durch kontinuierliche Zuführung von 
frischer Luft, bei gleichzeitiger Wärmerückgewinnung aus der Abluft.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der, im folgenden Abschnitt „Betriebs
umgebung“ definierten Parameter sowie der Anweisungen dieser Betriebs- und Montageanleitung. Nur quali-
fizierte und autorisierte Personen dürfen an und mit dem Gerät arbeiten. Das airDIRECT Lüftungsgerät ist kein 
gebrauchsfertiges Produkt, sondern Teil einer raumlufttechnischen Anlage, für deren Planung entsprechende 
Fachkenntnisse erforderlich sind. 
Das Gerät entspricht dem neuesten Stand der Technik und ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Ver-
wendung konzipiert. Zusätzliche Informationen siehe Kapitel „7 Technische Daten“ auf Seite 50.

1.5	 Betriebsumgebung
Das airDIRECT Lüftungsgerät inkl. Zubehör und Rohrsystem darf nur innerhalb eines Gebäudes (innerhalb der 
gedämmten Gebäudehülle) in frostfreien und trockenen Räumen betrieben werden. Das Lüftungsgerät ist für 
eine Betriebsumgebung entsprechend der Abluftklasse ETA 1 (nach DIN EN 16798 „geringer Verunreinigungs-
grad“) bestimmt. Betriebsumgebung innerhalb des Gebäudes: 

	� Temperatur des Aufstellungsraums: +10 °C bis +40 °C
	� Relative Luftfeuchtigkeit des Aufstellungsraums: < 60 %
	� In der Betriebsumgebung darf keine Brand- und Explosionsgefahr bestehen.
	� Der Luftstrom darf keine Lösemittel oder aggressiven Stoffe enthalten, welche die Bestandteile des Geräts 

beschädigen könnten. Besteht ein Risiko, dass diese Stoffe in das Gerät und in die Luftleitungen eindringen 
könnten (z. B. bei Lackierarbeiten, Klebearbeiten, usw.) muss das Gerät rechtzeitig ausgeschaltet werden.

ACHTUNG
Das Lüftungsgerät dient ausschließlich der kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Raum
einheiten ohne Belastung des Luftstroms durch Staub, Feuchtigkeit, Lösemittel etc.. Werden die Lüftungs-
geräte zu einem anderen Zweck verwendet (z. B. Einsatz in Schwimmbädern, bei aggressiven Medien, usw.), 
trägt der Hersteller keine Verantwortung für eventuell entstehende Schäden.

HINWEIS
Für spätere Servicetätigkeiten muss die Geräteabdeckung abnehmbar und das Gerät frei zugänglich sein. 
Mindestabstand siehe Montage. 

1.6	 Sicherheit
Um Gefahren und Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Betriebs- und Montageanleitung aufmerksam 
durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise – bei Zweifel ist Rückfrage erforderlich. 

	� Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise, die sich am Gerät oder in dieser Anleitung befinden, sind zu beachten. 
	� Bei Funktionsstörungen oder bei Anzeichen für einen technischen Defekt das Gerät abschalten und gegen 

versehentliches Wiedereinschalten sichern – z. B. durch Ziehen des Geräte-Netzsteckers. Um Störungen zu 
beseitigen, informieren Sie bitte umgehend einen autorisierten Fachbetrieb. 

	� Das Lüftungsgerät ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung konzipiert und darf nur in 
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Bei unsachgemäßer Verwendung können 
Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Anlage oder an 
anderen Sachwerten entstehen.

	� Das airDIRECT Lüftungsgerät ist kein gebrauchsfertiges Produkt – es darf erst in Betrieb genommen werden, 
nachdem es entsprechend der Planung, ordnungsgemäß eingebaut und angeschlossen wurde. Der Fachbe-
trieb, der das Lüftungsgerät montiert, sowie der jeweilige Eigentümer, muss den Endnutzer über mögliche 
Gefahren unterrichten.
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GEFAHR
Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

	– Vor Öffnen des Gerätes oder Arbeiten an Anbauteilen, das Gerät spannungsfrei schalten und gegen verse-
hentliches Wiedereinschalten sichern! 

	– Im Falle einer Störung das Gerät so schnell wie möglich von der Stromversorgung trennen!

	– Die Elektroinstallation regelmäßig von einer Elektrofachkraft prüfen lassen.

	– Während eines Gewitters nicht am Gerät oder den Leitungsverbindungen arbeiten.

	– Elektrische Installationen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft, entsprechend der örtlichen 
Vorschriften, ausgeführt werden.

 
GEFAHR
Brand oder Stromschlag durch fehlerhafte oder unsachgemäße Installation!

	– Sollte am Gerät oder an der Installation Wasser austreten oder sonstige Anzeichen für einen technischen 
Defekt vorliegen, das Gerät sofort spannungsfrei schalten (Not-Aus-Schalter oder bauseits installierter Si-
cherungsautomat) und einen Fachbetrieb verständigen. 

	– Das Gerät nur im trockenen Innenbereich, bei Temperaturen von +10 bis +40 °C in Betrieb nehmen. 

	– Die Schutzmaßnahmen regelmäßig von einer Elektrofachkraft testen lassen (z. B. Erdungswiderstand, Feh-
lerstromschutzschalter).

	– Kabel und Schlauchverbindungen dürfen keinen Kontakt mit heißen oder scharfkantigen Oberflächen ha-
ben und müssen so verlegt sein, dass niemand darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen kann. 

	– Sicherstellen, dass alle Kabeldurchführungen und Schlauchverbindungen gesichert / festgezogen sind.

	– Verwenden Sie nur (Original)-Sicherungen mit der vorgeschriebenen Stromstärke. 

 
GEFAHR
Erstickungs- und Brandgefahr bei Einsatz von Lüftungsgeräten in Verbindung mit Feuerstätten! 
Raumluftabhängige Feuerstätten nur betreiben, wenn die Abgasabführung der Feuerstätte durch eine ge-
eignete Sicherheitsvorrichtung überwacht wird. Ein gemeinsamer Betrieb setzt eine Sicherheitseinrichtung 
oder eine andere technische Maßnahme voraus, die sicherstellt, dass das Lüftungsgerät bzw. eine „schnell 
abschaltbare Feuerstätte“ nicht in Betrieb geht bzw. nicht weiter betrieben wird, wenn während des Betriebs 
der Feuerstätte ein gefährlicher Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte entsteht. Sicherheitseinrichtun-
gen für den gemeinsamen Betrieb benötigen einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis, entspre-
chend der geltenden Normen und Vorschriften. 
Ebenso muss sichergestellt werden, dass die von außen angesaugte Luft nicht in gesundheitsschädlichem 
Umfang durch Abgase oder andere toxische Stoffe beeinträchtigt ist. 

 
GEFAHR
Explosions- und Brandgefahr bei Förderung von lösungsmittelhaltigen Stoffen oder entzündlichen Gasen! 

Ein nicht bestimmungsgemäßer Einsatz oder der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist für Lüf-
tungsanlagen nicht gestattet! In der Betriebsumgebung darf keine Brand- und Explosionsgefahr bestehen. 
Der Luftstrom darf keine Lösemittel enthalten. Falls dieses Risiko besteht, (z. B. bei Lackier-, Klebearbeiten, 
etc.) muss das Lüftungsgerät vorsorglich und rechtzeitig ausgeschaltet werden. Bei unsachgemäßer Ver-
wendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der 
Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen.

 
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch schnell rotierende Ventilatoren! 

	– Vor Öffnen des Gerätes oder Arbeiten an Anbauteilen, das Gerät abschalten!  Dazu den Netzstecker ziehen 
und warten bis alle rotierenden Teile gestoppt sind. Gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern. 

	– Beim Schließen der Anlage darauf achten, dass alle Verschlüsse der Türen so verriegelt sind, dass diese nur 
mit Werkzeug wieder geöffnet werden können (Schutz vor Unbefugten). 

	– Bei eingeschaltetem Gerät nicht in die Lüftungsstutzen fassen.
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WARNUNG
Quetschgefahr und Gefahr gesundheitlicher Beeinträchtigung!

	– Beachten Sie das große Gewicht der Lüftungsanlage (siehe Technische Daten). Verwenden Sie zum Verla-
den, Bewegen und Montieren geeignete Transport- und Hubgeräte.  

	– Beim Heben und Tragen von schweren Lasten können Gesundheitsgefahren entstehen. Beachten Sie die 
Grenzwerte Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit und die gesetzliche Lastenhandhabungsverordnung.

 
WARNUNG
Unfallgefahr bei der Montage und Arbeiten am geöffneten Gerät! 

	– Führen Sie nur Arbeiten aus, die für Sie bestimmt sind und führen Sie diese nur aus wenn Sie sicher sind, 
dass Sie diese gefahrlos und fachgerecht ausführen können. 

	– Montage-, Inbetriebnahme-, Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch einen autorisierten Fachbe-
trieb ausgeführt werden. 

	– Beachten Sie bei allen Arbeiten die allgemein gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
sowie die behördlichen Vorschriften und Richtlinien. Benutzen Sie nur geeignete und sichere Hilfsmittel 
(Werkzeuge, Leitern, mobile Treppen, Arbeitsbühnen usw.).

	– Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften, Warnhinweise und Anweisungen des Herstellers in dieser Anlei-
tung sowie die der Versorgungsbetriebe.

 
WARNUNG
Infektionsgefahr! 
Im Abluftsystem können, entsprechend den am Einsatzort herrschenden Bedingungen, Komponenten (z. B. 
gebrauchte Filter) mit hochansteckenden Krankheitserregern kontaminiert sein. Wenn Sie nicht sicher sind, 
dass das Gerät frei von Krankheitserregern ist, treffen Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die dafür er-
forderlichen Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkleidung) bzw. halten Sie sich 
strikt an die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen am Einsatzort.

HINWEIS
Innerhalb der Lüftungsanlage besteht keine direkte Verbindung zwischen Zuluft und Abluft. Somit ist bei korrek-
ter Betriebsweise eine Übertragung von Krankheitserregern von der Abluft- auf die Zuluftseite ausgeschlossen.

 
WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemäße Installation! 
Keinesfalls dürfen durch die Installation Fluchtwege eingeschränkt oder behindert werden. 

 
WARNUNG
Fehlbedienung kann zu unvorhersehbaren Gefahren führen!
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt 
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder er-
halten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 
Es ist sicherzustellen, dass diese Personen nicht unbeaufsichtigt an das Gerät gelangen oder Kinder mit dem 
Gerät spielen.

 
VORSICHT
Gefahr gesundheitlicher Beeinträchtigung! 

	– Bei unzureichender Lüftung besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Gebäudeschäden. Achten Sie 
immer auf ausreichende Lüftung, indem Sie eine geeignete Lüftungsstufe wählen. Schalten Sie das Lüf-
tungsgerät bei längerer Abwesenheit (z. B. Ferien/Urlaub) nicht aus.

	– Damit kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner und andere Ab-
luftgeräte möglichst im Umluftbetrieb verwenden oder Lüftungsklappen / Fenster öffnen. 

	– Verschmutzte Filter regelmäßig austauschen. 
	– Innerhalb der Nutzungseinheiten darauf achten, dass die Luft von den Zuluft- zu den Abluftöffnungen strö-

men kann. Zuluft- und Abluftöffnungen frei halten. 
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VORSICHT
Verletzungsgefahr an scharfkantigen Bauteilen! 
Hantieren Sie vorsichtig und verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe. 

 
VORSICHT
Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen. 
Unter der Kondensatwanne befinden sich Heizelemente. Nachdem das Gerät abgeschaltet wurde, 10 Minu-
ten abwarten und vorsichtig prüfen, ob die Heizelemente abgekühlt sind.

ACHTUNG
Lüftungsgeräte sind NICHT für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen geeignet. Dies sind z. B. hohe 
Feuchtigkeit, aggressive als auch abrasive Medien, starke Verschmutzung, übermäßige Beanspruchung 
durch klimatische sowie technische oder elektronische Einflüsse. Ebenso ist die mobile Verwendung (zu Luft, 
Land und Wasser) oder die Förderung von Feststoffen bzw. Feststoffanteilen > 10 μm im Fördermedium, so-
wie Flüssigkeiten, nicht gestattet. Weitere Informationen siehe „Betriebsumgebung“ auf Seite 6.

ACHTUNG
Lagern Sie alle Komponenten der Lüftungsanlage bis zum Einbau, in der Verpackung, trocken und staubfrei, 
in geschützten Räumen. 
WICHTIG: Werksseitig sind alle Anschlussstutzen und Rohrleitungen verschlossen.
Verunreinigungen, Ablagerungen von Staub, eintretende Flüssigkeiten etc. können den Betrieb beeinträchti-
gen, Störungen verursachen oder Beschädigungen hervorrufen. Öffnen Sie die benötigten Anschlussstutzen 
und Rohrleitungen vor der Inbetriebnahme nur, solange dies der entsprechende Arbeitsschritt erfordert. An-
schließend geöffnete Anschlussstutzen oder Rohrleitungen immer mit Verschlussdeckel oder notfalls mit 
Folie und Klebeband verschließen. 

1.7	 Wartung
Die regelmäßige Wartung und Pflege der Anlage dient der einwandfreien Funktion, der Werterhaltung Ihrer Lüf-
tungsanlage und der Vermeidung von Schäden an Ihrem Lüftungsgerät. Auch die Raumluftqualität und damit Ihr 
Wohlbefinden ist davon abhängig. Führen Sie zur Kontrolle ein Wartungsprotokoll. Weitere Informationen siehe 
Kapitel „6 Wartung / Reinigung“ auf Seite 43.

ACHTUNG
Achten Sie auf eine regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Lüftungsanlage sowie den turnusmäßigen 
Wechsel von Filtermedien. Mangelhafte Wartung, wie unterlassener Austausch verschmutzter Filter, verrin-
gert die Lüftung, beeinträchtigt den Wärmetauscher und Sensoren, führt zu einem höheren Energiebedarf 
und kann Schäden am Gerät hervorrufen. 

HINWEIS
Damit Ihre Lüftungsanlage stets störungsfrei und optimal arbeitet, empfiehlt sich der Abschluss eines War-
tungsvertrages bei einem anerkannten Fachbetrieb.

1.8	 Sicherheitseinrichtung
Die Gerätetüre muss so verschlossen sein, dass diese nur mit Werkzeug (drei Schrauben an der Türe) entriegelt 
werden kann. Hinter der Türe befindet sich eine weitere Schutzeinrichtung, die nur durch qualifiziertes Fachper-
sonal entfernt werden darf! 

 
WARNUNG
Unfallgefahr beim Öffnen des Lüftungsgeräts! 
Achten Sie darauf, dass die Verschlüsse immer fest verriegelt sind und dass Unbefugte die Türen nicht öff-
nen können, da laufende Ventilatoren eine Verletzungsgefahr darstellen. 
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2	 Grundlagen – Informationen für den Anwender
Das airDIRECT ist ein kompaktes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnungsfunktion. Dieses Lüftungsgerät 
wurde entwickelt für die komfortable und energieeffiziente Frischluftversorgung mit einer Luftleistung bis zu 
770 m³/h für Klassenzimmer, Kindertagesstätten, Seminar- und Besprechungsräume, Büros, Geschäfte und an-
dere Einrichtungen, an denen sich gleichzeitig mehrere Personen aufhalten. 
Die kontrollierte Be- und Entlüftung dient der Verbesserung der Luftqualität durch bedarfsgerechte Zuführung 
von frischer Luft. Der kontinuierliche Luftaustausch, verringert die Virenlast in geschlossenen Räumen und 
schützt das Gebäude vor Feuchteschäden. Außerdem wird der Heizenergiebedarf durch eine hocheffiziente 
Wärmerückgewinnung verringert und somit auch ein angenehmes und komfortables Raumklima hergestellt. 
Die airDIRECT Kompaktlüftungsgeräte werden direkt im belüfteten Raum aufgestellt, sie sind sehr leise, haben 
einen geringen Stromverbrauch und sind sehr einfach zu installieren. Für Zuluft und Abluft sind keine Rohre 
notwendig. Bei ungünstigen Luftströmungsverhältnissen im Aufstellraum kann die Zuluft, über den optionalen 
Zuluftübergang DN 315, mit einem Kanalsystem ergänzt werden. 

2.1	 Varianten 
Das airDIRECT 750 CC ist mit einem Frischluft- und Fortluftanschluss links oder rechts verfügbar.

Abbildung 1:	 Außen- und Fortluftanordnung links Abbildung 2:	 Außen- und Fortluftanordnung rechts
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2.2	 Komponenten 
Das Gehäuse des Lüftungsgeräts besteht aus einer hoch-wärmedämmenden Isolierung, die in einem Gehäuse 
aus verzinktem Stahlblech eingefasst ist. 
Das airDIRECT Kompaktlüftungsgerät besteht aus folgenden Komponenten:

	� Oben auf dem Gerät befindet sich der Anschlusskasten mit CO2-Sensor sowie Netzwerk- und Netzspan-
nungsanschluss.

	� Der CO2-Sensor ermöglicht einen Automatikbetrieb ohne Bedienaufwand und erfordert vom Benutzer keine 
manuelle Regelung, um eine bedarfsgerechte Frischluftzufuhr sicherzustellen. 

	� Das Gerät ist serienmäßig mit einem Netzwerkanschluss (LAN) ausgestattet. Das integrierte Web-based 
Management ermöglicht verschiedene Arten der Steuerung und Regelung, beispielsweise die Bedienung 
via PC oder mobiler Endgeräte (betriebssystemneutral über Internetbrowser). 

	� Die eingebauten Kulissenschalldämpfer auf der Zu- und Abluftseite im Gerät dämpfen den Geräteschall und 
ermöglichen so den Betrieb direkt im Raum. Die Abluft wird seitlich im oberen Gerätebereich angesaugt und 
die Zuluft durch einen verstellbaren Lamellen-Auslass an der Geräteoberseite zur Decke in den Aufstellraum 
eingeblasen. Die Außen- und Fortluft werden seitlich im unteren Gerätebereich angesaugt bzw. ausgebla-
sen; die Außen- und Fortluftstutzen sind mit selbsttätigen Jalousieklappen ausgestattet. 

	� Ein Mediumfilter (ISO ePM10 50%) in der Abluft schützt den Wärmetauscher vor Verschmutzung.
	� Ein Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher für die effiziente Wärmerückgewinnung mit einem Wirkungsgrad 

von bis zu 93%.
	� Mit dem serienmäßigen Elektrovorheizregister wird die Frostschutzfunktion sichergestellt und das Vereisen 

des Wärmetausches verhindert.
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	� Zwei wartungsfreie Gleichstrom EC-Ventilatoren sorgen für einen leisen und stromsparenden Betrieb. 
	� Über den verstellbaren Zuluft-Lamellen-Auslass kann der Luftstrom eingestellt werden. Optional kann auch 

ein Zuluftübergang (Zubehör) auf ein DN 315 Rohrsystem verwendet werden.
	� Der serienmäßig eingebauter Rauchsensor garantiert für einen sicheren Betrieb. Wird Rauch in der Zuluft 

detektiert, wird das Gerät ausgeschaltet.
	� Ein integrierter Bypass, mit Bypassklappe und Stellglied ermöglichen eine komfortable Sommerfunktion. Der 

Sommerbetrieb wird über eine definierte Temperatur aktiviert. Dazu wird die Wärmerückgewinnung stufen-
los umgangen und der Wärmetauscher bei Bedarf vollflächig abgedeckt.

	� Die Steuerung RD5int bietet zahlreiche Möglichkeiten das Lüftungsgerät auf individuelle Bedürfnisse anzu-
passen.

	� In der korrosionsbeständigen Kondensatwanne verdunstet das Kondensat durch die automatische Steue
rung eines Elektroelements mit Hilfe des Kondensat-Sensors; auf den sonst üblichen Kondensatanschluss 
kann normalerweise verzichtet werden.  

	� Ein Mediumfilter (ISO ePM10 50%) in der Zuluft sorgt für den hygienischen Frischlufttransport. Ein optionaler 
Feinfilter (ISO ePM1 55%) für die Zuluft filtert sogar Pollen und Feinstaub aus der Luft. 

	� Die Außen- und Fortluftstutzen sind mit selbsttätigen Jalousieklappen ausgestattet.

Abbildung 3:	 Gerätekomponenten airDIRECT 750 CC

Zuluft-Lamellen-Auslass 

Steuerung RD5int

EC-Ventilator Fortluft

Fortluftstutzen

Mediumfilter Zuluft

Kondensatwanne

Kondensat-Sensor

Außenluftstutzen

Rauchsensor

Kulissenschalldämpfer

Bypass

Anschlusskasten (oben)
mit CO2-Sensor,

Netzspannungs- und 
Netzwerkanschluss

EC-Ventilator Zuluft

Elektrovorheizregister

Kreuzgegenstrom
Wärmetauscher

Kulissenschalldämpfer

Mediumfilter Abluft

Türsensor



airDIRECT 750 CC – Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung	
Montage- und Wartungsanleitung 

12

2.3	 Funktionsweise eines Gegenstromwärmetauschers 

	� Mittels Lüfter (Fortluftventilator) wird die verbrauchte Raumluft abge-
saugt und über den patentierten Gegenstromwärmetauscher nach au-
ßen geführt. Ein eingebauter Abluftfilter (ISO ePM10 50%) verhindert, 
dass der Wärmetauscher verunreinigt wird. 

	� Der Wärmetauscher wiederum entzieht der Abluft die Wärme und 
überträgt sie auf die angesaugte Außenluft. Ein weiterer Lüfter (Zuluft
ventilator) bläst diese erwärmte und gefilterte Außenluft in den Raum.  

	� Die beiden Filtereinsätze (ISO ePM10 50%) im Außen- und Abluftkanal 
filtern Staub aus der Luft und schützen den Wärmetauscher vor Ver-
schmutzung. Durch den optionalen Feinfilter (ISO ePM1 55%) in der 
Zuluftseite können auch Pollen herausgefiltert werden.

	� Über einen CO2-Sensor wird die Lüftungsleistung und damit die Zufuhr 
von Frischluft kontinuierlich an den momentanen Bedarf angepasst. 

	� Um bei niedrigen Außenlufttemperaturen das Vereisen des Wärmetau-
schers zu verhindern besitzt das Gerät eine Frostschutzfunktion: 
Bei Unterschreitung der voreingestellten Fortlufttemperatur wird ent-
sprechend der Temperaturverhältnisse automatisch, durch stufenweise 
Reduzierung oder Abschalten des Zuluftventilators der Förderstrom verringert, damit die Abluft den Wär-
metauscher erwärmt. Sobald die Fortluft die erforderliche Temperatur erreicht hat, wird der Zuluftventilator 
wieder entsprechend der ausgewählten Lüftungsstufe eingestellt.

	� Im Gegensatz dazu werden an heißen Sommertagen die kühlen Morgenstunden genutzt, um die Luft im 
Haus etwas abzukühlen. Dies erledigt die temperaturabhängige Bypass-Steuerung. Wenn diese entspre-
chend vordefinierte Temperaturbedingungen feststellt, wird der Bypass geöffnet und die Luft am Wärme-
tauscher vorbei geleitet; somit entfällt die Wärmerückgewinnung und die Raumluft wird (in Abhängigkeit zur 
Außenluft) leicht gekühlt. 

	� Auftretendes Kondensat wird über den Kondensatanschluss (unten am Gerät) in das Abwassernetz geleitet 
oder mit Hilfe des Elektroelements verdunstet und über die Fortluft abgeleitet.

2.4	 Zubehör 
Diese original Vallox Zubehörteile sind optimal auf die airDIRECT Lüftungsgeräte abgestimmt und gewährleisten 
einen störungsfreien Betrieb. Es sind folgende Zubehörteile erhältlich: 

2.4.1	 Touch Bedienelement CC 100 T
Touch Bedienelement für die manuelle Steuerung, mit farbigem Grafik-Display, 
AP-Montage, B/H/T 125/84/32 mm
Artikel-Nr.: 2867

2.4.2	 CC KNX – Bus-Einheit 
zur Überwachung, Steuerung und Abfrage der Gerätedaten auf der KNX-Ebene; 
zur Montage im Schaltschrank, zum Anschluss von max. 16 airDIRECT-Geräten ver-
wendbar
Artikel-Nr.: 2868

2.4.3	 Verbindungsset-Kanal DN 280 – VSK 280
Verbindungsset-Kanal DN 280 für die Verbindung von airDIRECT 750 CC zum Kom-
binations-Wetterschutzgitter, bestehend aus hochflexiblem Aluminium-Schlauch, 
mit einer 50 mm Mineralwoll-Außendämmung und einer darüber liegenden Alu
kaschierung, zwei Schläuchen l= 500 mm, einschließlich Montagezubehör
Artikel-Nr.: 3446
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2.4.4	 Kanalabdeckung – KAD-V
Kanalabdeckung, stabiles, freistehendes Element aus verzinktem Blech zur Abde-
ckung des Kanal-Verbindungssets VSK 280, bei der Verwendung des Kombina-
tions-Wetterschutzgitters in vertikaler Ausführung, Länge = 500mm.  
Artikel-Nr. 3448

2.4.5	 Kombinations-Wetterschutzgitter – WSG-AF-V
Kombinations-Wetterschutzgitter für Außen und Fortluft, rechteckig, ohne Fliegen-
draht, aus verzinktem Blech ohne Oberflächenbehandlung, vertikale Ausführung, 
einschließlich Leitungsdurchführungsset DN 280, bestehend aus zwei verzinkten 
Rohren l=1000 mm und Halterung 
WSG-AF-V 	 Artikel-Nr. 3450 	 verzinktes Blech ohne Oberflächenbehandlung
WSG-AF-V-S 	 Artikel-Nr. 3451 	 schwarz lackiert RAL 9005

2.4.6	 Kombinations-Wetterschutzgitter – WSG-AF-H-R
Kombinations-Wetterschutzgitter für Außen und Fortluft, rechteckig, ohne Flie-
gendraht, aus verzinktem Blech ohne Oberflächenbehandlung, horizontale Aus-
führung, Aussenluftansaugung rechts einschließlich Leitungsdurchführungsset 
DN 280, bestehend aus zwei verzinkten Rohren l=1000 mm und Halterung 
WSG-AF-H-R 	 Artikel-Nr. 3452 	 verzinktes Blech ohne Oberflächenbehandlung
WSG-AF-H-R-S 	Artikel-Nr. 3453 	 schwarz lackiert RAL 9005

2.4.7	 Kombinations-Wetterschutzgitter – WSG-AF-H-L
Kombinations-Wetterschutzgitter für Außen und Fortluft, rechteckig, ohne Flie-
gendraht, aus verzinktem Blech ohne Oberflächenbehandlung, horizontale Aus-
führung, Aussenluftansaugung links einschließlich Leitungsdurchführungsset 
DN 280, bestehend aus zwei verzinkten Rohren l=1000 mm und Halterung 
WSG-AF-H-L 	 Artikel-Nr. 3454 	 verzinktes Blech ohne Oberflächenbehandlung
WSG-AF-H-L-S 	Artikel-Nr. 3455 	 schwarz lackiert RAL 9005

2.4.8	 Zuluftübergang DN 315 – ZLÜ 315
Zuluftübergang vom rechteckigen Zuluft-Auslass auf DN 315, zum optionalen An-
schluss der Zuluft an ein bauseits erstelltes Rohrsystem. Der rechteckige Zuluft-La-
mellen-Auslass wird entfernt und der Zuluftübergang eingesetzt. 
Artikel-Nr.: 3447

2.4.9	 Ersatzfilter 
Hochwertige Filtermatten (Standard) VPE 10 Stück – ISO ePM10 50%	 Artikel-Nr. 3456
Filtermatten (optionale Feinfilter) VPE 10 Stück – ISO ePM1 55% 	 Artikel-Nr. 3457
Details siehe „6.2 Ersatzfilter“ auf Seite 45
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2.4.10	 Geräteverkleidung für Geräteausführung „rechts“
Geräteverkleidung für das airDIRECT 750 CC rechts, bestehend aus drei Seiten-
wänden – verfügbar in folgenden Ausführungen (Details siehe Produktkatalog): 
GV-W-R 	 Artikel-Nr. 3444 	 weiß lackiert RAL 9001
GV-B-R 	 Artikel-Nr. 3458 	 Buche Laminat 18 mm 
GV-M-R 	 Artikel-Nr. 3460 	 individuelles Wunschmotiv
GV-01-R 	 Artikel-Nr. 3469 	 lackiertes Motiv 01 
GV-02-R 	 Artikel-Nr. 3471 	 lackiertes Motiv 02
GV-03-R 	 Artikel-Nr. 3474 	 lackiertes Motiv 03 
GV-04-R 	 Artikel-Nr. 3476 	 lackiertes Motiv 04 
GV-05-R 	 Artikel-Nr. 3478 	 lackiertes Motiv 05 

Abb. GV-W-R

2.4.11	 Geräteverkleidung für Geräteausführung „links“
Geräteverkleidung für das airDIRECT 750 CC links, bestehend aus drei Seitenwän-
den – verfügbar in folgenden Ausführungen (Details siehe Produktkatalog): 
GV-W-L 	 Artikel-Nr. 3445 	 weiß lackiert RAL 9001
GV-B-L 	 Artikel-Nr. 3459 	 Buche Laminat 18 mm 
GV-M-L 	 Artikel-Nr. 3461 	 individuelles Wunschmotiv
GV-01-L 	 Artikel-Nr. 3470 	 lackiertes Motiv 01 
GV-02-L 	 Artikel-Nr. 3472 	 lackiertes Motiv 02
GV-03-L 	 Artikel-Nr. 3475 	 lackiertes Motiv 03 
GV-04-L 	 Artikel-Nr. 3477 	 lackiertes Motiv 04 
GV-05-L 	 Artikel-Nr. 3479 	 lackiertes Motiv 05 

Abb. GV-W-L

2.4.12	 Kanalverkleidungen 
Kanalverkleidungen für die Kanalabdeckung KAD-V, links und rechts verwendbar – 
verfügbar in folgenden Ausführungen (Details siehe Produktkatalog):
KV-W   	 Artikel-Nr. 3449 	 weiß lackiert RAL 9001
KV-B 	  	 Artikel-Nr. 3462 	 Buche Laminat 18 mm 
GV-M-R 	 Artikel-Nr. 3463 	 individuelles Wunschmotiv

Abb. KV-W

Weitere Details siehe Produktkatalog!
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2.5	 Varianten für den Außen- und Fortluftanschluss

Beachten Sie folgende Informationen:

ACHTUNG
	X Um strukturelle Schäden am Gebäude zu vermeiden, muss vor der Montage für alle Durchbrüche an Wänden 

oder Decken eine statische Berechnung erfolgen! Dies gilt auch, für Durchbrüche unterhalb eines Fensters! 
	X Außen- und Fortluftanschluss sowie Wetterschutzgitter passend zum max. Druckverlust des Geräts wählen 

bzw. passendes Vallox Zubehör verwenden! 
	X Außen- und Fortluftanschluss müssen immer mit Wärme- und Geräuschdämmung isoliert sein!

Abbildung 4:	 WSG vertikal Abbildung 5:	 WSG vertikal
Außen- und Fortluft überein-
ander durch die tragende 
Wand. Extra schmale Kanal-
abdeckung als Sonderan
fertigung.

Außen- und Fortluft über-
einander unter dem Fens-
ter. Keine strukturelle 
Schwächung der tragen-
den Wand. Sonst wie Abb. 
links.

Abbildung 6:	 WSG vertikal Abbildung 7:	 WSG vertikal
Außen- und Fortluft über-
einander durch die tragende 
Wand. Mit Fertigelement 
Kanalabdeckung KAD-V.

Außen- und Fortluft über-
einander unter dem Fens-
ter. Keine strukturelle 
Schwächung der tragen-
den Wand. Alternative zu 
Abb. links, mit Kanalabde-
ckung in Sonderanfertigung.

Abbildung 8:	 WSG vertikal Abbildung 9:	 Dachdurchführung
Außen- und Fortluft über-
einander durch die tragende 
Wand des Nebenraumes. 
Mit Fertigelement Kanal-
abdeckung KAD-V.

Außen- und Fortluft durch 
die Decke mit Dachdurch-
führung oder alternativ 
nach unten, in Richtung 
EG mit Kanalabdeckung in 
Sonderanfertigung.

Abbildung 10:	 WSG vertikal Abbildung 11:	 WSG vertikal
Außen- und Fortluft über-
einander durch die tragende 
Wand hinter dem Gerät. 
Mit Fertigelement Kanal-
abdeckung KAD-V.

Gerät direkt an der Wand – 
wird nicht empfohlen!

Abbildung 12:	 WSG horizontal Abbildung 13:	 WSG horizontal
Außen- und Fortluft neben-
einander durch die tragende 
Wand, mit Kanalabdeckung 
in Sonderanfertigung.

Außen- und Fortluft ne-
beneinander unter dem 
Fenster. Keine strukturelle 
Schwächung der tragen-
den Wand. Alternative zu 
Abb. links. 
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2.6	 Luftverteilung

Die airDIRECT Kompaktlüftungsgeräte werden direkt im belüfteten Raum aufgestellt und können normalerweise 
ohne Kanalsystem mit Wurfweiten bist zu 10 m betrieben werden. Über den verstellbaren Zuluft-Lamellen-Aus-
lass kann der Luftstrom eingestellt werden. 

Abbildung 14:	 Luftströmungsverhältnisse Standardeinsatz
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Grundriss Grundriss

Querschnitt

Standard-Einbaubeispiel in einem Klassenzimmer

Bei ungünstigen Luftströmungsverhältnissen im Aufstellraum (z. B. sehr niedrige Decken oder verwinkelte Räu-
me) kann das Gerät über einen Zuluftübergang (Zubehör) mit einem DN 315 Rohrsystem verbunden werden. 

Abbildung 15:	 Luftströmungsverhältnisse mit Kanalsystem (Zubehör)

optionales Rohrsystem (z. B. bei geringer Raumhöhe)
optionales Rohrsystem

Querschnitt
Grundriss
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3	 Transport, Lagerung und Lieferumfang

3.1	 Lagerung

ACHTUNG
	X Lagern Sie das Lüftungsgerät und Zubehör bis zum Einbau sicher, trocken, staubfrei und bei einer Temperatur 

von 0 °C bis +50 °C, am besten in der Originalverpackung. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
	X Oberflächen, die mit der Außenluft Kontakt haben, müssen wettergeschützt, trocken und sauber sein.
	X Während der Lagerung dürfen im Gerät keine Betriebsflüssigkeiten verbleiben (z. B. Kondenswasser).
	X Die Geräteeinheiten dürfen nicht übereinander gestapelt werden. Sie müssen auf einer ebenen, harten 

Oberfläche so gelagert werden, dass sie oder ihre Verpackung nicht beschädigt werden.
	X Während der Lagerung müssen die Einheiten in ihrer ursprünglichen und intakten Verpackung bleiben, ein-

schließlich aller Abstandshalter, Transportsicherungen und Kennzeichnungsmerkmale.

3.2	 Transport

 
GEFAHR
Ungesicherte Geräte können umstürzen und Personen tödlich verletzen!
Das Gerät immer liegend abstellen – niemals stapeln oder stehend ohne Aufsicht abstellen! Besonders ist 
dies zu beachten, wenn es sich um öffentlich zugängliche Bereiche handelt oder wenn sich Kinder, Minder-
jährige oder schutzbedürftige Menschen dort aufhalten können.

 
VORSICHT
Verletzungsgefahr an scharfkantigen Gegenständen. Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften und 
verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit geeignete rutschfeste Handschuhe sowie Sicherheitsschuhe.

ACHTUNG
	X Transportieren Sie das Gerät vorsichtig auf einer Transportunterlage (standardmäßig auf einer Palette) und 

nur mit einer geeigneten Transportvorrichtung wie Gabelstapler oder Hubwagen.
	X Während des Transports dürfen im Gerät keine Flüssigkeiten wie Kondenswasser enthalten sein.
	X Während des Transports muss das Gerät vor mechanischen Beschädigungen und eindringendem Wasser 

geschützt und alle Öffnungen durch schützende Abdeckungen geschlossen werden. Das gilt auch, wenn 
das Gerät im zerlegten Zustand transportiert wird.

	X Beim Transport muss das Lüftungsgerät gegen Umkippen bzw. Herunterfallen gesichert werden.
	X Die Schutzfolie darf erst unmittelbar vor der Montage des Lüftungsgerätes, in der endgültigen Position, 

entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Reinheitskontrolle sowie eine gründliche Reinigung aller Teile vor 
dem Einbau notwendig.

	X Vor dem Aufstellen die Installationsfläche auf Sauberkeit überprüfen.

 
WARNUNG
Unfall- und Quetschgefahr. 
Beachten Sie beim Transport von Hand mit 4 Personen  
die gesetzliche Lastenhandhabungsverordnung bzw. zu
mutbaren menschlichen Hebe- und Tragekräfte.  
Die Transporttätigkeit mit Flurförderfahrzeugen erfordert 
eine regelmäßige Unterweisung des beauftragten Perso-
nals, entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften. Vor 
jeder Ladetätigkeit ist die Tragfähigkeit des Flurförder-
zeugs zu überprüfen.  

min. 1800 mm

Abstand der Gabeln
min. 800 mm



airDIRECT 750 CC – Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung	
Montage- und Wartungsanleitung 

18

3.3	 Abmessungen und Gewichte

Das Lüftungsgerät wird auf einer Einwegpalette ausgeliefert und kann mittels Gabelstapler oder Hubwagen 
bewegt werden. Die Transportmaße (inklusive Palette) und Bruttogewichte sind der Zeichnung und Tabelle zu 
entnehmen.

airDIRECT L [mm] B [mm] H [mm] Gewicht

750 CC 2220 1050 1060 295 kg H

B L

3.4	 Lieferumfang

Die Lieferung sollte entsprechend der auf dem Lieferschein aufgelisteten Artikel erfolgen. Folgende Teile kön-
nen im Lieferumfang enthalten sein:

	� Lüftungsgerät 
	� Mediumfilter – ISO ePM10 50% (für Abluft und Außenluft)
	� Betriebsanleitung für das Lüftungsgerät
	� Optionales Zubehör, wie Steuer- und Regeleinheit CC 100 T, Geräteverkleidung, Kanal-Verbindungsset, Ka-

nalabdeckung, Kanalverkleidung, Feinfilter ISO ePM1 55%, usw.

Lieferung auf Vollständigkeit prüfen

	� Prüfen Sie das Gerät und Zubehör bei der Anlieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
	� Stimmen Typenschild und Seriennummer mit dem Lieferschein überein?
	� Ist die Ausrüstung inklusive optionale Bestellung komplett?
	� Sind alle Teile in einwandfreiem Zustand?

HINWEIS
Transportschäden sofort dokumentieren und/oder fehlende Teile umgehend dem Spediteur bzw. Lieferan-
ten schriftlich melden.
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4	 Montage – Informationen für den Fachbetrieb
Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit  den wichtigen Informationen und Sicherheits
hinweisen im Kapitel „1 Wichtige Informationen“ auf Seite 5 vertraut.

4.1	 Aufstellort und Mindestabstände

Die Lüftungsgeräte airDIRECT 750 CC müssen in vertikaler Position montiert werden. Die Aufstellung sollte so erfol-
gen, dass die Luftein- und -auslässe des Gerätes nicht durch Hindernisse blockiert werden und eine einwandfreie 
Luftverteilung gewährleistet ist (siehe Kapitel „2 Grundlagen – Informationen für den Anwender“ auf Seite 10).  

 
GEFAHR
Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

	– Vor Öffnen des Gerätes oder Arbeiten an Anbauteilen, das Gerät spannungsfrei schalten und ggf. gegen 
versehentliches Wiedereinschalten sichern! 

	– Elektrische Installationen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft, entsprechend der örtlichen 
Vorschriften, ausgeführt werden.

 
WARNUNG
Unfallgefahr! 

	– Montage-, Inbetriebnahme-, Reparatur-, Wartungs- und Servicearbeiten dürfen nur durch einen autorisier-
ten Fachbetrieb ausgeführt werden. 

	– Beachten Sie bei allen Arbeiten die allgemein gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
sowie die behördlichen Vorschriften und Richtlinien. 

	– Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften, Warnhinweise und Anweisungen des Herstellers in dieser Anlei-
tung sowie die der Versorgungsbetriebe.

	– Führen Sie nur Arbeiten aus, die für Sie bestimmt sind und führen Sie diese nur aus, wenn Sie sicher sind, 
dass Sie diese gefahrlos und fachgerecht ausführen können. 

	– Das Gerät nicht auf eine Unterlage stellen, auf dem es kippen könnte. Nur auf einem stabilen Boden und mit 
Sicherungskette oben an der Wand betreiben.

	– Keinesfalls dürfen durch das Gerät Fluchtwege eingeschränkt oder behindert werden. Das Gerät in der 
Nähe eines Netzspannungsanschlusses positionieren, damit das Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.

 
WARNUNG
Quetschungen oder tödliche Unfälle durch kippende oder herabfallende Lüftungsanlagen/-teile!

	– Beachten Sie das große Gewicht der Geräte – airDIRECT 750 CC - 236 kg. 
	– Verwenden Sie zum Verladen, Bewegen und Montieren nur geeignete und geprüfte Transport- und Hubge-

räte sowie Arbeits- und Schutzmittel.  
	– Die Baustelle absichern, dass Unbefugte nicht in den Montagebereich gelangen!
	– Vor dem Anheben der Anlage die erforderlichen Befestigungspunkte vorbereiten und lose Teile an der 

Anlage befestigen oder entfernen.
	– Transportmittel und Verschnürungen dürfen nur durch Personen angebracht werden, die zu diesen Tätig-

keiten fachlich ausgebildet sind.
	– Beim Heben und Tragen von schweren Lasten können Gesundheitsgefahren entstehen. Beachten Sie die 

Grenzwerte Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit und die gesetzliche Lastenhandhabungsverordnung.
	– Sofort nach dem Aufstellen des Lüftungsgerätes den sicheren Stand prüfen und das Gerät umgehend si-

chern, dass es nicht kippen kann.

 
WARNUNG
Verletzungsgefahr an scharfkantigen Bauteilen! 
Hantieren Sie vorsichtig und verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe. 

ACHTUNG
Achten Sie bei Transport und Montage darauf, dass das Gerät nicht beschädigt oder deformiert wird. 
Lagern Sie das Gerät bis zum Einbau in der Verpackung, trocken und staubfrei, in geschützten Räumen. 
Verunreinigungen, Ablagerungen von Staub, eintretende Flüssigkeiten etc. können den Betrieb beeinträchtigen, 
Störungen verursachen oder Beschädigungen hervorrufen. 
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4.2	 Abmessungen

4.2.1	 Platzbedarf und Mindestabstände für Betrieb und Wartung

Abbildung 16:	 Kleinster benötigter Raum für die Wartung

Die Abb. zeigt ein Gerät mit Außen- und Fortluftanordnung rechts. 
Die Anordnung der Stutzen bei Außen- und Fortluftanordnung links
ist spiegelbildlich.

300300

850

75
0

(*1)(*1)

*1)  Übergang Zuluft-Lamellen-Auslass (Zubehör).

Minimaler Wartungsraum

Die Abbildung zeigt ein Gerät mit Außen- und Fortluftanordnung rechts. Die Anordnung der Stutzen bei Außen- 
und Fortluftanordnung links ist spiegelbildlich.

*1)  Übergang Zuluft-Lamellen-Auslass (Zubehör).

HINWEIS
Für spätere Service- und Wartungsarbeiten muss die vordere Türe um 90° schwenkbar und das Gerät frei zu-
gänglich sein. Bei schlecht zugänglichen Elektroanschlüssen muss bauseits eine allpolige Trennvorrichtung 
für die Netzspannung erfolgen.
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4.2.2	 Geräteabmessungen – airDIRECT 750 CC

HINWEIS
Das Gerät ist so konzipiert, dass das Kondensat mit der Fortluft abgeführt wird. Optional kann der Kondensat
ablauf verwendet werden. Der Kondensatablauf (K) befindet sich seitlich am Gerät, unterhalb des Außenluft-
stutzes, entsprechend der Gerätevariante links oder rechts. 

Abbildung 17:	 airDIRECT 750 CC – Abmessungen Gerätevariante links
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Abbildung 18:	 airDIRECT 750 CC – Abmessungen Gerätevariante rechts
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4.2.3	 Abmessungen – Wetterschutzgitter

Abbildung 19:	 Wetterschutzgitter horizontal Abbildung 20:	 Wetterschutzgitter vertikal
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4.3	 Außen- und Fortluftanschluss vorbereiten

Für den Außen- und Fortluftanschluss DN 280 sind entsprechend der Planungsunterlagen Kernbohrungen mit 
Ø 300 mm, bzw. Durchbrüche oder Durchlässe in der Außenwand zu erstellen. 

 
WARNUNG
Gefahr bei Höhenarbeiten!

	X Herabstürzende Teile können Personen gefährden. Gefahrenbereich innen und außen absichern! 
	X Leitern, Gerüste und Hebebühnen nur entsprechend der Arbeitsschutzvorschriften verwenden! 

 
WARNUNG
Unfallgefahr! 

	X Montagearbeiten dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb ausgeführt werden. 
	X Beachten Sie bei allen Arbeiten die allgemein gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 

sowie die behördlichen Vorschriften und Richtlinien. 
	X Führen Sie nur Arbeiten aus, die für Sie bestimmt sind und führen Sie diese nur aus, wenn Sie sicher sind, 

dass Sie diese gefahrlos und fachgerecht ausführen können. 

ACHTUNG
	X Um strukturelle Schäden am Gebäude zu vermeiden, muss vor der Montage für alle Durchbrüche an Wänden 

oder Decken eine statische Berechnung erfolgen! Dies gilt auch, für Durchbrüche unterhalb eines Fensters! 
	X Außen- und Fortluftanschluss sowie Wetterschutzgitter passend zum max. Druckverlust des Geräts wählen 

bzw. passendes Vallox Zubehör DN 280 verwenden! 
	X Außen- und Fortluftanschluss muss immer mit Wärme- und Geräuschdämmung isoliert sein!

Abbildung 21:	 Beispiel Rohranschluss an airDIRECT 750 CC rechts

 

Ø
 3

00
Ke

rn
bo

hr
un

g

800 500 max 1000 560 (*580)

88
0 

(*9
00

)

64
4

19
9

335

Ø
 3

00
Ke

rn
bo

hr
un

g

2°

Ê
Ë Ì

Í

Ë Ì

WSG mit Leitungsdurchführungsset DN 280 und Verbindungsset-Kanal VSK 280
Zusammen mit dem Kombinations-Wetterschutzgitter, wird das Leitungsdurchführungsset mit zwei verzink-
ten Rohrsegmenten DN 280 geliefert. Das Verbindungsset-Kanal DN 280 besteht aus zwei flexiblen Alumini-
um-Schläuchen mit Mineralwoll-Außendämmung. Beachten Sie bei der Montage folgende Hinweise:

	� Die DN 280 Rohrsegmente Ì und Aluminium-Schläuche Ë – also die komplette Verbindung zwischen Lüf-
tungsgerät Ê und Wetterschutzgitter Í – mit 2° Gefälle nach außen planen! 

	� An der Innenwand müssen die DN 280 Rohrsegmente mindestens 50 mm überstehen, dass der flexible 
Aluminium-Schlauch mit Schlauchschellen darauf befestigt werden kann.

	� An der Außenwand müssen die DN 280 Rohrsegmente Ì mindestens 15 mm überstehen, dass anfallendes 
Kondensat in das Wetterschutzgitter Í tropft und von der Außenwand weg geleitet wird. Außerdem wird 
das Wetterschutzgitter auf dem überstehenden Rohranschluss befestigt. 

	� Die Rohrsegmente DN 280 im 300 mm Bohrloch der Außenwand mit Keilen fixieren und mit nicht drückendem 
PUR-Schaum einschäumen, so dass die erforderliche Wärme- und Geräuschdämmung gewährleistet wird. 

HINWEIS
Vor der Bohrung auf Leitungsführungen anderer Gewerke prüfen (Strom, Gas, Wasser Heizung, usw.). An der 
Außenwand können möglicherweise Regenfallrohre oder Elektroinstallationen bestehen.
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4.4	 Wetterschutzgitter montieren

Das Kombinations-Wetterschutzgitter (WSG) ist für den Einsatz im Außenraum vorgesehen. Das WSG kann vor 
der Installation mit einer geeigneten Farbe für den Außenraum gestrichen werden; diese Behandlung ist jedoch 
kein Lieferbestandteil.

 
WARNUNG
Gefahr bei Höhenarbeiten!

	X Herabstürzende Teile können Personen gefährden. Gefahrenbereich innen und außen absichern! 
	X Leitern, Gerüste und Hebebühnen nur entsprechend der Arbeitsschutzvorschriften verwenden! 

 
WARNUNG
Unfallgefahr! 

	X Montagearbeiten dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb ausgeführt werden. 
	X Beachten Sie bei allen Arbeiten die allgemein gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 

sowie die behördlichen Vorschriften und Richtlinien. 
	X Führen Sie nur Arbeiten aus, die für Sie bestimmt sind und führen Sie diese nur aus, wenn Sie sicher sind, 

dass Sie diese gefahrlos und fachgerecht ausführen können. 

Abbildung 22:	 Beispiel Rohranschluss an airDIRECT 750 CC rechts

 

1.	 Bei den, in der Außenwand verbauten Rohrsegmenten DN 280 benötigen Sie für die Montage folgenden 
Überstand:

	■  Innenraumseite min. 50 mm für die Montage der Aluminium-Schläuche,
	■ Außenraumseite min. 15 mm für die Montage des Halters (Winkel) für das WSG.

2.	 Den mit dem WSG gelieferten Halter (Winkel) außen am oberen Rohrsegment DN 280 mit einer Schraube 
M6 fixieren oder Nieten benutzen (Schrauben/Nieten nicht im Lieferumfang). 

3.	 Das WSG auf den Halter setzen und den unteren Befestigungspunkt kennzeichnen / bohren.
4.	 Das WSG unter dem unteren Rohrsegment DN 280 mit einer Schraube M6 sichern (Schrauben/Dübel/Klebe-

anker nicht im Lieferumfang). 

4.5	 Gerät auspacken

Nachdem das verpackte Gerät in die Nähe der endgültigen Montageposition befördert wurde, kann die Schutz-
verpackung entfernt werden.
1.	 Entfernen Sie die Folie, die um Gerät und Zubehör gewickelt ist.
2.	 Entnehmen Sie den Karton mit dem Gerätezubehör.
3.	 Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und das Zubehör auf Vollständigkeit.
4.	 Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht kippen kann und entfernen Sie die Transportsicherung.
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4.6	 Gerät aufstellen und ausrichten

 
WARNUNG
Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Kippen des Geräts!
Durch den hohen Schwerpunkt kann das Gerät dazu neigen, umzukippen und Personen- und Sachschäden 
zu verursachen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht und bis zur ordnungsgemäßen 
Befestigung an der Wand durch eine zweite Person gesichert wird. 

ACHTUNG
Fahren Sie die Stellfüße nur so weit aus, wie es nötig ist, um das Gerät im Lot auszurichten. Werden die Stellfü-
ße zu weit ausgefahren, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht stabil steht. Das Gerät nicht ohne Entlastung 
auf den Stellfüßen schieben, um Beschädigungen an den Stellfüßen und dem Bodenbelag zu vermeiden. 

Abbildung 23:	 Stellfüße einschrauben

 

Ê

1.	 Die vier Stellfüße Ê aus dem Beipack in die Gewindeaufnahme am Geräteboden schrauben (Höhe ca. 20 mm). 
2.	 Bewegen Sie das Gerät nahe zum Installationsort und stellen Sie das Gerät so auf, dass Sie die Rückseite 

noch erreichen können. 
Solange das Gerät nicht mit der Wand verschraubt ist, das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen und sicher-
stellen, dass das Gerät nicht kippen kann.

Abbildung 24:	 Gerät aufstellen

 

Ë

3.	 Bevor Sie das Gerät an die endgültige Stelle bringen, kleben Sie die mitgelieferte D-Profildichtung Ë auf die 
Rückseite des Geräts (Abstand 10 mm von der Gerätekante nach innen). 

HINWEIS
Zwischen der D-Profildichtung am Gerät und der Wand darf kein Spalt sein, um die Übertragung von Vibra-
tionen zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass nur die D-Profildichtung mit der Wand Kontakt hat – nicht die 
Geräteverkleidung. Entfernen Sie alle Unebenheiten oder Hindernisse an der Wand und verschließen Sie 
ggf. einen Spalt zur Wand, z. B. mit nicht drückendem PUR-Schaum. 
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4.	 Überprüfen Sie die korrekte Montage des Außen- und Fortluftanschlusses in der Außenwand, bevor Sie das 
Gerät am endgültigen Standort positionieren. Nivellieren Sie das Gerät am Aufstellort über die höhenverstell-
baren Stellfüße ins Lot. Kleine Bodenunebenheiten lassen sich mit den Stellfüßen leicht ausgleichen. 

HINWEIS
	X Achten Sie beim Aufstellen auf die Mindestabstände siehe Kapitel „4.2.1 Platzbedarf und Mindestabstän-

de für Betrieb und Wartung“ auf Seite 20.
	X Falls eine Geräteverkleidung z. B. GV-W vorgesehen ist, muss die Materialstärke der Geräteverkleidung 

berücksichtigt werden.
	X Falls eine Kanalabdeckung KAD-V vorgesehen ist, muss der korrekte Abstand zur Außenwand einge-

halten werden.

4.7	 Übergangsstutzen DN 280 montieren
Abbildung 25:	 Übergangsstutzen DN 280 montieren

 

Ê

Den Übergangsstutzen DN 280 Ê aus dem Beipack am Fortluftausgang einsetzen. Beim Einbau beachten:
	� Die Achse der Absperrklappen vertikal ausrichten.
	� Die Gummidichtung zum Gehäuse muss den Übergang diffusionsdicht abdichten. 

Den Übergangsstutzen mit 4 Stück Schrauben befestigen. 

4.8	 Geräteverkleidung anbringen (Zubehör)

Falls eine Geräteverkleidung z. B. GV-W (Zubehör) vorgesehen ist, muss diese jetzt angebracht werden. 

HINWEIS
Die optionale Geräteverkleidung wird in Holzoptik aus Laminatplatten oder in mehreren Designvarianten aus 
Metallplatten angeboten. Die Montage der beiden Varianten unterscheidet sich – weiteres siehe unten.
Die nachträgliche Montage einer Geräteverkleidung ist nur möglich, falls die Kanalabdeckung am Außen- und 
Fortluftanschluss problemlos angepasst werden kann und die Abluftseite des Gerätes frei zugänglich ist.

	� Montage der „Geräteverkleidung Holzausführung (Zubehör)“ auf Seite 27
	� Montage der „Geräteverkleidung Metallausführung (Zubehör)“ auf Seite 28
	� Weiter ohne Geräteverkleidung siehe „Außen- und Fortluftanschluss anschließen“ auf Seite 29



	 airDIRECT 750 CC – Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
 Montage- und Wartungsanleitung

27

© Urheberrecht und Vertrieb: Vallox GmbH, Von-Eichendorff-Straße 59 a, 86911 Dießen | 08807 / 9466-0 | info@vallox.de
		  Änderungen vorbehalten, Stand 2021

4.8.1	 Geräteverkleidung Holzausführung (Zubehör)

ACHTUNG
Die Verkleidungsteile dienen nur als Dekor und können leicht beschädigt werden. Die Verkleidungsteile bei 
Lagerung, Transport und Montage nicht mechanisch belasten, nicht werfen oder umfallen lassen sowie vor 
Feuchtigkeit schützen.

Lieferumfang

Anzahl Beschreibung
3 Verkleidungsteile aus Laminatplatten, 16 integrierte Magnete 

1 Abluftgitter aus Metall

2 Eckleisten aus Metall

17 Schrauben M6 x 35 Zylinderkopf mit Innensechskant

3 Schrauben M6 x 80 Linsenkopf mit Innensechskant

10 Dekorklebestreifen 20 x 20 mm

Montageablauf
Voraussetzung: Das Gerät wurde wie unter „Gerät aufstellen und ausrichten“ auf Seite 25 beschrieben an der 
endgültigen Position aufgestellt, ausgerichtet sowie die D-Profildichtung auf der Geräterückseite angebracht.
1.	 Verkleidungs- und Befestigungsteile aus dem Lieferumfang auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.
2.	 An der Türe die 3 Verschlussschrauben entfernen, diese werden später durch M6 x 80 ersetzt. 
3.	 Schrittweise die einzelnen Laminatplatten 1   2   3  bestücken und mit den Schrauben M6 x 35 befestigen. 

Darauf achten, dass die Magnete nach außen zeigen, also im montiertem Zustand sichtbar bleiben. Sie fixie-
ren später die Eckleisten und werden durch diese verdeckt.

4.	 Das Abluftgitter auf dem Ausschnitt (außen auf der Laminatplatte 2 ) mit doppelseitigen Klebeband oder 
geeigneten Klebstoff (beides nicht im Lieferumfang) befestigen.

5.	 Die drei neuen Verschlussschrauben M6 x 80 einsetzen und die Türe 1  luftdicht verschließen.
6.	 Die Metall-Eckleisten 4  auf die (im Holz eingelassenen) Magnete links und rechts aufschnappen lassen. 
7.	 Weiter mit Kapitel „4.9 Außen- und Fortluftanschluss anschließen“ auf Seite 29

Abbildung 26:	 Holz-Geräteverkleidung montieren

 

2

1 3

4
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4.8.2	 Geräteverkleidung Metallausführung (Zubehör)

ACHTUNG
Die Verkleidungsteile dienen nur als Dekor und können leicht beschädigt werden. Die Verkleidungsteile bei 
Lagerung, Transport und Montage nicht mechanisch belasten, nicht werfen oder umfallen lassen sowie vor 
Feuchtigkeit schützen.

Lieferumfang

Anzahl Beschreibung
3 Blechformteile lackiert oder bedruckt, entsprechend der Bestellung 

10 Magnetstreifen, Länge 580 mm 

4 Magnetstreifen, Länge 690 mm 

2 Magnetstreifen, Länge 1920 mm 

2 Magnetstreifen, Länge 1980 mm 

Montageablauf
Voraussetzung: Das Gerät wurde wie unter „Gerät aufstellen und ausrichten“ auf Seite 25 beschrieben an der 
endgültigen Position aufgestellt, ausgerichtet sowie die D-Profildichtung auf der Geräterückseite angebracht.
1.	 Verkleidungs- und Befestigungsteile aus dem Lieferumfang auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.
2.	 Magnetstreifen anbringen. Abbildung A   B   C  zeigt ein Gerät mit Außen- / Fortluft rechts! 
3.	 Oben an der Türe die beiden Schrauben D  entfernen und aufbewahren. 
4.	 Schrittweise die einzelnen Blechverkleidungen D  bestücken. Die Türverkleidung unten an der Türe ein-

haken E  , nach oben heben und auf die Magnetstreifen schnappen lassen, so dass die Oberkante der 
Blechverkleidungen über der Gerätefront abschließt. Die weiteren Türverkleidungen ebenfalls mit den Mag-
netstreifen befestigen und darauf achten, dass die Bleche oben und unten abschließen.

5.	 Die Türverkleidung an der Oberkante mit den beiden Schrauben aus Punkt 3. mit der Tür verschrauben F  .

5	x	 580 mm
1	 x	1920 mm
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Magnetstreifen am Gehäuse anbringen. Senkrechte Streifen der Seitenteile in Richtung Türe!

D E

Geräteboden

F

Verkleidungsteile aus
packen und prüfen

Blechverkleidungen  
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Blechverkleidungen  
oben verschrauben
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4.9	 Außen- und Fortluftanschluss anschließen

 
WARNUNG
Gefahr bei Höhenarbeiten!

	X Herabstürzende Teile können Personen gefährden. Gefahrenbereich innen und außen absichern! 
	X Leitern, Gerüste und Hebebühnen nur entsprechend der Arbeitsschutzvorschriften verwenden! 

HINWEIS
Am Lüftungsgerät befindet sich je eine Jalousieklappe am Außen- und am Fortluftanschluss. Die Jalousie-
klappen dürfen nicht beschädigt oder durch überstehendes Material in der Funktion gehemmt werden. Die 
Achse der Klappe vertikal ausrichten und auf Funktion prüfen.

4.9.1	 Aluminium-Schlauch DN 280 montieren

ACHTUNG
Der Aluminium-Schlauch darf nicht beschädigt werden, um Feuchteschäden und Fehlfunktionen zu vermei-
den. Bei der Montage darauf achten, dass der Schlauch nicht geknickt und der Rohrdurchmesser verringert 
wird.

HINWEIS
Zwischen Lüftungsgerät und Wetterschutzgitter muss ein 2° Gefälle nach außen sichergestellt werden! 
Es wird empfohlen zuerst den unteren Aluminium-Schlauch und danach den oberen zu montieren.

HINWEIS
Falls die Kanalabdeckung KAD-V vorgesehen ist, müssen jetzt die Rückwandstreben der Kanalabdeckung 
zur Wand hin aufgestellt werden. Bei einer bauseits angefertigten Kanalabdeckung sollten Sie prüfen, ob ent-
sprechende Montageschritte an der Wand erforderlich sind. Siehe „Kanalabdeckung (Zubehör) montieren“ auf 
Seite 30.

Abbildung 27:	 Gefälle vom Lüftungsgerät zum WSG

 

Abbildung 28:	 Aluschlauch montieren

 

Klebeband

Außenschlauch

Isolierung

Klebeband

Schlauchschelle auf Innenschlauch

Innenschlauch

Schlauchschelle auf Außenschlauch
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1.	 Distanzgummiringe auf den Stutzen schieben oder eine Kautschukdichtung auf den Stutzen auftragen.
2.	 Den Aluminium-Schlauch so kürzen, dass er über die Stutzen geschoben werden kann und nicht durchhängt 

(so dass kein Wassersack entstehen kann).
3.	 Auf den Stutzen den flexiblen Aluminium-Schlauch schieben und den Außenschlauch mit Isolierung zurück-

ziehen. Den Innenschlauch mit einer Schlauchschelle fixieren und über den Innenschlauch und der Schlauch-
schelle ausreichend Klebeband diffusionsdicht auftragen. 

4.	 Anschließend die Isolierung mit dem Außenschlauch darüber schieben und jetzt den Außenschlauch und 
die Isolierung mit einer Schlauchschelle fixieren. Über dem Außenschlauch und der Schlauchschelle wieder 
ausreichend Klebeband diffusionsdicht auftragen.

5.	 Alle weiteren Stutzen, wie oben beschrieben verbinden.
6.	 Den gesamten Bereich hinter der Kanalabdeckung mit stabilen Mineralwollplatten (min. 150 kg/m³ und min. 

100 mm Dicke auskleiden.

HINWEIS
Beim Auskleiden mit Mineralwollplatten darauf achten, dass die beiden Aluminium-Schläuche in der Mitte 
nicht durchhängen, um Ansammlungen von Kondensat zu vermeiden.

4.10	 Kanalabdeckung (Zubehör) montieren

Die Kanalabdeckung, als Schutz der Aluminium-Schlauch-Verbindungen, wird direkt neben dem Lüftungsgerät 
montiert. 
Die vorgefertigte Kanalabdeckung KAD-V, ist ein stabiles, freistehendes Element aus verzinktem Blech, mit einer 
festen Breite von 500 mm und ist für die Kombination mit einem vertikalen Wetterschutzgitter vorgesehen. Alter-
nativ kann bauseits eine ausreichend stabile Kanalabdeckung angefertigt werden.

HINWEISE
Die Abdeckung muss an allen Kanten abdichten – es dürfen keine Lücken entstehen! Lücken sind gegebe-
nenfalls nachzudichten, z. B. mit Hilfe einer D-Profildichtung. Den Abstand vom Gehäuse des Lüftungsgerätes 
zur Außenwand (500 mm + 10 bis 20 mm) genau einstellen und D-Profildichtungen berücksichtigen – ggf. 
nachjustieren! 

Abbildung 29:	 Kanalabdeckung KAD-V für airDIRECT 750 CC

 D-Profildichtung aufkleben

1.	 Die Rückwandstreben (Bild oben links) müssen aufgestellt werden, bevor die Kanäle (Aluminium-Schlauch 
DN 280) montiert werden! Siehe „Aluminium-Schlauch DN 280 montieren“ auf Seite 29.

2.	 Blechabdeckung vorbereiten und D-Profildichtungen an allen Stirnseiten aufkleben. 
3.	 Für die Verschraubung der Rückwandstreben die Dämmung an der Blechabdeckung durchstechen.
4.	 Die Blechabdeckung über die Kanäle schieben.
5.	 Die Schrauben der Blechabdeckung anfangs nur locker mit den Rückwandstreben verbinden und erst fest-

ziehen, wenn alle Schrauben mit den Rückwandstreben verbunden sind.
6.	 Falls eine Kanalverkleidung für die Kanalabdeckung vorgesehen ist, kann diese jetzt angebracht werden – 

siehe nachfolgende Anleitung zur Kanalverkleidung (Holz oder Metall).
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4.10.1	 Kanalverkleidung Holzausführung (Zubehör)

Die Kanalabdeckung KAD-V kann mit einer Fertigverkleidung KV-B (Holzoptik) verblendet werden. 

ACHTUNG
Die Verkleidungsteile dienen nur als Dekor und können leicht beschädigt werden. Die Verkleidungsteile bei 
Lagerung, Transport und Montage nicht mechanisch belasten, nicht werfen oder umfallen lassen sowie vor 
Feuchtigkeit schützen.

HINWEISE
Die Kanalverkleidung kann nicht ohne Kanalabdeckung KAD-V montiert werden!

Lieferumfang

Anzahl Beschreibung
2 Verkleidungsteile aus Laminatplatten 

8 Schrauben M6 x 35 mit Innensechskant

10 Dekorklebestreifen 20 x 20 mm

Montageablauf
Voraussetzung: Die Kanalabdeckung KAD-V wurde wie unter „Kanalabdeckung (Zubehör) montieren“ auf Seite 
30 beschrieben an der endgültigen Position aufgestellt, ausgerichtet sowie die D-Profildichtung angebracht.

Abbildung 30:	 Kanalverkleidung KAD-B für airDIRECT 750 CC

 

1.	 Verkleidungs- und Befestigungsteile aus dem Lieferumfang auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.
2.	 Die beiden Laminatplatten so einpassen, dass die Bohrungen mit der Kanalabdeckung übereinstimmen, 

anschließend jede Laminatplatte mit vier Schrauben M6 x 35 befestigen. 
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4.10.2	 Kanalverkleidung Metallausführung (Zubehör)

Die Kanalabdeckung KAD-V kann mit einer Fertigverkleidung KV-W (weiß / RAL 9001 lackiert) oder KV-M 
(Wunschmotiv) verblendet werden. 

ACHTUNG
Die Verkleidungsteile dienen nur als Dekor und können leicht beschädigt werden. Die Verkleidungsteile bei 
Lagerung, Transport und Montage nicht mechanisch belasten, nicht werfen oder umfallen lassen sowie vor 
Feuchtigkeit schützen.

HINWEISE
Die Kanalverkleidung kann nicht ohne Kanalabdeckung KAD-V montiert werden!

Lieferumfang

Anzahl Beschreibung
2 Blechformteile lackiert oder bedruckt, entsprechend der Bestellung

6 Magnetstreifen, Länge 480 mm 

2 Magnetstreifen, Länge 800 mm 

2 Schrauben M5 x 10

Montageablauf
Voraussetzung: Die Kanalabdeckung KAD-V wurde wie unter „Kanalabdeckung (Zubehör) montieren“ auf Seite 
30 beschrieben an der endgültigen Position aufgestellt, ausgerichtet sowie die D-Profildichtung angebracht.

Abbildung 31:	 Kanalverkleidung KAD-W oder KV-M für airDIRECT 750 CC

4 x 480 mm

2 x 480 mm
2 x 800 mm 2

1
3

4

4  

1.	 Verkleidungs- und Befestigungsteile aus dem Lieferumfang auspacken und auf Vollständigkeit prüfen, dann 
die Magnetstreifen 1  anbringen. Darauf achten, dass die beiden Befestigungspunkte 4  für die Schrauben 
durch die Magnetstreifen nicht verdeckt werden. 

2.	 Zuerst die frontseitige Blechverkleidung bestücken. Die Blechverkleidung unten an der Kanalabdeckung 2  
einhaken, nach oben heben und auf die Magnetstreifen schnappen, so dass die Oberkante der Blechverklei-
dungen über der Gerätefront abschließt. 

3.	 An der frontseitigen Blechverkleidung befinden sich oben zwei Langlöcher. Hier die beiden Zungen des 
Deckels einhaken 3  und den Deckel auf die Magnetstreifen schnappen.

4.	 Die beiden Blechverkleidungen an den Befestigungspunkten 4  mit der Kanalabdeckung verschrauben. 
Dazu für jede Blechverkleidung eine Schraube M5 x 10 verwenden.
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4.11	 Wandbefestigung

 
WARNUNG
Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Kippen des Geräts!
Durch den hohen Schwerpunkt können die Geräte dazu neigen, umzukippen und Personen- und Sachschä-
den zu verursachen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht und ordnungsgemäß an 
der Wand befestigt wird. Das Gerät nicht ohne Sicherung frei aufstellen!

Abbildung 32:	 Wandbefestigung airDIRECT 750 CC

10 mm

 

Verwenden Sie die Halterung und eine 10 mm Schraube, um das Gerät oben an der Geräterückwand, mit der trag-
fähigen Gebäudewand oder einer ausreichend stabilen Fläche zu verbinden. Schraube und Dübel bzw. Klebeanker 
sind nicht im Lieferumfang.

4.12	 Fußleisten anbringen

Im Lieferumfang befinden sich zwei Fußleisten, die seitlich und vorne am Lüftungsgerät die Lücke zwischen Ge-
häuse und Fußboden abdecken soll. Die Fußleisten können z. B. mit Silikon, an das Gehäuse des Lüftungsgeräts 
geklebt werden. Die seitliche Fußleiste muss je nach Abstand zur Rückwand ggf. gekürzt werden.

Abbildung 33:	 Fußleisten airDIRECT 750 CC
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4.13	 Kondensatablauf anschließen (optional)

Durch das Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung wird verbrauchte, warme und feuchte Abluft aus dem Ge-
bäude abgesaugt und zeitgleich frische Außenluft in das Gebäude geleitet. Bei der Rückgewinnung der Wärme 
kommt es je nach Feuchtegehalt der Abluft und Temperatur der Außenluft zur Bildung von Kondenswasser auf 
der Fortluftseite im Gerät. 

HINWEIS
Bei den airDIRECT Lüftungsgeräten verdunstet das Kondensat üblicherweise durch die automatische Steue
rung eines Elektroelements. Die Energieeffizienz des Lüftungsgerätes kann jedoch über den optional an-
schließbaren Kondensatablauf wesentlich verbessert werden.

Position des Kondensatablauf-Anschlussstutzens siehe Abbildung „Außen- und Fortluftanordnung links“ auf 
Seite 10 bzw. „Außen- und Fortluftanordnung rechts“ auf Seite 10. 

Wichtige Hinweise zum Kondensatablauf
Um einen einwandfreien Abfluss des Kondensats über die Hausentwässerung sicherzustellen sind nachfolgen-
de Punkte zu beachten:

	X Achten Sie auf eine frostfreie Verlegung der Kondenswasserleitung.

	X Die Kondenswasserleitung mit einem Gefälle von 1,5 bis 2% verlegen.

	X Geruchsverschluss am Entwässerungssystem entsprechend DIN EN 12056 anschließen. Siphon frei abtrop-
fend. Wird der Siphon an die Hausentwässerung angeschlossen ist ein zweiter Siphon empfehlenswert, um 
bei gegebenenfalls auftretender Austrocknung des ersten Siphons das Einsaugen von Kanalgerüchen zu 
vermeiden. Möglich ist auch die Installation eines Siphons mit Rückschlagsicherung.

	X Eine Mindestsperrwasserhöhe von 50 mm sicherstellen. 

	X Den Anlagendruck des Lüftungsgeräts berücksichtigen.

	X Nach dem Anschluss muss der Siphon mit Wasser gefüllt werden.
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4.14	 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss der Netzspannung (230 V AC) als auch des Netzwerkkabels (LAN) sowie von Bedien- 
und Steuerelementen erfolgt zentral über den Elektroschaltkasten (oben) auf dem Gerät. Hier befindet sich auch 
ein integrierter CO2-Sensor, der nicht verdeckt werden darf. 
Das Gerät wird mit einem drei Meter langen Elektrokabel mit Schuko-Stecker ausgeliefert. Das Elektrokabel liegt 
bei und muss angeklemmt werden. Wir empfehlen, die Steckdose für die Netzspannung an der Wand über dem 
Lüftungsgerät vorzubereiten; d. h. in einer Höhe von ca. 2200 mm.
Falls die Steckdose schwer zugänglich ist oder bei einer Festverdrahtung muss das Gerät allpolig abschaltbar 
sein. Das Gerät darf nicht über einen Steckdosenverteiler / Mehrfachsteckdose oder an einem Verlängerungs-
kabel betrieben werden!

 
GEFAHR
Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

	X Elektrische Installationen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft, entsprechend der örtlichen 
Vorschriften, ausgeführt werden.

	X Das Gerät darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb geöffnet werden. Vor Öffnen des Gerätes, den Netz
stecker ziehen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.

	X Während eines Gewitters nicht am Gerät oder den Leitungsverbindungen arbeiten.
	X Das Gerät nicht ohne ordnungsgemäße elektrische Erdung anschließen.
	X Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern oder daran ziehen kann. Das Kabel darf auch 

keinen Kontakt mit heißen Oberflächen haben. 

Abbildung 34:	 Elektrischer Anschluss airDIRECT 750 CC

 

Ein Netzkabel mit 3 m Länge wird mit dem Gerät geliefert. 
1.	 Überprüfen Sie, dass das Gerät stabil aufgestellt ist und kontrollieren Sie, dass die Wandbefestigung ange-

bracht wurde.
2.	 Das mitgelieferte Netzkabel am Elektroschaltkasten (oben) anschließen. Nicht an der Steuerung im Gerät!
3.	 Ggf. zusätzlich das optionale Bedienteil anschließen; siehe „Commercial Control Bedienelement CC 100 T 

(Zubehör) anschließen“ auf Seite 36.
4.	 Netzwerkanschluss (LAN) in die RJ45-Buchse stecken.
5.	 Nachdem die Gerätetür verschlossen wurde (Sicherung gegen Unbefugte), die Netzspannung anschalten.

HINWEIS
Elektroanschlusspläne siehe „Abmessungen – Wetterschutzgitter“ auf Seite 22, 

4.14.1	 Web-Schnittstelle

Durch die serienmäßige Web-Schnittstelle kann ein oder mehrere Lüftungsgerät(e) über einen LAN-Anschluss 
schnell in ein vorhandenes IT-Netzwerk integriert und komfortabel über PC/Tablet oder Smartphone bedient 
und administriert werden. 

HINWEIS
Die Netzwerkverbindung (LAN/RJ45) muss vom zuständigen Administrator vorbereitet werden. Falls keine 
Netzwerkverbindung verfügbar ist, kann eine Direktverbindung zum PC hergestellt werden; siehe „Netzwer-
keinstellungen – Fachbetrieb“ auf Seite 37. Ansonsten wird für die Inbetriebnahme und Bedienung ein 
optionales Bedienteil benötigt.
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4.14.2	 Commercial Control Bedienelement CC 100 T (Zubehör) anschließen 

Optional besteht die Möglichkeit der manuellen Bedienung durch das Touch-Bedienelement CC 100 T (Zubehör). 

Abbildung 35:	 CC 100 T anschließen

 

Jumpereinstellungen

Vor der Erstinbetriebnahme müssen die Jumper am Bedienteil eingestellt werden. Es können bis zu vier Be-
dienteile auf dem Daten-Bus angeschlossen werden, dabei muss jedes Bedienteil eine andere Bus-Adresse 
erhalten. Auf dem letzten Bedienteil muss der Abschlusswiderstand aktiviert werden. 

CC 100 T Bedienteil Nr. 1 Bedienteil Nr. 2 Bedienteil Nr. 3 Bedienteil Nr. 4
A1 5 n 5 n

A2 5 5 n n

A1 Adresse des Bedienteils
A2 Adresse des Bedienteils
T.CAN Abschlusswiderstand, Jumper muss am letzten (oder einzigen) Bedienteil gesteckt sein

4.14.3	 KNX oder Modbus (Zubehör) anschließen 

Bei Bedarf ist ebenfalls eine Einbindung in eine KNX-Gebäudeleittechnik durch eine entsprechende Bus-Einheit 
(Zubehör) oder via Modbus möglich. Weitere Informationen sie Anleitung zur Commercial Line KNX-Bus-Einheit 
auf https://vallox.de 

4.15	 Einbau der Filter

Das Lüftungsgerät wird mit zwei Filtern ausgeliefert: 
	� Mediumfilter (blau) – ISO ePM10 50% für die Abluft und Außenluft oder
	� optionaler Feinfilter (rosa) – ISO ePM1 55% für die Außenluft (ersetzt Mediumfilter) und Mediumfilter – ISO 

ePM10 50% für die Abluft.
Die Filter sind entsprechend der Außenluftansaugung - rechts oder links - in die Filterkammern eingebaut. Abbil-
dung und Beschreibung siehe Kapitel „6.3 Filter reinigen und wechseln – Anwender“ auf Seite 46.

HINWEIS
Dokumentieren Sie das Datum des Filtereinbaus im einem Service-/Wartungsheft. 

https://vallox.de
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5	 Inbetriebnahme – Fachbetrieb
Vorbereitung: Das airDIRECT Lüftungsgerät ist aufgestellt und die gewünschten Komponenten montiert.

5.1	 Checkliste zur Erstinbetriebnahme
	� Visuelle Prüfung der Anlage auf Beschädigungen und korrekte Montage sowie Wandbefestigung
	� Kontrolle des Elektroanschlusses inkl. Prüfung der Sicherung 
	� Kontrolle der korrekten Schaltung aller Peripherien – Sensoren, Thermostate, Bedienteil(e), externe Signale 
	� Anschlussprüfung der Rohrleitungen inkl. Wetterschutzgitter 
	� Die senkrechte Aufstellung prüfen 
	� Bewegungskontrolle aller angeschlossenen Klappen – Verschluss, Zirkulation 
	� Kontrolle der richtigen Orientierung Zuführung/Abführung 
	� Wenn der Kondensatanschluss verwendet wird, Siphon mit Wasser auffüllen
	� Ist alles OK, kann das Gerät eingeschaltet werden

Nachdem Sie das Gerät erstmals eingeschaltet haben, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
	� Netzwerkeinstellungen – siehe Kapitel „5.3.1 Netzwerkeinstellungen – Fachbetrieb“ auf Seite 37
	� Einstellen der Sprache (werksseitig voreingestellt = Deutsch) – siehe Kapitel „5.4.1 Startseite – Benutzer / 

Fachbetrieb“ auf Seite 38
	� Einstellung von Datum und Uhrzeit Ò Benutzer-Einstellungen Ò Datum/Uhrzeit – siehe Kapitel „5.4.2 Datum, 

Uhrzeit, Sommerzeit einstellen – Benutzer / Fachbetrieb“ auf Seite 39
	� Konfiguration (Volumenstrom)  Ò Service-Einstellungen Ò  – siehe Kapitel „5.4.5 Betriebsmodus auswählen – 

Benutzer / Fachbetrieb“ auf Seite 42 

HINWEIS
Nach Abschluss der Inbetriebnahme erfolgt die Einweisung des Anwenders in die Bedienung bzw. Steuerung 
des Geräts und Übergabe der Technischen Dokumentation

5.2	 airDIRECT Betriebsanzeige 
Am Elektroschaltkasten (oben) auf dem Lüftungsgerät befinden sich zwei Leuchtdioden, die den Betriebszu-
stand signalisieren: 

LED grün leuchtet wenn die Lüftungsgerät in Betrieb ist
LED rot leuchtet im Störfall – Kundendienst beauftragen
LED rot blinkt beim Start und wenn ein Luftfilter gewechselt werden muss

5.3	 airDIRECT WEB-Interface
Das WEB-Interface kann mit einem beliebigen Browser (z. B. Google Chrome) über die Eingabe der IP-Adresse 
des Lüftungsgeräts aufgerufen werden. Dazu wird ein Computer über ein Netzwerkkabel an das Netzwerk (LAN) 
angeschlossen, in dem sich auch das airDIRECT Lüftungsgerät befindet oder eine Direktverbindung aufgebaut. 

5.3.1	 Netzwerkeinstellungen – Fachbetrieb

HINWEIS
Durch falsche Netzwerkeinstellungen kann es passieren, dass das airDIRECT im Netzwerk nicht mehr er-
reichbar ist! Fragen Sie bitte den zuständigen Netzwerkadministrator. Falsche Netzwerkeinstellungen kön-
nen über die Steuer-/Regeleinheit CC 100 T (Zubehör / siehe Abschnitt 4.14.2 auf Seite 36) korrigiert werden.

Startseite => Benutzereinstellungen =>  

Im Lieferzustand ist am airDIRECT Lüftungsgerät die IPv4-Adresse (Standard = 172.20.20.20) eingestellt. 
	� Statische IP-Adresse: Die IPv4-Adresse kann für die Einbindung in ein bestehendes Netzwerk angepasst 

werden. 
	� Dynamische IP-Adresse: Die Aktivierung von DHCP darf nur verwendet werden, wenn dies vom Netzwerk 

unterstützt wird. Dabei bezieht das Lüftungsgerät die Netzwerkadresse automatisch vom DHCP-Server (z. B. 
Fritz!Box) aus dem Netzwerk und am Lüftungsgerät muss nichts weiter eingestellt werden. Die Netzwerka-
dresse wird dann vom DHCP-Server verwaltet und kann sich u. U. im laufenden Betrieb ändern, wenn im 
DHCP-Server die Option "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" nicht aktiviert ist.



airDIRECT 750 CC – Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung	
Montage- und Wartungsanleitung 

38

Möglich ist auch eine Direktverbindung zwischen Computer und Lüftungsgerät (ohne DHCP). Damit diese mit
einander kommunizieren können, muss entweder:

	� die IP-Adresse des Computers angepasst werden; z. B. Lüftungsgerät = 172.20.20.20 / Computer 172.20.20.21 
oder

	� die IP-Adresse des Lüftungsgeräts kann auch über die Steuer-/Regeleinheit CC 100 T (Zubehör) angepasst werden.

1.	 Geben Sie hier IP-Adresse, Subnet Mask, DNS-Server und Gateway ein oder 
aktivieren Sie DHCP, wenn dies vom Netzwerk unterstützt wird.

2.	 Klicken Sie auf Speichern und starten Sie den Computer neu.

5.4	 Programmstart und Übersicht
Geben Sie in die Adresszeile des Browsers, die IP-Adresse des airDIRECT-Geräts ein (Standard 172.20.20.20).

HINWEIS
Wenn das airDIRECT nicht über die Standard-IP-Adresse 172.20.20.20 erreichbar ist, fragen Sie bitte den 
zuständigen Netzwerkadministrator. 

5.4.1	 Startseite – Benutzer / Fachbetrieb
Das airDIRECT WEB-Interface öffnet sich mit folgender Startseite. Hier können Sie die Sprache auswählen. 
Rechts unten können die Serviceeinstellungen aktiviert werden. Der Benutzer kann hier den Gerätestatus und 
Fehlermeldungen einsehen; der Fachbetrieb kann nach Eingabe des Passworts diverse Geräteeinstellungen 
anpassen.
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5.4.2	 Datum, Uhrzeit, Sommerzeit einstellen – Benutzer / Fachbetrieb
Startseite => Benutzereinstellungen =>  
Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen oder aber die Zeit mit dem Internet synchro-
nisieren und die Zeitzone auswählen. Weiterhin kann hier die automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit 
erfolgen. 

Datum und Uhrzeit manuell einstellen
1.	 Zum manuellen Einstellen der Zeit und des Datums, klicken 

Sie auf das Feld Gerätezeit.
Ein Einstellfenster öffnet sich.

2.	 Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus:
3.	 Wählen Sie das Jahr (über Pfeile)
4.	 Wählen Sie den Monat (Pull-Down-Menü)
5.	 Wählen Sie den Tag aus dem Kalender
6.	 Stellen Sie die Uhrzeit ein (über Pfeile)
7.	 Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS
Für die korrekte Funktion ist es unbedingt erforderlich, dass Da-
tum, Wochentag und Zeit richtig eingestellt sind.
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Zeitzone wählen

1.	 Zur Auswahl der Zeitzone, klicken Sie auf das Feld Zeitzone.
2.	 Wählen Sie im Menü (ausklappbar) die gewünschte Zeitzone 

aus (+1 h Berlin für Deutschland).
3.	 Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS
Für Deutschland gilt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die Dif-
ferenz zu GMT (Greenwich Mean Time) beträgt für Deutschland 
+1 Stunde => Einstellung: „Berlin+1“.

Sommerzeit aktivieren 
1.	 Zur automatischen Umschaltung Sommer-/Winterzeit wählen 

Sie im Feld DTS Automatisch:
	– Ein: Automatische Umstellung Sommerzeit <=> Winterzeit.

	– Aus: Keine automatische Umstellung der Sommerzeit/
Winterzeit

2.	 Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS
Ist die automatischen Umschaltung Sommer-/Winterzeit ge-
wählt, dann erfolgt die Umstellung automatisch am letzten 
Sonntag im März und Oktober jeweils um 2.00 Uhr.
Die Umstellung erfolgt auch bei Netzausfall, da das Zeitmodul 
über einen Batteriepuffer verfügt.

Zeit mit Internet synchronisieren
1.	 Zur Synchronisation der Zeit im Internet, wählen Sie im Feld 

Zeit mit Internet synchronisieren:
	– Ein: Die Zeit und das Datum werden aus dem Internet geholt 

und synchronisiert (Internetverbindung ist dazu notwendig).

	– Aus: Die Zeit muss manuell eingestellt werden, siehe oben.

2.	 Klicken Sie auf Speichern.
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5.4.3	 Volumenstrom einstellen – Fachbetrieb
Minimale Leistung (Parameter 3.2.4)

	� Minimaler Luftvolumenstrom, den der Benutzer einstellen kann (manuell oder über Wochenprogramm).  
	� Einstellbereich: 12% bis 100 %; Standardwert = 12%

Maximale Leistung (Parameter 3.2.5)
	� Maximaler Luftvolumenstrom, den Benutzer einstellen kann (manuell oder über Wochenprogramm). 
	� Einstellbereich: 100% bis 12 %; Standardwert = 100%

Service-Einstellungen Ò 3. Einstellungen Ò 3.2 Lüftung

5.4.4	 Benutzer-Passwort ändern – Benutzer / Fachbetrieb
Startseite => Benutzereinstellungen =>  
Hier können Sie das Passwort für die Benutzereinstellungen ändern. 

1.	 Ändern Sie das Benutzerpasswort (Original Passwort „pass“) in das neue gewünschte Passwort (Neues Pass-
wort und Passwort bestätigen).

2.	 Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS
Es gibt mehrere Benutzerebenen (Benutzer / Service / etc.). Hier kann nur das Passwort für den Benutzer 
geändert werden. Andere Passwörter können hier nicht geändert werden.
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5.4.5	 Betriebsmodus auswählen – Benutzer / Fachbetrieb
Hier können Sie den Betriebsmodus wie Lüftung, Standby oder Aus einstellen.
1.	 Klicken Sie im Hauptmenü auf . 

Das Auswahlfenster öffnet sich.

2.	 Wählen Sie hier den gewünschten Betriebsmodus aus.
Der ausgewählte Betriebsmodus (hier Lüftung) wird blau mar-
kiert.

3.	 Klicken Sie dann auf Speichern.

Folgende 5 Betriebsmodi können ausgewählt werden:

Betriebsmodus Was passiert, wenn welcher Betriebsmodus ausgewählt ist?

Das Lüftungsgerät ist ausgeschaltet:

	� Ventilatoren, Heizung/Kühlung, Jalousieklappen sind ausgeschaltet
	� Die Vorheizung reagiert nur im Frostschutzfall

Das Lüftungsgerät befindet sich im Standby-Modus und schaltet sich erst ein, wenn 
externe Signale an den Eingängen IN1, IN2 oder D1 - D4 anliegen. Falls hier keine An-
forderung einer externen Steuerung / GLT oder Sensoren (CO2, RH%) anliegt, bleibt 
die Anlage auf "Standby", also aus. Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn das Lüf-
tungsgerät über externe Signale gesteuert werden soll. 

Das Gerät befindet sich im normalen Betriebsmodus, Ventilatoren, Heizung/Kühlung, 
Jalousieklappen sind eingeschaltet:

	� Die Lüftungsstufe ist manuell eingestellt oder

	� die Lüftungsstufe ist über das Wochenprogramm eingestellt

Das Gerät läuft mit reduzierter Abluft oder Zuluft => je nach Einstellung von „Korrektur 
M-SUP“  während der Installation im Servicemenü, siehe Montage- und Serviceanlei-
tung

Das Gerät läuft im Nachtkühlungsmodus. Für eine Nachtkühlung müssen folgende Be-
dingungen erfüllt sein:

	� Nichtheizsaison NHS ist ausgewählt

	� Die Raumtemperatur ist höher als die angeforderte Temperatur

	� Die Außenluft-Temperatur T-ODA ist mindesten um 5 Grad niedriger als die 
Raumtemperatur T-IDA

	� Die Lüftungsanlage ist nicht ausgeschaltet (z. B. im Wochenprogramm)

	� Der Bypasskanal ist offen
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6	 Wartung / Reinigung
In diesem Kapitel werden die erforderlichen Wartungsaufgaben beschrieben. Wartungsaufgaben, die Sie als 
Anwender nach einer entsprechenden Geräteeinweisung selbst durchführen können, sind entsprechend ge-
kennzeichnet.  

ACHTUNG
Achten Sie auf eine regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Lüftungsanlage sowie den turnusmäßigen 
Wechsel von Filtermedien. Mangelhafte Wartung, wie unterlassener Austausch verschmutzter Filter, verrin-
gert die Lüftung, erhöht den Energiebedarf, verschmutzt das Luftführungsgerät und kann Schäden am Gerät 
hervorrufen. 
Alle hier NICHT beschriebenen Arbeiten bzw. Reparaturen dürfen nur durch einen Fachbetrieb ausgeführt 
werden.

HINWEIS
Damit Ihre Lüftungsanlage stets störungsfrei und optimal arbeitet, empfiehlt sich der Abschluss eines War-
tungsvertrages bei einem anerkannten Fachbetrieb.

Damit die ordnungsgemäße Funktion Ihres Lüftungsgeräts sichergestellt ist, müssen folgende Aufgaben durch-
geführt werden:

	� Filter wechseln (mindestens 2 x im Jahr)
	� Wärmetauscher überprüfen und ggf. reinigen (1 x im Jahr, mit Austausch der Filter)
	� Kondensatabfluss überprüfen (1 x im Jahr, mit Reinigung des Wärmetauschers)

 
GEFAHR
Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein!
Hinter der Verkleidung befinden sich spannungsführende Teile. Vor dem Öffnen das Gerät spannungsfrei 
schalten und ggf. gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern! Dazu den Netzstecker abstecken, bzw. 
den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsautomat abschalten.

 
WARNUNG
Infektionsgefahr! 
Im Abluftsystem können entsprechend den am Einsatzort herrschenden Bedingungen, Komponenten (z. B. 
gebrauchte Filter) mit hochansteckenden Krankheitserregern kontaminiert sein. Wenn Sie nicht sicher sind, 
dass das Gerät frei von Krankheitserregern ist, treffen Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die dafür er-
forderlichen Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkleidung) bzw. halten Sie sich 
strikt an die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen am Einsatzort.

 
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch schnell rotierende Ventilatoren. 
Bei Filterwechsel oder Arbeiten am Lüftungsgerät, das Lüftungsgerät vor dem Öffnen abschalten. Dazu den 
Netzstecker abstecken, bzw. den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsauto-
mat abschalten und warten bis alle rotierenden Teile gestoppt sind. Gegen versehentliches Wiedereinschal-
ten sichern. 

HINWEIS
Es gibt Gerätevarianten mit Außenluftansaugung links oder rechts. In den folgenden Abbildungen wird nur 
die Gerätevariante „Außenluftansaugung rechts“ dargestellt. Falls Sie ein Gerät mit Außenluftansaugung 
links verwenden, sind die Abbildungen gegenüber Ihrem Gerät seitenverkehrt dargestellt.
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6.1	 Gerät öffnen oder schließen

 
GEFAHR
Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein!
Hinter der Verkleidung befinden sich spannungsführende Teile. Vor dem Öffnen das Gerät spannungsfrei 
schalten und ggf. gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern! Dazu den Netzstecker abstecken, bzw. 
den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsautomat abschalten. 

 
WARNUNG
Infektionsgefahr! 
Im Abluftsystem können entsprechend den am Einsatzort herrschenden Bedingungen, Komponenten (z. B. 
gebrauchte Filter) mit hochansteckenden Krankheitserregern kontaminiert sein. Wenn Sie nicht sicher sind, 
dass das Gerät frei von Krankheitserregern ist, treffen Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die dafür er-
forderlichen Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkleidung) bzw. halten Sie sich 
strikt an die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen am Einsatzort.

 
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch schnell rotierende Ventilatoren! 
Bei Filterwechsel oder Arbeiten am Lüftungsgerät, das Lüftungsgerät vor dem Öffnen abschalten. Dazu den 
Netzstecker abstecken, bzw. den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsauto-
mat abschalten und warten bis alle rotierenden Teile gestoppt sind. Gegen versehentliches Wiedereinschal-
ten sichern. 

 
VORSICHT
Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! 
Bei Arbeiten am geöffneten Lüftungsgerät, auf heiße Oberflächen im Bereich des Heizregisters und der Kon-
densatwanne achten. Beim Filterwechsel mit der Hand nicht tief hinter die Filterklappe fassen. Bei anstehen
den Serviceaufgaben das Gerät vorher abkühlen lassen.

 
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch scharfkantige Bauteile! 
Bei Arbeiten am geöffneten Lüftungsgerät Schutzhandschuhe verwenden.

ACHTUNG
Gummidichtungen nicht beschädigen. Für den störungsfreien Betrieb auf unbeschädigte Gummidichtungen 
an der Türe und am Berührungsschutz (Blechwand mit Klappen) achten und ggf. ausbessern/austauschen. 

Öffnen
1.	 Vor dem Öffnen des Gerätes die Netzspannung abschalten, bzw. Netzstecker ziehen.
2.	 Falls eine Holzverkleidung angebracht ist, ziehen Sie die beiden Metallecken ab. Die Metallecken werden 

verdeckt über Magnethalter gesichert. 
3.	 Zum Öffnen des Geräts, lösen Sie die drei Schrauben A  frontseitig an der Gerätetür und ziehen Sie die drei 

Schrauben heraus.
4.	 Öffnen Sie die vordere Gerätetür. 
5.	 Vom ANWENDER kann der Filterwechsel durchgeführt werden, indem die zwei Flügelschrauben am Abluftfil-

ter (oben) B  geöffnet werden und die drei Schrauben zum Öffnen der Filterklappe (unten) C  entfernt werden. 
6.	 Nur durch einen anerkannten FACHBETRIEB darf der Berührungsschutz (Blechwand) D  entfernt werden, 

um Serviceaufgaben durchzuführen oder Störungen zu beseitigen. 

Schließen
Nachdem Sie die Wartung / Reinigung durchgeführt haben, überprüfen Sie bitte, ob alle Komponenten korrekt 
eingesetzt und befestigt sind. 
1.	 Den Berührungsschutz (Blechwand) korrekt einsetzen. Service- und Filterklappe verschließen. Überprüfen, 

dass alle Befestigungen fest verschraubt sind. 
2.	 Schließen Sie die Gerätetür und befestigen Sie wieder alle 3 Schrauben A  , so dass die Gerätetür luftdicht 

verschlossen ist.
3.	 Falls eine Holzverkleidung angebracht ist, befestigen Sie die beiden Metallecken wieder über die Magnet-

halter. 
4.	 Sobald das Gerät wieder betriebsbereit ist, können Sie die Netzspannung wieder einschalten.
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BA C D

*) Geräteausführung „links“ ist spiegelbildlich angeordnet

6.2	 Ersatzfilter
Für airDIRECT Lüftungsgeräte sind folgende Filterpakete erhältlich:

Standard: Filterpaket mit 10 Filtern ISO ePM10 50% 
für Außenluft und Abluft (blau) Art.-Nr. 3456

Optional: Filterpaket mit 10 Feinfiltern ISO ePM1 55% 
für Außenluft  (rosa) Art.-Nr. 3457

HINWEIS

	� Falls Sie einen Feinfilter (rosa) einsetzen, achten Sie darauf, diesen nur auf der Zuluftseite (unten) zu 
platzieren.

	� Der Wärmetauscher sollte spätestens alle zwei Jahre durch einen Fachbetrieb auf Sauberkeit geprüft 
und ggf. gereinigt werden.

HINWEIS
Nur mit Originalzubehör kann gewährleistet werden, dass das Gerät die vom Hersteller ermittel
ten Referenzwerte und Vorgaben erreicht. Original Vallox Ersatzfilter erhalten Sie direkt vom 
Hersteller im Internet unter https://shop.vallox.de 

https://shop.vallox.de
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6.3	 Filter reinigen und wechseln – Anwender

 
GEFAHR
Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein!
Hinter der Verkleidung befinden sich spannungsführende Teile. Vor dem Öffnen das Gerät spannungsfrei 
schalten und ggf. gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern! Dazu den Netzstecker abstecken, bzw. 
den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsautomat abschalten.

 
WARNUNG
Infektionsgefahr! 
Im Abluftsystem können entsprechend den am Einsatzort herrschenden Bedingungen, Komponenten (z. B. 
gebrauchte Filter) mit hochansteckenden Krankheitserregern kontaminiert sein. Wenn Sie nicht sicher sind, 
dass das Gerät frei von Krankheitserregern ist, treffen Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die dafür er-
forderlichen Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkleidung) bzw. halten Sie sich 
strikt an die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen am Einsatzort. 

 
WARNUNG
Gefahr einer allergischen Reaktion! 
Den Wechsel der Filtermatten nur durchführen, wenn Sie nicht an allergischen Reaktionen beim Kontakt mit 
Staubpartikeln leiden. Einen Wechsel der Filtermatten auch in Anwesenheit von Risikopersonen vermeiden 
bzw. nicht zulassen. Vermeiden Sie auch das Absaugen mit Staubsaugern, die über kein spezielles Feinstaub-
filtersystem verfügen. Falls erforderlich, verschmutzte Filterrahmen mit einem feuchten Tuch reinigen.
Bevor Sie die Filterkassette herausnehmen, einen luftdichten Beutel (z. B. Papiertüte etc.) für die Entsorgung 
der Filtermatten vorbereiten.

 
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch schnell rotierende Ventilatoren. 
Bei Filterwechsel oder Arbeiten am Lüftungsgerät, das Lüftungsgerät vor dem Öffnen abschalten. Dazu den 
Netzstecker abstecken, bzw. den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsauto-
mat abschalten und warten bis alle rotierenden Teile gestoppt sind. Gegen versehentliches Wiedereinschal-
ten sichern. 

ACHTUNG
Standardmäßig ist in allen airDIRECT Lüftungsgeräten sowohl in der Zuluft als auch in der Abluft ein Filter der 
Klasse ISO ePM10 50% (blau) eingebaut. Optional kann in der Zuluftseite ein Feinfilter ISO ePM1 55% (rosa) 
eingebaut werden. Um Schäden am Lüftungssystem zu vermeiden, darf das Gerät nicht beschädigten Filter 
oder ohne Filter betrieben werden!

HINWEIS
Die Filter müssen regelmäßig, abhängig vom Grad der Verschmutzung, aber mindestens zweimal im Jahr 
ausgetauscht werden. Nur saubere Filter stellen eine gute Raumluftqualität sicher und erhalten den Wert Ihrer 
Lüftungsanlage. 
Am Anschlusskasten oben auf dem Gerät signalisiert eine rot blinkende LED, dass ein Filterwechsel erforderlich 
ist.  Der Filterwechsel wird, abhängig von der Staubbelastung, im Intervall 2500 bis 3700 Betriebsstunden 
(üblicherweise ca. 4 - 6 Monate) signalisiert. 
Verwenden Sie nur Vallox Originalfilter. Diese garantieren Passgenauigkeit und eine einwandfreie Funktion. 
Sie können die Originalfilter im Internet unter https://shop.vallox.de bestellen.

HINWEIS
Nachdem die Filter gewechselt wurden, erlischt die blinkende LED automatisch bei der nächsten Druck
differenzmessung – diese wird 1 x täglich durchgeführt. Alternativ kann der Hinweis zum Filterwechsel über 
die Gerätesoftware manuell zurückgesetzt werden.

1.	 Öffnen Sie das Lüftungsgerät, wie in Kapitel „6.1 Gerät öffnen oder schließen“ auf Seite 44 beschrieben.
2.	 Schrauben lösen A  und Filterrahmen B   C  herausziehen. Fassen Sie nicht in das Geräteinnere! 

https://shop.vallox.de
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Abluftfilter oben herausziehen Frischluftfilter unten herausziehen
A B C

Entfernen Sie am Abluftfilter die beiden Flügelmuttern 
und nehmen Sie das Winkelblech heraus.

Entfernen Sie am Frischluftfilter die drei Schrauben 
der Filterklappe und öffnen Sie diese. 

3.	 Dokumentieren Sie ggf. mit einem Foto, wie die Filter eingesetzt sind und ziehen Sie die Filterrahmen nach 
vorne heraus. Es müssen immer beide Filtermatten (Abluftfilter B  und Frischluftfilter C ) ausgetauscht 
werden!

Besteht die Gefahr, dass die Filtermatten mit ansteckenden Krankheitserregern belastet sind, führen Sie im 
folgenden Ablauf die verschmutzten Filtermatten, unter Beachtung der erforderlichen Schutzmaßnahmen, 
einer gesonderten Entsorgung zu. 
Bei Bedarf können Sie über die Öffnung C  mit einer schmalen Saugdüse den Geräteboden absaugen.

4.	 Filterrahmen öffnen und alte Filtermatten herausnehmen D  - G .

D E F G

Vier Schrauben auf den 
Stirnseiten lösen

Filterrahmen öffnen Lamellenform abziehen Verschmutzte Filtermatte 
entsorgen

5.	 Neue Filtermatten einsetzen und den Filterrahmen schließen H  - K .

Werksseitig werden für beide Filter  ISO ePM10 50% (blau) verwendet. Falls Sie einen optionalen Feinfilter 
ISO ePM1 55% (rosa) verwenden, diesen nur auf der Zuluftseite (unten) einsetzen – auf der Abluftseite (oben) 
immer einen  ISO ePM10 50% (blau) verwenden. 

HINWEIS
Die beiden Filterrahmen haben identische Abmessungen. Beim Einsetzen der Filtermatten darauf achten, 
dass diese keine Beschädigung haben und seitlich dicht am Rahmen abschließen. 

H I J K

Neue Filtermatte in die 
Lamellen drücken

Lamellenform einsetzen - 
Filtermatten seitlich dicht!

Filterrahmen schließen Vier Schrauben auf den 
Stirnseiten befestigen

6.	 Verschließen Sie das Gerät, wie in Kapitel „6.1 Gerät öffnen oder schließen“ auf Seite 44 beschrieben.
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6.4	 Gerät reinigen – nur Fachbetrieb

Der Wärmetauscher, die Kondensatwanne, die Ventilatoren und der Bereich unter dem Außenluftfilter sollte 
jährlich gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden.  

 
GEFAHR
Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein!
Hinter der Verkleidung befinden sich spannungsführende Teile. Vor dem Öffnen das Gerät spannungsfrei 
schalten und ggf. gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern! Dazu den Netzstecker abstecken, bzw. 
den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsautomat abschalten.

 
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch schnell rotierende Ventilatoren. 
Bei Filterwechsel oder Arbeiten am Lüftungsgerät, das Lüftungsgerät vor dem Öffnen abschalten. Dazu den 
Netzstecker abstecken, bzw. den Not-Aus-Schalter neben dem Gerät betätigen oder den Sicherungsauto-
mat abschalten und warten bis alle rotierenden Teile gestoppt sind. Gegen versehentliches Wiedereinschal-
ten sichern. 

 
VORSICHT
Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen. 
Unter der Kondensatwanne befinden sich Heizelemente. Nachdem das Gerät abgeschaltet wurde, 10 Minu-
ten abwarten und vorsichtig prüfen, ob die Heizelemente abgekühlt sind.

ACHTUNG
Die Lamellen des Wärmetauschers sind sehr dünn und können leicht beschädigt werden. Den Wärmetau-
scher vorsichtig aus dem Gerät ziehen. Nicht an den Lamellen drücken oder ziehen bzw. den Wärmetauscher 
an den Lamellen heben. Den Wärmetauscher nur auf einer ebenen Fläche abstellen, um die Lamellen nicht 
zu beschädigen.

A B C

Wärmetauscher herausziehen Bypasselement und Kondensat-
wanne

Ventilatorbaugruppen heraus
ziehen

1.	 Öffnen Sie das Lüftungsgerät, wie in Kapitel „6.1 Gerät öffnen oder schließen“ auf Seite 44 beschrieben.
2.	 Den Wärmetauscher A  vorsichtig aus dem Lüftungsgerät ziehen. Dabei die Lamellen des Wärmetauschers 

und die Dichtungsprofile nicht beschädigen.
3.	 Wärmetauscher reinigen: Entfernen Sie vorsichtig den Schmutz von der Außenseite des Wärmetauschers mit 

einem Staubsauger. Wenn der Wärmetauscher stark verschmutzt ist, können Sie ihn zum Reinigen in warmes 
Wasser mit einem milden Reinigungsmittel tauchen. 

4.	 Spülen Sie den Wärmetauscher unter fließendem Wasser sauber. Verwenden Sie keinesfalls einen harten 
Wasserstrahl, abrasive Medien oder einen Hochdruckreiniger!

5.	 Lassen Sie das Wasser aus den Lamellen des Wärmetauschers ablaufen. 
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6.	 Reinigen Sie bei dieser Gelegenheit auch den geöffneten Innenraum des Lüftungsgeräts mit einem geeigne-
ten Staubsauger und einem feuchten Tuch. Das Bypasselement B  nur vorsichtig bewegen, es befindet sich 
direkt hinter dem Einbauplatz des Wärmetauschers. 

7.	 Vor dem Einsetzen des Wärmetauschers, die Kondensatwanne B  überprüfen und reinigen.

ACHTUNG
Um Wasserschäden zu vermeiden, muss das Kondenswasser ungehindert aus dem Gerät abfließen 
können bzw. über die Fortluft mit Hilfe des Elektroelements verdunsten. Je nachdem, welche Kondensat
ableitung eingesetzt wird, muss die Funktion einmal jährlich überprüft werden:

	� Falls der Kondensatanschluss verwendet wird, durch Zugabe von etwas Wasser in die Kondensatwan-
ne prüfen, dass das Wasser frei ablaufen kann. 

	� Wird nur das Elektroelement verwendet, die Funktion des Elektroelements sicherstellen und auf Was-
serspuren (Überlauf) im Bereich der Kondensatwanne prüfen.

8.	 Die Ventilatorbaugruppen C  lassen sich zum Reinigen über die dichtschließenden Profilleisten einfach her-
ausziehen. Zum Reinigen keine scheuernden Putzmittel verwenden!

9.	 Unter dem Außenluftfilter den Boden absaugen/reinigen. 

10.	Rauchmelder (im Gerät oben, unterhalb dem Zuluft-Auslass) auf Verschmutzung prüfen/reinigen.

11.	 Setzen Sie das Lüftungsgerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Schieben Sie den Wärmetau-
scher vorsichtig in das Gerät und bringen Sie alle Baugruppen und Filter wieder in die korrekte Position.

12.	Verschließen Sie das Gerät, wie in Kapitel „6.1 Gerät öffnen oder schließen“ auf Seite 44 beschrieben.
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7	 Technische Daten

Gerätetyp
airDIRECT 750 CC / Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, kanalfreies Standgerät, Außen- und 
Fortluft rechts oder links

Betriebsdaten
Luftleistung [m³/h] 770 (0 Pa) / 756 (15 Pa)
Temperaturänderungsgrad ErP 2018 [%] 88
Max. Wärmerückgewinnung [%] 93
Betriebsspannung [V] 230/50 Hz
Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister [W] 271
Stromaufnahme ohne Elektroheizregister [A] 1,5
Elektrovorheizregister [W] 900
Schutzart Gerät/Schaltkasten IP 50/20

Gehäuse (ohne Geräteverkleidung)
Höhe [mm] 2008
Breite [mm] 800
Tiefe [mm] 660
Gewicht [kg] 236
Fort-/Außenluftstutzen Ø [mm] 280

Luftfilter
Abluft- und Außenluftfilter ISO ePM10 50% Art.-Nr. 3456
Feinfilter für Außenluft ISO ePM1 55% Art.-Nr. 3457 (optional)
Filterüberwachung differenzdruckgesteuert (serienmäßig)

Geräteausstattung
Ventilatoren energiesparende, wartungsfreie EC-Ventilatoren
Bypass Integrierter, stufenloser Sommerbypass, temperaturgesteuert, Wärmetauscher 

wird zu 100% abgedeckt
Frostschutz durch eingebautes Elektrovorheizregister (serienmäßig)
Kondensat verdunstet durch automatische Steuerung eines Elektroelements (serienmäßig) 

in der Kondensatwanne
Schalldämpfer integrierte Zuluft- und Abluftschalldämpfer im Gerät ermöglichen Installation direkt 

im Aufenthaltsraum

Steuerungsmöglichkeiten
Automatikbetrieb Lüftung automatisch und bedarfsgerecht über serienmäßigen CO2-Sensor
Bedienung/Administration 
serienmäßig über  
Commercial Control 

Web-Browser-Bedienung per LAN-Schnittstelle im lokalen Netzwerk, mit Unter-
stützung für unterschiedliche Monitorformate wie Smartphone, Tablet, PC (be-
triebssystemneutral)

Bedienung/Administration  
über Zubehör

Bedienelement CC 100 T
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Leistung

Volumenstrom [m3/h] 150 300 550 750

Elektrische Leistung beider Ventilatoren [W] 15 38 127 266

Schallleistung mit 600 m3/h bei 15 Pa

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 Ges.

Zuluft Lw [dB(A)] <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25

Abluft Lw [dB(A)] <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25

Außenluft Lw [dB(A)] <25 30 39 40 41 37 31 46

Fortluft Lw [dB(A)] <25 33 43 45 47 42 34 51

Schalldruckpegel in 3 m Abstand

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 Ges.

Schalldruck (Lp) [dB(A)] <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <27

Kennlinien *
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*) Die exakten Daten können über die �Vario Auslegungs-Software ermittelt werden.
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7.1	 Schaltplan

BSBS +, - ....... Bypasssteuerung (24 V DC)

TEa ............... Temp.-sensor vor dem WT für M1 Ventilator
Steuerung Zuluft- und Abluftventilator (0-10V DC) ........ 2M ,1M

SV ................. Information zum Lüfterbetrieb (24 V DC)

TEb ............... Temp.-sensor vor dem WT für M2 Ventilator
TU1 ............... Temp.-sensor hinter dem WT für M1 Ventilator
TU2 ............... Temp.-sensor hinter dem WT für M2 Ventilator FU1......... Feinsicherung 2A (2A /T)

SA1 ......... Steuerung el. Vorheizregister ( (0/10 V DC)

IN IN1, 2 .. Eingänge für Lüftungsleistungsregelung (0-10 V DC)

SDB ........ Info zu Alarmen und Filterwarnung (24 V DC)

STP ........ Nothalt – STOPP-Kontakt

SA2 ......... Steuerung el. Nachheizregister (0/10 V DC)

SP .......... Türschalter
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7.2	 Klemmenbelegungspläne

AnschlussmöglichkeitenKabelKlemmen /
Regelung

3Gx1,5 Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz (Sicherung 1 x 16 A)
(flexible Leitung mit Schutzleiter)

24 V, max. 2 W (BELIMO) (Zubehör)
Stellantrieb Klappe - Aussenluft (ODA)1

2

3

GND
24V
SV

SENYM-O 3x1,5

24 V, max. 2 W (BELIMO) (Zubehör)
Stellantrieb Klappe - Abluft (ETA)1

2

3

GND
24V
SV

SINYM-O 3x1,5

Beleuchtung, Taster, BewegungsmelderNYM-O 2x1,5D1
N1

Not-Aus-Kontakt (Brandschutzklappe oder Rauchmelder usw.)STP
GND

JY(ST)Y 2x2x0,6

UTP CAT 5e

RJ45

Ethernetschnittstelle, TCP/IP, bzw. Modbus TCP
- voreingestellte IP-Adresse 172.20.20.20
- wählbar: "https://ccr.vallox.de/"

Fühler 0 - 10 V (CO2, im Lieferumfang enthalten)
JY(ST)Y 2x2x0,6IN1

GND

Die Zuleitung muss durch Kabel entsprechend EU-Norm erfolgen
Schwachstromkabel dürfen nicht zusammen mit Starkstromkabel verlegt werden.



EU-Konformitätserklärung

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung der oben bezeichneten Geräte mit den genannten Richtlinien, ist 
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitsinformationen der mitgelieferten Produktdokumentation 
sind zu beachten. Die Konformitätserklärung entfällt, wenn Modifizierungen am Gerät ohne Genehmigung durch den 
Hersteller vorgenommen werden.

Ort, Datum: 				    Dießen, 28. Juni 2021

Unterschrift:				  

Vorname, Name: 			   Bernhard Fritzsche

Funktion: 				    Geschäftsleitung

Hersteller: 		  Vallox GmbH

Anschrift: 		  Von-Eichendorff-Straße 59A 
			   D-86911 Dießen

 
Bezeichnung: 		  airDIRECT 750 CC 	   
	  
		

Beschreibung: 		  Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Richtlinien

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU LVD
EMV-Richtlinie 2014/30/EU EMC
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG MD
ErP-Richtlinie 2009/125/EG ErP
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU RoHS

Angewandte harmonisierte Normen 
EN 50106.2008
EN 50274:2002
EN 50364:2010
EN 50396:2005
EN 55014-1:2006

EN 55014-2:2006
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-6-2:2007
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-4:2007

EN 60034-1:2010
EN 60204-1:2006
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-30:2009
EN ISO 12100:2010

EN 953+A1:2009
EN 349+A1:2008
EN ISO 3746:2010
EN ISO 13849-1:2008
EN 50581:2012
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Entsorgung Das Produkt ist mit einem WEEE-Symbol markiert. Dies bedeutet, dass benutzte 
elektrische und elektronische Produkte nicht über den Hausmüll entsorgt werden 
dürfen. Bringen Sie das Gerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgers (z. B. 
Wertstoffhof) und leisten Sie somit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

V
TIPP
Nur mit Originalzubehör kann gewährleistet werden, dass das Gerät die vom Her-
steller ermittelten Referenzwerte und Vorgaben erreicht. Original Vallox Ersatzfilter 
erhalten Sie direkt vom Hersteller im Internet unter https://shop.vallox.de 

Filtermatten für airDIRECT 750 CC
Standard Mediumfilter (blau)

10 Stück ISO ePM10 50% Art.-Nr.: 3456

Filtermatten für airDIRECT 750 CC
Optionale Feinfilter (rosa)

10 Stück ISO ePM1 55% Art.-Nr.: 3457

Ersatzfilter

V
TIPP
Vallox bietet regelmäßig Seminare und Workshops an – unsere AIRcademy liefert 
Know-how für Einsteiger und Profis. Hier erhalten Sie praxisnahe Details und wichtige 
Informationen zur Lüftungstechnik. Die Termine finden Sie auf unserer Homepage 
https://vallox.de/Seminare

Seminare und Workshops

Alle Verbrauchsmaterialien, Filter und Verpackungen müssen umweltgerecht, ge-
mäß den örtlichen Vorschriften, Praktiken und Richtlinien, entsorgt werden. 

http://vallox.de
https://shop.vallox.de
https://vallox.de/Seminare
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